245°

1616

SCIANY KONSTRUKCYJNE

SYMBOL

OPIS
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Sciany istniejgce

istniejgce Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej do
przemurowania

$ciany z bloczkéw betonowych

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, od zewnatrz
hydroizolacja i ocieplone styrodurem XPS 30 SF, przed
zasypaniem, styropian zabezpieczyé¢ folig kubetkowg

$ciany fundamentowe monolityczne, od zewnatrz hydroizolacja
i ocieplone styropianem XPS 30 SF, przed zasypaniem
styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa

Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych tynkowane
dwustronnie, tynkiem cementowo-wapiennym

Sciany zewnetrzne z pustakoéw ceramicznych ocieplone wetng
mineralg gr. 15cm z wyprawa z tynku sylikatowego
barwionego w masie w systemie BSO, wewnetrznie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym

SCIANY DZIALOWE
SYMBOL OPIS
$ciany istniejgce
$ciany zewnetrzne istniejace od wewnatrz docieplone ptytami
PIR gr. 8cm wykonczone jednostronnie ptytg gipsowo-
************************************* kartonowa, szpachlowane i malowane
$ciany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym
AR poszyciem plytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm,

szpachlowane i malowane

$ciany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym
poszyciem plytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr.
12,5mm, z jednej strony szpachlowane i malowane, z drugiej
wykonczone ptytkami gresowymi
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$ciany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym
poszyciem plytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr.
12,5mm, obustronnie wykonczone ptytkami gresowymi
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Sciany instalacyjne na podwadjnej konstrukgji z profili CW75 i
UW?75 z podwaojnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg
wodoodporng gr. 12,5mm, pustka instalacyjna gr. 10cm,
obustronnie wykonczone pytkami gresowymi

$ciany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporng gr.
12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120
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obudowa instalacji na konstrukgji z profili CW75 i UW75 z
podwdjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg ognioodporng
gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120

Sciany krzywoliniowe na konstrukcji z profili CW75 i
nacinanych UW75 z podwaojnym poszyciem plytg gipsowo-
kartonowg gr. 6,25mm, szpachlowane i malowane
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obudowy instalacji na konstrukgji z profili CW75 i UW75 z
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przedmiot: RZUT PIETRA - MLYNARZOWKA ARCH
data: 20.12.2016r skala 1:50
obiekt: OSRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MLYNARZOWKA
adres
budowy: KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1
projektant: mgr inz. arch. Jan K. Hahn podpis:
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robotami bt ymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94
STUD'O IIAII nrrys.:
m PRACOWNIA PROJEKTOWA A_O 5
ul. Storczykowa 2 15-644 Biatystok tel. 85-661-08-48
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE. £t ACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI | UDOSTEPNIANIA, W CALOSCI LUB
CZESCI. BEZ ZGODY AUTORA.




	A-05 RZUT PIĘTRA - MŁYNARZÓWKA

