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Dane ogdlne

Inwestor: Narwianski Park Narodowy 18-204 Kobylin-Bozymy Kurowo 11

Obiekt: Budynek ,Mtynarzowki” - Osrodek Dydaktyczno — Muzealny Narwianskiego
Parku Narodowego

Adres budowy: Kurowo 12, gm. Kobylin Borzymy, dz. nr ewid. gr. 3/1
Jednostka projektowa:Studio ,A” Pracownia Projektowa architekt Jan K. Hahn,

ul. K. Ciotkowskiego 2/3,15-245 Biatystok

Autor: arch. Jan K. Hahn - nr upr. B£/11/87
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr
ewid. gruntow 3/1 zlokalizowanej w Kurowie, gm. Kobylin Borzymy

Przedmiot i zakres inwestycji. kolejnos¢ realizaciji
B. Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku ,, Mtynarzowki ” na Osrodek
Dydaktyczno - Muzealny Narwianskiego Parku narodowego - Kurowo 12, dz. nr ewid. gr. 3/1
Budynek ,Mtynarzéwki” wraz z projektowang dobudowg, przeznaczony jest pod dziatalnosé
dydaktyczno-szkoleniowg Program obiektu:

- pomieszczenia dydaktyczne
- pomieszczenia biurowe
komunikacje ogoélna wezty sanitarne
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia administracyjne
przystosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
C. Zakres inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje modernizacje i rozbudowe budynku gtdéwnego, przebudowe i
modernizacje infrastruktury technicznej, dojazdéw, chodnikéw, terenéw zielonych.
D. Kolejnosé¢ realizacji
-Budynek gtéwny.
-Budynek - dobudowa
- Infrastruktura techniczna.
-Dojazd, parkingi, chodniki, tereny zielone.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obecnie na dziafce znajduje sie budynek ,Mlynarzéwki”. Przedmiotowy teren posiada
istniejgcy wjazd bramowy z nieutwardzonym podjazdem na zaplecze. Dojscie do wejscia
gtdbwnego jest wykonane z ptytek chodnikowych z kraweznikami betonowymi. Po granicach
zewnetrznych dziatki rosng ciggi drzew, natomiast pozostaty teren jest pokryty trawnikami.

Adaptacje i rozbiorki.

Adaptacji podlega budynek gtéwny ,Mtynarzéwna”. Istniejgca zielen wysoka przeznaczona
jest do trwatej adaptacji. Utrzymuje sig istniejgcy wjazd bramowy z jednoczesnym utwardzeniem
dojazdu i parkingu kostkg POL BRUK Rozbiérce ulegng istniejgce budynki gospodarcze.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Wykaz urzadzen budowlanych
* Projektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow.
*|stniejgca studnia wykorzystywana do celéw gospodarczych
* Plac postojowy na 36 miejsc parkingowych samochoddéw osobowych i 3 miejsca
parkingowe autobuséw.
*Dojazd do zaplecza

* Plac zabaw edukacyjnych z wiatami, tawkami, przyrzgdami zabawowymi
* Poletko fotowoltaiki o mocy ok 28 kW
* Agregat prgdotworczy do zasilania rezerwowego

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie sie odbywac istniejgcym wjazdem bramowym i
wejsciem z furtkg. Plac gospodarczy, parkingi i chodniki projektuje sie utwardzone kostkg POL
BRUK

c)

Sieci uzbrojenia terenu:
» Sie¢ wodociggowa.
Zasilanie w wode z projektowanego przytgcza, wodocigg od wsi Kurowo ok. 800 m oraz do celéw
gospodarczych z istniejgcej studni wtasnej zlokalizowanej na terenie inwestycji w zakresie
istniejgcego poboru wody.
* Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie Sciekow przez proj. kanalizacje sanitarng do przydomowej oczyszczalni
Sciekow.
* Kanalizacja deszczowa.
Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej. Woda



deszczowa bedzie skierowana przez osadnik i odolejacz do rowu melioracyjnego.
» Zasilanie w energie elektryczna.
Istniejgce z linii napowietrznej w zakresie posiadanej mocy oraz z poletka fotowoltaiki o mocy ok.
20 kW, rezerwowe z agregatu.
* Sie¢ gazowa.
Brak.
* Sie¢ centralnego ogrzewania.
Projektowana preizolowana sieC c.o. fgczgca kottownie z budynkiem
~Mtynarzowki”
* Siec telefoniczna.
Istniejgca.
* Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. - Zmiana
Projektuje sie dwa hydranty 0 80.
d) Uksztattowanie terenu.
Uksztattowanie terenu projektuje sie zgodnie z rzednymi istniejgcymi, nie przewiduje sie duzych
ruchéw mas ziemnych a jedynie korytowania pod dojazdy, parkingi, chodniki.
e) Zielen.
Istniejgca zielen wysoka przeznaczona jest do trwatej adaptacji.
Na terenie dziatki projektuje sie zieleh ozdobng oraz plac zabaw edukacyjnych z wiatami,
tawkami, przyrzgdami zabawowymi
5. Zestawienie powierzchni.

Lp.: |Rodzaj powierzchni: Powierzchnia:
1. |Powierzchnia dziatki 3/1 7360,00 m?
2. |Powierzchnia zabudowy:

- |Budynek ,Miynarzowki”
Pow. isnt. 270,52 m*
Pow. proj. 7,12 m?
Razem 277,64 m*
Cze$¢ dobudowywana - budynek ,Muzeum” 566,01 m*
Ogétem pow. zabudowy 843,65 m*
3. |Tereny utwardzone:
Powierzchnia drég 1078,69 m?
Powierzchnia parkingdéw 293,57 m*
Powierzchnia chodnikow 303,00 m?
Ogétem pow. utwardzona 1675,26 m*
4. |Powierzchnia zieleni 4412,63 m?

6. Informacja, czy teren objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkow i czy
podlega ochronie konserwatorskiej
Obiekt i teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskie;.
7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
8. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.
Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska i uzytkownikow.
Opracowat:
mgr inz. arch. Jan K. Hahn
Biatystok dn. 20.12.2016 r.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego - zamiennego
»Rozbudowy i przebudowy oraz modernizacji budynku ..Mlynarzéwki’
na Osrodek Edukacji Przyrodniczej ,,Mlynarzéwka” wraz z
infrastruktura techniczng” na dziatce nr ewid. gr. 3/1, Kurowo 12. gm.

Kobylin Borzymy

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy - zamienny ,Rozbudowa i przebudowa
oraz modernizacja budynku ,Mtynarzéowki” na Osrodek Edukaciji
Przyrodniczej ,Mlynarzéwka” wraz z infrastrukturg techniczng”
Budynek przeznaczony jest pod dziatalnos¢ dydaktyczno-szkoleniowa.
Program obiektu:
- pomieszczenia dydaktyczne
- pomieszczenia biurowe
komunikacje ogdlna wezty sanitarne
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia administracyjne
przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Opinia techniczna. warunki gruntowo-wodne. kategoria geotechniczna proj. obiektu
ocena stanu technicznego - budynek ,,Miynarzowki”.
Budynek bedgcy przedmiotem opracowania wykonany jest w technologii murowej . W wyniku
wykonanych odkrywek i badan stwierdzono co nastepuje:
- tawy i stopy sg betonowo-kamienne
- Sciany fundamentowe sg ceglane, grubos¢ ér. 55 cm
- sciany zewnetrzne z cegty petnej gr. 42 cm
- stropy - kleina na belkach stalowych
- dach wykonany jest jako krokwiowo-ptatwiowy
- przykrycie dachu - blachodachéwka
- klatka schodowa - Zzelbetowa
Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng projektowanego obiektu.
Warunki gruntowo-wodne - w wyniku wykonanych odkrywek taw i scian fundamentowych i
sondowania stwierdzono pod warstwg nasypow piaszczystych z gruzem o migzszosci od 0,9 m
do 1,3 m zalegajg grunty rodzime nadajgce sie do bezposredniego posadowienia sg to piaski
drobne oraz gliny piaszczyste o qfr=250 kPa . Wystepowanie wod gruntowych w poziomie
posadowienia nie stwierdzono. Pomieszczenia posiadajg $r. wysokos¢ 322 cm .
Ocena stanu technicznego:
Ogodlnie obiekt jest w nastepujgcym stanie technicznym:
- tawy - stan dobry,
- $ciany piwniczne - stan dobry
- Sciany zewnetrzne - stan dobry
- strop wewnetrzne - stan dobry
- stropodach - stan dobry Wnioski i
zalecenia:
Przedmiotowy budynek nadaje sie do dobudowy i modernizacji . Podczas wykonywania
przebudowy nalezy odcigzy¢ strop na stropach gestozebrowych z zuzlowej warstwy
wyréwnawczej i nadlewki betonowej. Zaleca sie w toku modernizacji wykona¢ ocieplenie
budynku i wymiane stolarki okienne;j.

Budynek Osrodka Edukacji Dydaktyczno-Muzealhego.
a) Koncepcja przestrzenna

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku ,Mtynarzowki” i dobudowe czesci
nowoprojektowanej
b) Koncepcja funkcjonalna

W przedmiotowych budynkach ,mtynarzéwki” i budynku dobudowywanym zlokalizowane sg
funkcje Osrodka Dydaktyczno-Muzealnego, mieszkanie stuzbowe dla osoby administrujace;j i
opiekujacej sie Osrodkiem oraz pomieszczenia gospodarcze.
MODERNIZACJA | DOBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,MLYNARZOWKI”



Istniejgcy budynek ,Mtynarzéwki” jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow

z dnia 17.03.1987 r. KL.WKZ.5340-40/87 i podlega ochronie prawnej.

Jest to budynek zbudowany w latach 20-tych XX wieku i stanowi element zespotu mtyna

motorowego w Kurowie.

Obecnie od ok. 1990 r . budynek jest nie uzytkowany a w obecnym ksztatcie w budynku znajdujg

sie trzy mieszkania z tego dwa na parterze i jedno na poddaszu. Mieszkania nie posiadajg

tazienek i weztéw sanitarnych.

Obiekt ,mtynarzéwki” jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym i niskimi piwnicami

dostepnymi z kuchni przez klapy wiazowe. Wysokos¢ piwnicy wynosi 140 do 160 cm.

Elementy budowlane stanu istniejgcego

- Posadowienie - istn. posadowienie na tawach kamiennych.

Sciany fundamentowe - istn. $ciany z cegty petnej na zaprawie cementowej, gr. $ciany 55 cm

Sciany zewnetrzne - z cegty petnej na zaprawie cem. - wap. gr. $ciany 41 cm, nietynkowane,

spoina gtadka

Sciany wewnetrzne - z cegly petnej na zaprawie cem. - wap. gr. $ciany 25, 12 cm, tynkowane

Sciany dziatowe - na parterze z cegty petnej , na poddaszu z cegty dziurawki gr. 12 cm

Stropy - kleina na belkach stalowych, nad parterem ptaski, nad piwnicami kolebkowy

- Nadproza okienne - ceglane

- Schody - zelbetowe, wylewane

- Wiezba dachowa - jetkowo - ptatwiowa

- Pokrycie dachu - blacha dachéwko podobna

- Kominy - murowane z cegly peinej

- Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana

Izolacje przeciwwilgociowe - izolacja pozioma $cian parteru 1x papa, brak izolacji piwnicy
- lzolacje termiczne - brak Rewaloryzacja
elementow budowlanych:

- Sprawdzenie stanu faw fundamentowych i ewentualne ich wzmocnienie

- Wykonanie izolacji pionowej z ptynnej folii na scianach fundamentowych i docieplenie ich
styrodurem oraz oblicowanie ptytkami ceramicznymi o wymiarze cegty,

- W zwigzku z tym, Ze Sciany zewnetrzne wykazujg znaczng degradacje lica zewnetrznego oraz
ze w latach powojennych w wyniku wymiany stolarki okiennej na typowg w znaczny sposéb w
skutek podkucia bocznych gleféw zostaty poszerzone otwory okienne a tym samym zostato
usuniete podparcie nadprozy okiennych proponuje sie nastepujgce rozwigzania techniczne.
Nalezy wykonac z cegty rozbiérkowej domurowania bocznych gleféw, celem osadzenia okien o
pierwotnych wymiarach. Nastepnie wykonac ocieplenie scian od wewnatrz ptytg PIR
wykonczong ptytg GK o fgcznej gr 8cm.. Tak wykonana elewacja budynku przywréci mu
historyczny charakter i spetni wspotczesne wymogi termofizyki budynku.

- Dobudowuje sie przedsionek wejsciowy oraz taras na przedtuzeniu pracowni przyrodniczej

- Wewnatrz budynku w skutek lokalizacji nowej funkcji proponuje sie usuniecie starych klatek
schodowych i wykonanie nowych schodow. Nastepnie nalezy wykona¢ na parterze wykucia
projektowanych otworéw drzwiowych, zlikwidowac czesé istn. $cian dziatowych i wykonaé nowe
Sciany dziatowe z suchego tynku. Na poddaszu projektuje sie nowe lekkie Scianki dziatowe.
Nalezy wykona¢ nowg wiezbe dachowa.

- Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na drewniang z podziatem okien szprosami.
Podokienniki wykona¢ z ksztattek ceramicznych.

- Istniejgcy budynek ,Mtynarzéwki” proponuje sie potgczy¢ z nowoprojektowanym budynkiem
przez tacznik .

4. Zestawienie powierzchni uzytkowych i kubatur.

Lp.: |Budynek Gtéwny ,,Miynarzéwka” wraz z dobudowa ,,Muzeum”
1. Powierzchnia zabudowy (m?)
Istniejgca Projektowana Razem
270,52 573,13 843,65
2. Powierzchnia uzytkowa ( m?)
Istniejgca Projektowana Razem
378,87 512,10 890,97
725,22 1104,99
3. Powierzchnia catkowita ( m*)
Istniejgca |Projektowana IRazem




441,04 566,01 1007,05
782,04 1223,08

4. Kubatura (m®)

Istniejgca Projektowana Razem

1332,00 2986,00 4318,00

3417,80 4749,80
Budynek gtéwny ,,Miynarzéwka”

Lp.: |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Parter - rzedna #0,00 - 116.25 m n.p.m.
0/01 |Pok. edukacyjny 14,5 m?
0/02 |Pom. techniczne 6,0 m?
0/03 |[Toaleta M 5,4 m?
0/04  [Toaleta NPS /D 5,8 m*
0/05  |Holl / Informacja / Kl. schod. 72,0 m*
0/06 |Prac. przyrodnicza 49,0 m?
0/07 |Pom. techniczne 11,5 m?
0/08  |Biuro 14,3 m*
0/09 |Lab. przyrodnicze 38,5 m’

Poddasze - rzedna +3,23 wzgledem poziomu *0,00
1/01 |Komunikacja 10,4 m?
1/02 |Ksiegowos$é 53,5 m*
1/03  |Ksiegowo$é 26,5 m’
1/04  |Archiwum 10,3
1/05  [Kuchnia 10,0 m*
1/06 [|Lazienka 7,7 m?
1/07 |[Komunikacja 8,6 m?
1/08 |Pok. ZOP 37,0 m’
1/09 |Magazyn 8,8 m’
1/10  |Pokdj 24,2 m°
1/11  |Pokdj 23,8 m°
Czes$¢é dobudowana ,,Muzeum”

Parter - rzedna -1,65 wzgledem poziomu +0,00
00.01 |Sala wystawowa 190,6 m*
00.02 |Komunikacja 97,3 m°
00.03 |Pom. pomocnicze 4,8 m®
00.04 |Komunikacja 28,9 m’
00.05 [Pom. porz. 4,7 m*
00.06 |[Pom. porz. 1,6 m?
00.07 |Komunikacja 5,3 m?
00.08 |Pom. socjalne 13,6 m°
00.09 [Kottownia 12,7 m?
00.10 |Sala konferencyjna 93,4 m*
00.11 |WC-D 9,5m’
00.12 |WC-M 9,3m’
00.13 |Komunikacja - tgcznik 68,2 m°

Pietro - rzedna +3,73 wzgledem poziomu +0,00
01.01 [Serwerownia 15,0 m?
01.02 |Pom. porz. 3,5m’
01.03 [Toaleta 8,9 m*
01.04 |Pom. techn 16,7 m?
01.05 |Mag. Ekspozyciji 65,3 m*

Razem: 1104,99 m”
5. Rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne budynku.
a) Warunki i sposob posadowienia.

Zgodnie z "Geotechnicznymi warunkami zabudowy dziatki zalegajg grunty rodzime nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia , a sg to piaski drobne . Prawidtowos$¢ wykonania robot




gruntowych musi by¢ odebrane przez osobe posiadajgcg uprawnienia geologiczne .
Sposéb posadowienia - fundamentowanie .
Posadowienie - istniejgce

b) Warunki gruntowo - wodne.
Zgodnie z "Geotechnicznymi warunkami zabudowy dziatki wykonanymi w maju 2008 roku w
podfozu pod warstwg nasypow piaszczystych z gruzem o migzszosci od 0,9 m do 1,3 m zalegajg
grunty rodzime nadajgce sie do bezposredniego posadowienia sg to piaski drobne oraz gliny
piaszczyste . Wody gruntowe w trakcie prowadzenia prac badawczych stwierdzono stan niski o
swobodnym zwierciadle na rzednej -2,0 +2,1 metra.

C) Zatozenia przyjete do obliczen
Obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne .
Sztywnosc¢ poprzeczng i podtuzng zapewniajg monolityczne tarcze stropowe ukfad
zamocowanych stupéw monolitycznych oraz Scian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych
Strefy klimatyczne :

- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;

- strefa sniegowa 11l wg PN-80/B-02010 ;
- gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,20 m wg PN-81/B-03020
d) Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Uktad konstrukcyjny mieszany - $ciany zewnetrzne murowane spetniajgce funkcje nosne i
usztywniajgce, ustroj wewnetrzny sciany wewnetrzne nosne murowane Klatki schodowe
zelbetowe monolityczne, wylewane
e) Wytyczne wykonawcze.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcymi normami i sztukg
budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne .
f) Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych budynku gtéwnego ,,Mlynarzéwki”.
Istniejgcy budynek ,Mtynarzowki” stanowi¢ bedzie gtéwne wejscie do Osrodka Edukacji
Dydaktyczno-Muzealnego. Na parterze poza przestrzenig wejsciowg znajdowac sie bedg
pracownie dydaktyczne oraz pomieszczania biurowe. Na poddaszu lokalizuje sie czes¢
administracyjno biurowa oraz mieszkanie.
- Konstrukcja budynku - bez zmian
- Stropy - zelbetowy, gestozebrowy
- Sciany zewnetrzne - termorenowacja: $ciany zewnetrzne istn. z cegly ceramicznej gr. 52 cm
od wewnatrz docieplone ptytami PIR gr. 8cm, wykohczone jednostronnie ptytg
gipsowo-kartonowg A;=0,022 W/mk
- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z bloczkéw wapiennopiaskowych 3NFD.
Konieczne jest przewigzanie $cian nowych z isnt. przy uzyciu muru z cegly petne;j.
- Dach drewniany, wielospadowy o nachyleniu 57,74% = 30° o konstrukcji krokwiowo - jetkowej
z ptatwiami posrednimi i kalenicowa.
- Sciany dziatowe - lekkie $ciany dziatowe na ksztattownikach stalowych U100, z obustronnym
obfozeniem suchym tynkiem i wypetnieniem wewnatrz wetng mineralna.
- Klatki schodowe - zelbetowa, monolityczna z betonu B15 zbrojona stalg A-0, A-lll balustrady
konstrukcja HEWI stal+PCV, wypetnienie szkto hartowane
stopnie i spoczniki wykonczone wyktadzing PVC , heterogeniczng, akustyczng, do
zastosowania obiektowego na schodach, o grubosci 3,35 mm , z wbudowanym ryflowaniem,
zabezpieczona poliuretanem, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu np.: Sarlon Complet
Step firmy Forbo
- Posadzki - heterogeniczna , akustyczna wyktadzina PVC z dodatkowym zabezpieczeniem
powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR oraz zabezpieczeniem bakteriostatycznym -
BIOSTATIC np.: Sarlon tech chene 15db, firmy Forbo
- Stolarka, Slusarka wewnetrzna: drewniana, zewnetrzna:- okna - drewniane
- Drzwi wejsciowe: wejscia gtdbwne, wejscia boczne - drewniane, gospodarcze stalowa,
ocieplona
- Pokrycie dachu: dach drewniany kryty blachg cynkowo - tytanowg na rgbek stojgcy w kolorze
grafitowym



- Rury spustowe - PCV w kolorze grafitowym

- Termorenowacja dachu - 20+10 cm skalnej wetny mineralnej, o wspoétczynnik Ad= 0,044
W/m2K

- Posadzki na gruncie - nalezy wybra¢ istniejacy nasyp niekontrolowany a nastepnie wykonaé
nasyp z piasku drobmego zageszczajgc go do ID= 0,45 . Na tak wykonanym nasypie mozna
wykonywa¢ podtoza i posadzki parteru czyli chudy beton, podtoze betonowe, izolacje
przeciwwilgociowg i termiczng, podktad betonowy zbrojony, posadzke.

- Podktady pod posadzki z wyktadzin - wyréwnac ptynng samopoziomujgcg masg estrichowg

- Oblicowanie wewnetrzne - Sciany wewnetrzne po szpachlowaniu gipsem pomalowacé farbami
akrylowymi sciernymi i szorowalnymi, alternatywnie zastosowac tapety winylowe, w
pomieszczeniach mokrych okfadzina $cianach pcv, do pomieszczen mokrych

- Oblicowanie zewnetrzne:
cokot - plytki klinkierowe o wymiarze cegty sciany nadziemia -
istniejgce cegta petna

- Stropy podwieszone: Akustyczny sufit podwieszony w module 600x600 mm grubosci 22 mm z
catkowicie ukrytg konstrukcjg, demontowany do dotu np.: ROCKFON Blanka X

- lzolacje akustyczne:
posadzki na stropach i na gruncie - w poziomie 7 cm styropianu gramatury min. EPS 100, oraz
obwodowo 2cm styropianu. sciany dziatowe "lekkie" - 10 cm wetny mineralnej
sufity podwieszane wspoétczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, (wspotczynniki :
125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00; 1000Hz-0,95;2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00) posadzki:
ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB, pochtanianie dzwiekéw w
pomieszczeniu - L n,e,w = 65 dB, pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = £ 0,05

- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
posadzka na gruncie - zaprawa wodoszczelna
pionowa $cian fundamentowych - zaprawa wodoszczelna od strony zewnetrznej muru
fundamentowego.
pozioma scian parteru - zaprawa wodoszczelna
izolacja dachu - 2x papa termozgrzewalna
izolacja pomieszczen mokrych - zaprawa wodoszczelna

UWAGA:

Stosowac¢ nalezy materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !!!

. Rozwiagzania materiatowo - konstrukcyjne - dobudowa do budynku ,,Miynarzéwki”.

Budynek projektowany jest jako obiekt dwukondygnacyjny. W zachodniej czesci przyziemia

znajduje sie czes¢ wystawiennicza, we wschodniej czesci zlokalizowana zostata sala

konferencyjna, przestrzen pomiedzy zajmuje hol oraz wezet sanitarny. Nad salg konferencyjng

znajdujg sie pomieszczenia techniczne do obstugi czesci wystawiennicze.

- Konstrukcja budynku - murowa z elementami konstrukcji zelbetowych

- Lawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne z betonu B15 zbrojone stalg A-0 i A-1ll,
na podlewce z chudego betonu

- Sciany fundamentowe - bloczki betonowe o wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie 5,0 MPa z
dodatkiem plastyfikatoréw

- Stropy - zelbetowe monolityczne, wylewane gr. 18 cm zbrojone

- Sciany zewn. parteru - murowane z bloczkéw wapiennopiaskowych 3NFD o wytrzymato$ci
15,0 MPa na zaprawie 5,0 MPa, ocieplone wetng mineralng gr. 15cm, o wspétczynniku
Ad=0,036 W/mk z wyprawg tynku silikatowego barwionego w masie w systemie BSO i
wykonczone podwieszonym, wentylowanym system ocieplen elewacji, wykonczonych
panelami szklanymi np.: Ventec Glass firmy STO

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z bloczkéw wapiennopiaskowych 3NFD o
wytrzymatosci 15,0 MPa na zaprawie 5,0 MPa

- Wience - zelbetowe, monolityczne z betonu B15 zbrojone stalg A-0i A-1 11

- Podciagi - zelbetowe, monolityczne z betonu B15 zbrojone stalg A-0i A-1 11

- Nadproza - zelbetowe, monolityczne z betonu B15 zbrojone stalg A-O i A-lll oraz
prefabrykoane typu L-19

- Dach - wielospadowy, pogrgzony

- Sciany dziatowe - lekkie $ciany dziatowe na ksztattownikach stalowych U100, z obustronnym
obtozeniem suchym tynkiem i wypetnieniem wewnatrz wetng mineralng

- Klatki schodowe - zelbetowa, monolityczna z betonu B15 zbrojona stalg A-0, A-1ll balustrady



konstrukcja HEWI stal+PCV, stopnie i spoczniki wykonczone wyktadzing PVC ,
heterogeniczng, akustyczng, do zastosowania obiektowego na schodach, o grubosci 3,35 mm
, Z wbudowanym ryflowaniem, zabezpieczona poliuretanem, nie wymagajgca konserwacji po
utozeniu np.: Sarlon Complet Step firmy Forbo

Podtoga techniczna: ptyta widérowa silnie sprasowana o gestosci > 700 kg/m3, o wymiarach
600x600x28mm na wolnostojgcych wspornikach stalowych o ptynnie regulowanej wysokosci,
wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie, akustyka A Lw
15dB, np.: W28BS-S firmy Wappex

Posadzki:Podtoga techniczna - flokowana wyktadzina dywanowa w panelach 60x60cm, runo:
100% PA (nylon 6.6) - 80 min wtdkien/m?, grubo$é catkowita 1ISO 1765 - 5,3 mm, wysoko$é
runa - max. 2 mm, wodoodporna np.: Flotex planks firmy Forbo Pozostate pomieszczenia -
lokowana wyktadzina dywanowa w rolce 2m szer., runo: 100% PA (nylon 6.6) - 70 min
widkien/m?, grubo$é catkowita 1ISO 1765 - 4,3 mm, wodoodporna, bakteriostatyczna z
zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized® np.: Flotex firmy Forbo. Lazienki -
heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC w rolce dodatkowe
zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Pearl™, wyktadzina z
wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu, np.: Surestep Original firmy Forbo.
tacznik - heterogeniczna , akustyczna wykfadzina PVC z dodatkowym zabezpieczeniem
powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR oraz zabezpieczeniem bakteriostatycznym -
BIOSTATIC np.: Sarlon tech chene 15db, firmy Forbo

Nasypy - W obrebie budynku zdja¢ istniejacy grunt. Podtoze zagesci¢ walcem wibracyjnym do
JD >_0,50. Wykonac nasyp z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 30 cm i zagesci¢ mechanicznie
do Js >_0,98. Zasypki stop i tawy wykonac¢ i zagesci¢ warstwami jak nasypy. Jesli w podtozu
wystgpi grunt organiczny, wybrac i wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowg, zageszczajac jak
wyzej. Poprawnos¢ zageszczenia winien skontrolowac uprawniony geolog i wpisa¢ do
dziennika budowy.

Stolarka wewnetrzna: drewniana,

Stolarka zewnetrzna: okna - drewniane drzwi wejsciowe:

wejscia gtéwne, wejscia boczne — AL.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

Rynny rury spustowe 0 15 cm — PCV

Ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. 25 cm, wspétczynnik Ad=0,036 W/mk

Posadzki na gruncie - nalezy wybrac istniejgcy nasyp niekontrolowany a nastepnie wykonac¢
nasyp z piasku drobnego zageszczajgc go do ID= 0,50 . Na tak wykonanym nasypie mozna
wykonywac¢ podtoza i posadzki parteru czyli chudy beton, podtoze betonowe, izolacje
przeciwwilgociowg i termiczng, podktad betonowy zbrojony, posadzke.

Podktady pod posadzki z wyktadzin - wyrownaé ptynng samopoziomujgcg masg estrichowg
Oblicowanie wewnetrzne - Sciany wewnetrzne po szpachlowaniu gipsem pomalowaé farbami
akrylowymi Sciernymi i szorowalnymi, alternatywnie zastosowac tapety winylowe, w
pomieszczeniach mokrych oktadzina $cianach pcv, do pomieszczen mokrych

Oblicowanie zewnetrzne: wyprawa tynku silikatowego barwionego w masie w systemie BSO i
wykonczone podwieszonym, wentylowanym system ocieplen elewacji, wykonczonych
panelami szklanymi np.: Ventec Glass firmy STO

Stropy podwieszone: Czes¢ wystawowa oraz sala konferencyjna - Akustyczny sufit
podwieszony w module 600x600 mm grubosci 22 mm z catkowicie ukrytg konstrukcja,
demontowany do dotu np.: ROCKFON Color-all. Pozostate pomieszczenia - Akustyczny sufit
podwieszony w module 600x600 mm grubosci 22 mm z catkowicie ukrytg konstrukcja,
demontowany do dotu np.: ROCKFON Blanka X

Izolacje akustyczne:

posadzki na stropach i na gruncie - w poziomie 7 cm styropianu gramatury min. EPS 100, oraz
obwodowo 2cm styropianu.

$ciany dziatowe "lekkie" - 10 cm wetny mineralnej,

sufity podwieszane wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, (wspétczynniki :
125Hz-0,45; 250Hz-0,85; 500Hz-1,00; 1000Hz-0,95; 2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00)

posadzki: ttumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 717-2 — 15-19dB, pochtanianie
dzwiekéw w pomieszczeniu - L n,e,w = 65 dB, pochtanianie dzwieku EN ISO 354 — a,, = + 0,05,
absorpcja akustyczna EN ISO 354 — a,, = 0,10 (H),

ttumienie odgtosoéw EN ISO 717-2 AL,, = 19 dB



- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
posadzka na gruncie - zaprawa wodoszczelna
pionowa $cian fundamentowych : zaprawa wodoszczelna od strony zewnetrznej muru
fundamentowego.
pozioma scian parteru - zaprawa wodoszczelna
paro izolacja dachu — folia
izolacja pomieszczen mokrych - zaprawa wodoszczelna
- lzolacja termiczna dylatacji budynku - styropian gr. 2 lub 5 cm, na gtebokos¢ 50 cm budynku w
pionie catej wysoko$ci cian zewnetrznych.
UWAGA:
Stosowac¢ nalezy materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !!!

7. Obstuga os6b niepetnosprawnych
W celu udostepnienia obiektu osobom niepetnosprawnym parter budynku projektuje sie

pochylnie wprowadzajgcg do budynku, natomiast w celu pokonania réznicy poziomu parteru
zastosowano platforme dla oséb niepetnosprawnych.
Na parterze projektuje sie wezet sanitarny ogélnodostepny z wydzielonym weziem dla osob
niepetnosprawnych. Wszystkie otwory drzwiowe swojg szerokoscig i brakiem progow sg
dostosowane do mozliwosci przejazdu wézkiem inwalidzkim.

8. Technologia Uzytkowania
Obiekt bedzie pod statym nadzorem pracownika mieszkajgcego w mieszkaniu stuzbowym
zlokalizowanym na poddaszu ,Mtynarzowki”. Przy obstudze wiekszych grup zwiedzajgcych bedag
pracowac przewodnicy przybyli z siedziby NPN w Kurowie. Jako zaplecze dla tych osob jest
pokdj biurowy zlokalizowany na parterze ,Mtynarzéwki”. W pomieszczeniu informacji znajduje sie
szatnia dla gosci. W salach wykfadowych i ekspozycyjnych bedzie czasowy pobyt ludzi. W
pomieszczeniu zapleczowym sali wyktadowej kuchnia bedzie stuzyta do przygotowania kawy,
herbaty, napoi, ciastek z naczyniami jednorazowymi.

Wykaz wyposazenia biurowego

Symbol| Opis produktu llos¢
Bl Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokosc¢: 1600 mm, 10
gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.

« Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

« Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do
50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

- Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo,
wykonane z profili zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie
50-60 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny
posiadac stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkgtnym
tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i
demontaz biurka.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2
kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

- Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
przelotu na okablowanie. Przelotka powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego lub aluminium.

- Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla),




o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzgdzenia MPiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).

B3

Biurko w ksztalcie litery L, ramowe wersja prawa o wymiarach:
szerokos¢ 1600x1600mm, gtebokos¢ 800x600 mm, wysokos¢
720-740mm.

- Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

- Stelaz biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Rama z
profilu zamknietego o przekroju od 40x20 do 50x30mm, mocowana
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie (tylko w czesci zaoblonej
blatu - brak ramy) w odlegtosci 20-30 mm od kranca blatu, nie
spawana.

 Podstawa: 5 nog o przekroju zawartym w zakresie 50-60x50-60 mm,
z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny by¢
montowane do ramy dzieki trojkatnym fgcznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

« Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzgdzenia MPiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

D1

Dostawka zaokraglona o wymiarach: szerokos¢: 1600 mm,
gtebokosé: 600mm, wysokosc¢: 720-740 mm.

« Blat: wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubosci
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

+ Podstawa: 2 nogi malowane proszkowo, o przekroju min.50mm z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa, Nogi powinny posiadac
stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

- Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestdow na same sktadowe mebla)

P1

Panel gérny, montowany do blatu biurka na szerokosci 1600 mm.

- Wymiary panelu: wysokos$¢ catkowita panelu 550-570 mm (po
zamontowaniu, panel powinien wystawac¢ 430-450 mm ponad blat).

- Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci
E1, grubosci 18-22mm, oklejony obrzezem ABS grubosci min. 1 mm.

« Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

« Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczng ptyta laminowang).

« Tapicerowane formatki o szerokosci min. 1000mm, umieszczone po
obu stronach panelu - wykonane w spos6b umozliwiajgcy wbijanie w
te elementy szpilek lub pinezek.

- Tapicerka o parametrach nie gorszych niz :

- Scieralno$é : min. 50 000 cykli Martindala, wg - EN 12947-2

- Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

- Sktad - 100 % Poliester

- Gramatura: min. 240 g/m2.

« Kolorystyka: ptyta meblowa i tkanina - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.




P2

Panel dolny, montowany do biurka o szerokosci 1600 mm.

Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka ,
wysokos¢ 310-330 mm.

« Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci
E1, grubosci min. 18mm, oklejony obrzezem ABS w kolorze piyty.

« Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

- Panel powinien licowac sie z nogami biurka - montowany w
przestrzeni pomiedzy nimi.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

K1

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, gtebokosé

580-600mm, wysokos¢: 570-600 mm.

- Kontener powinien byé wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

- Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ naktadane na boki i wieniec
lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

« Kontener powinien posiadac¢ piornik wykonany z tworzywa i 3
szuflady o wkfadach plastikowych.

- Kontener ma mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.

- Na froncie kazdej szuflady powinien znajdowac¢ sie metalowy uchwyt
o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 srubach.

« Top gorny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich
frontem, wieniec dolny kontenera powinien by¢ zastoniety frontem
szuflady. Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za
pomocg ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.

« Zamek centralny, z 2 kluczami famanymi - montowany w froncie
piérnika.

« Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

+ Kontener wyposazony w 4 kotka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2
majg posiada¢ hamulec.

- Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mebla.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

« Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)
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S71

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach szeroko$¢ 1200 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1150-1170 mm.

« Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowane;j o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

« Korpus, front i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty.
Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25-28mm. Dla plecow,
Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus
majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

- Potki z mozliwoscig regulacii utozenia w zakresie co najmniej +/-
32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub




wyszarpnieciu, glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej
strony. Szafa musi posiada¢ 2x min. 1 potke.

« Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanym.

 Prowadnice drzwi plastikowe lub aluminiowe - wpuszczane w
nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.

+ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120 mm,
mocowany na 2 srubach.

- Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z
mozliwos$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15mm

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

* Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)

SZ2

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800
mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1890-1940mm

« Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

- Korpus, front i wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubos$ci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z
tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubosci min.

12mm . Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach
i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci 25-28mm.

« Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm,
potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 4 potki.

« Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi,
posiadajgce kat rozwarcia do 110st.

« Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

« Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu
120mm, mocowany na 2 $rubach.

« Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

« Szafa na cokole wysokos$ci 55-75mm. Szafa wyposazona w stopki z
mozliwo$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15mm .

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2

0 atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla)
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SZ3

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢
800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1150-1180 mm,

- Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

- Korpus, front, wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.

18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z




tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm. Dla plecéw Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.
Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia
ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

« Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii
w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ poétki 340-360 mm,
potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki.

« Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

« Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie
120mm, mocowany na 2 srubach.

- Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.

- Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z
mozliwos$cig regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15mm .

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

« Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)

SZ4

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokosc:
600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysokosé: 1890-1940 mm.

« Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

- Korpus, front i wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubos$ci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z
tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
12mm . Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.
Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia
ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

« Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii
w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy
ich wypadnieciu lub wyszarpnigciu, gteboko$¢ pétki min. 340 mm,
potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé¢ min. 4 pétki.

« Szafa ma by¢ wyposazona min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

« Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm,
mocowany na 2 srubach.

« Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

« Szafa na cokole wysokosci 55-65mm, wyposazona w stopki z
mozliwo$cig regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15mm .

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skltadowe mebla)

SZ5

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢
800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 1530-1570 mm,
- Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie

laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
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kolor piyty.

- Korpus, front, wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z
tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm. Dla plecéw Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.
Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia
ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

- Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ poétki 340-360 mm,
potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 3 pétki.

« Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi.

« Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie
120mm, mocowany na 2 $rubach.

- Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.

- Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z
mozliwos$cig regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15mm .

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

« Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)

B4

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1200
mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 720-740mm.

« Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

« Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do
50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci min. 30 mm od krahca blatu. Rama nie spawana.

+ Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo,
wykonane z profili zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie
50-60 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny
posiadac¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkgtnym
tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i
demontaz biurka.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2
kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

« Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
przelotu na okablowanie. Przelotka powinna byé wykonana z
tworzywa sztucznego lub aluminium.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest
higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie
na atestéw na same sktadowe mebla),

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzgdzenia MPiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).
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SZU1l

Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o




wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1890-1940mm

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowane;j o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

Korpus, front i potki, majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm.
Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm .
Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy. Wieniec gérny
wykonany z piyty grubosci 25-28mm.

Potka konstrukcyjna, wyposazona w system zapobiegajacy jej
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 340 - 370mm, pétka
oklejona z kazdej strony.

Wewnatrz szafy (do wysokosci potki konstrukcyjnej) podziat na
szerokosci (w pionie) na dwie czesci. Jedna czes¢é o szer. min.562
mm przeznaczona na garderobe i wyposazona w wysuwany
teleskopowy wieszak, mocowany pod potkg konstrukcyjng, druga
przeznaczona na akta i wyposazona w min. trzy potki z regulacjg
wysokosci w 5 pozycjach, wszystkie krawedzie potki oklejone
obrzezem.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi,
posiadajgce kat rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu
120mm, mocowany na 2 srubach

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki
metalowe z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm .

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie
dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla)

L1

Lada recepcyjna, modutowa-komplet: zbudowana z 3 modutow:
jednego prostego wysokiego, jednego prostego niskiego i jednego
naroznego. Moduty o wymiarach zawartych w przedziale:

 Modut prosty wysoki: Szerokos¢: 2000 mm, gtebokos$¢: 800 mm,
wysokos¢ 1100-1200 mm.

« Modut prosty niski: szerokosc 1000 mm, gtebokosc:800mm,
wysokos¢ 720-740mm.

« Modut narozny: Szerokos¢: 800 mm, gtebokosé: 800 mm, wysokosé
1100-1200 mm.

- Budowa: Konstrukcja nosna lady, blat gérny i blat roboczy powinny
by¢ wykonane z ptyty wiérowej grubosci 25 mm, obustronnie
laminowane;j o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

« Elementy frontowe moduty prostego powinny by¢ wykonane z ptyty
grubosci 12mm, elementy frontowe modutu naroznego powinny byc¢
wykonane z ptyty HDF grubosci 2-3 mm.kolor popielaty.

- Moduty lady powinny by¢ potgczone od strony dolnej blatu roboczego
za pomocg elementéw metalowych w taki sposob, aby tworzyty jedng
bryte.

- Elementy gérne lady z dolnymi powinny byc¢ fgczone za pomoca ztgcz

mimosrodowych.




Lada powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poziomu w zakresie 10-15
mm.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

« Elementy frontowe lady powinny mie¢ mozliwos$¢ tapicerowania.

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie

dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

ST2

Stét konferencyjny, z blatem w ksztatcie ,beczki” na 8 nogach, o
wymiarach: szerokos¢: 2800 mm, gtebokos$¢ w najszerszej srodkowej
czesci 1200 mm, gtebokos¢ w skrajnych najwezszych czesciach
800mm, wysokos¢ 720-740mm.

- Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

- Stelaz stotu malowany proszkowo na kolor RAL 9006.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju od 40x20 do
50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu, w odlegtosci 20-30 mm
od kranca blatu o gtebokosci 800mm. Rama nie spawana.

- Podstawa: 8 ndg o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiadac
stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz
stotu.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

« Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

KR2

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami, powinno
posiada¢ wymiary mieszczgce sie w przedziatach:

- szeroko$¢ siedziska réwna szerokoéci oparcia 390-440 mm,

- wysoko$¢ siedziska 440-500 mm,

- catkowita wysokos¢ krzesta 820-880mm,

« gtebokos$¢ siedziska 390-440 mm.

« catkowita szerokos¢ krzesta - 480-520 mm,

- catkowita gtebokos¢ krzesta 500-600 mm.

Krzesto musi posiadac:

« Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.
siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci min. 10 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem
zwezajgcym szerokos$c¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia,
zwiekszajgcym dynamike oparcia podczas siedzenia.

« Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami.

« Konstrukcje wykonang z rury fi min. 20 mm, chromowana.

- Podtokietniki montowane do ramy, o stelazu w ksztatcie litery .,V , z
naktadkami drewnianymi wygietymi w tuk. Podtokietniki z opcjg
demontazu.

« Wszystkie tgczenia estetyczne.

« Potgczenie miski siedziska z ramag niewidoczne, realizowane za
pomocg np. krgzkdw montazowych wykonanych z sklejki bukowej.

 Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne
wykonane z jednego elementu rury.

» Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.
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» Mozliwo$¢ zamontowania akcesoridw tj.: podtokietnikéw, pulpitow,
tacznikéw ktére mozna zamontowac w trakcie uzytkowania.

« Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku

« Kolorystyka: sklejka bukowa i tkanina tapicerska - do wyboru po min.
10 koloréw kazdego materiatu z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

«atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 13761, EN 1022, EN 14703
Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz :

- Scieralno$¢ : min.140 tys. cykli Martindala,
- Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

- Skfad: 100% poliester

- Gramatura: min. 250 g/m

KR1

Fotel obrotowy, powinien posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:

- Szerokosc¢ oparcia: 430-450 mm

« Wysokos¢ oparcia: 520-540 mm

+ Szerokosc siedziska: 450-470 mm,

- Glebokos¢ siedziska: 420-450 mm

« Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z
regulacjg wysokosci w zakresie min. 130 mm

« Wysokos¢ catkowita, liczona do krahca oparcia przy potozeniu
siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm.

- Srednica podstawy: 680-700 mm Krzesto musi posiadaé :

- Siedzisko i oparcie tapicerowane

- Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze biatym.
Ostona z poprzecznymi zebrowaniami..

- Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obtozony ggbka.

« Mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy blokade oparcia w min. 5
pozycjach

- Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku
2:1. Kagt pochylenia oparcia min. 22 stopnie.

« Oparcie regulowane na wysokos$¢ w zakresie min. 60 mm,

« Podtokietniki regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm.

« Podtokietniki wykonane z biatego i czarnego tworzywa. Naktadka
podfokietnika wykonana z migkkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

« Siedzisko i oparcie z piankg wylewang (nie dopuszcza sie
zastosowania pianki cietej)

- Podstawe wykonang z tworzywa-kolor biaty.

- Kotka o $rednicy fi 65-70 mm do miekkich powierzchni,

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

* Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1335

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz :

« Sktad: 100% poliester

« Gramatura: min. 250 g/m2

- Scieralno$¢ : min. 150 000 cykli Martindala,

+ Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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S1

Sofa modutowa, do tgczenia w zestawy.

Sofa o wymiarach: Szerokos¢: 1300-1400 mm, Giebokos$¢: 1200-1300
mm, Wysokos¢ catkowita 750-800 mm, Siedzisko na wysokosci
430-460 mm.

e Modut dwustronny - 4 osobowy z oparciem

e Boki siedziska przechodzace w boki oparcia wykonane z piyty
melaminowej obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci
18-22 mm, oklejonej ABS grubosci 2-3 mm.




e Oskrzynia wykonana z ptyty wiérowej grubosci min. 18 i 10 mm,
ptyta siedziska grubosci 18-22 mm.

e Przekroj boczny sofy w ksztatcie trapezu, zwezany ku dotowi w
czesci frontowej.

o (Gorna czesc siedziska zaokraglona z obu stron o promieniu min. R
40mm. Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementéw nie
stykajgcych sie ze sobg, pozostawiajgc przestrzen na cyrkulacje
powietrza, potgczone bokami z ptyty melaminowanej

o Element przystosowany do tgczenia w zestawy.

e Stopki wysokosci 5-7 mm.

e (gbka siedziska grubosci 60-80 mm, o gestosci w zakresie
37,5-40,5 kg/m3

Sofa powinna posiada¢ dokumenty:

o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN
EN 1022

o Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z
wzornika producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

e Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

« Sktad: podktad 100% poliesterHi-Loft, warstwa wierzchnia Vinyl
100%

« Gramatura: min. 650 g/m2

» Scieralnosé : min. 300 000 cykli Martindala,

« Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

S2

Sofa modutowa, do tgczenia w zestawy:
Sofa o wymiarach: Szerokos$c¢: 500-600 mm, Gtebokos¢: 1200-1300
mm, Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

e Sofatgcznik zewnetrzny 180 stopni

o Boki siedziska wykonane z ptyty melaminowej obustronnie, o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18-22 mm, oklejonej ABS grubosci 2
-3mm. Oskrzynia wykonana z ptyty wiérowej grubosci min.18i 10
mm, ptyta siedziska grubosci 18-22 mm.

o Przekrdj boczny sofy w ksztatcie trapezu, zwezany ku dotowi w
czesci frontowe;.

e Gorna czes¢ siedziska zaokrgglona z obu stron o promieniu min. R
40mm. Wewnetrzny promien zakrzywienia elementu to ok. R 300
mm, zewnetrzny promien zakrzywienia to ok. R 800 mm.

¢ Element przystosowany do tgczenia w zestawy.

o Stopki wysokosci min.5 mm.

e Gabka siedziska grubosci 60-70 mm, o gestosci w zakresie
37,5-40,5 kg/m3

Sofa powinna posiada¢ dokumenty:

e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN
EN 1022

¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z
wzornika producenta.

¢ Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

¢ Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

- Sktad: podktad 100% poliesterHi-Loft, warstwa wierzchnia Vinyl

100%

- Gramatura: min. 650 g/m2

- Scieralnos¢ : min. 300 000 cykli Martindala,

+ Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

S3

Fotel stacjonarny na 4 nogach z podfokietnikami, powinien posiadaé¢
wymiary mieszczgce sie w przedziatach:
0 Szeroko$¢ siedziska 460-500 mm




o Gtebokos¢ siedziska 480-510 mm

0 Szeroko$¢ oparcia 460-500 mm

o0 Wysokos¢ catkowita liczona do krainca oparcia 790-830mm

o Siedzisko na wysokosci 450-470mm

o Catkowita szerokos$¢ fotela (tgcznie z podtokietnikami) 630 - 650mm

o Catkowita gteboko$¢ fotela 640 - 660mm

- Budowa: Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkaning,

- Stelaz wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min.
20mm,

« Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego - naktadka
dtugosci min. 500mm

- Noga tylna tagczona z oparciem w sposob niewidoczny. Nogi
zakonczone stopkami przegubowymi.

- Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

« Sktad: 100% poliester

« Gramatura: min. 250 g/m2

» Scieralnosé : min. 150 000 cykli Martindala,

- Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymato$ciowy - zgodnie z normg PN-EN 15373, PN-EN
1022

S4 Sofa 2-osobowa z mozliwoscig rozktadania na 4 nogach z
podtokietnikami, powinna posiadaé¢ wymiary mieszczgce sie w
przedziatach:

0 Szeroko$c siedziska 1250-1350 mm

o Gtebokos¢ siedziska 480-510 mm

o0 Wysokos¢ catkowita liczona do krainca oparcia 790-830mm

o Siedzisko na wysokosci 450-470mm

o Catkowita gtebokos¢ 640 - 660mm

- Budowa: Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkanina,

« Stelaz wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min.
20mm,

« Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego - naktadka
dtugosci min. 500mm

- Noga tylna tagczona z oparciem w sposob niewidoczny. Nogi
zakonczone stopkami przegubowymi.

- Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :

« Sktad: 100% poliester

« Gramatura: min. 250 g/m2

» Scieralnosé : min. 150 000 cykli Martindala,

+ Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymatosciowy - zgodnie z normg PN-EN 15373, PN-EN
1022

ST3 Stolik kawowy o wymiarach zawartych w przedziale:

+ Szerokosc¢: 540-560 mm,

« Glebokos¢: 520-560 mm,

- Wysokos¢: 450-470 mm,

- Budowa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonanych z rury stalowej
0 przekroju min. fi 18 mm.

- Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;.
Grubos¢ blatu: min. 25 mm, Naroza zaokraglone.

+ Kolorystyka: ptyta wiérowa melaminowana - do wyboru min. 10




koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

ST1

Stolik kawowy o wymiarach zawartych w przedziale:

+ Szerokos$é: 1100-1150 mm,

- Gtebokos¢: 520-560 mm,

- Wysokos¢: 450-470 mm,

- Budowa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonanych z rury stalowej
0 przekroju min. fi 18 mm.

- Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej fornirowanej otwartoporowo.
Grubos¢ blatu: min. 25 mm, Naroza zaokraglone.

« Kolorystyka: fornir otwartoporowy - do wyboru min. 3 kolory z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

B2

Biurko menadzerskie z blatem obustronnie zaokraglonym o
wymiarach: szerokos$¢: 2000 mm, gtebokos¢: 9800 mm, wysokosé:
720-740mm.

- Blat: wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem w
kolorze blatu.

- Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w metalowe

mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokosci dopasowanej do

szerokosci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450 mm umozliwiajgca

zainstalowanie pojemnych kanatow kablowych, mieszczgcych min. 2

przedtuzacze i wigzke kabli. W celu zwigkszenia komfortu

uzytkowania, rama powinna by¢ przesunieta w strone krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno sie rozpoczynaé
max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju
min. 50x25mm i grubosci scianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi ptytowe, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm,

oklejonej obrzezem w kolorze nogi. Kazda noga powinna posiadac¢

niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnatrz nogi.

Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi

wyposazone w stopki min. fi 20 mm, pozwalajgce na regulacje

poziomu nie mniejszg niz 10 mm.

Kolorystyka: ptyta wiérowa laminowana - do wyboru min. 12 koloréw

z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

W celu rownolegtego ustawienia ndg w sgsiadujgcych biurkach,

wymagana jest mozliwo$¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w

zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego elementu

regulujgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania co

najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego oraz panelu

dolnego lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane

do ramy biurka - bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i

blacie.

Wymagane dokumenty:

« Atesty wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)

« Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzgdzenia MPiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

P3

Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokos¢
dopasowana do szerokosci biurka (2000 mm), wysokos¢ zawarta w
przedziale 340-370 mm. Krawedz dolna panelu na poziomie 310-340
mm od podtoza.

- Budowa: Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie




higienicznosci E1, grubosci min. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS, w
kolorze ptyty.

« Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych
uchwytéw - nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka. Kazdy
uchwyt musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowania panelu
niezaleznie od biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

\Wymagane dokumenty:

* higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie

na atestéw na same sktadowe mebla)

K2

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, gtebokosé
580-600mm, wysokos¢ 560-590mm

- Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Widoczne
krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, pozostate krawedzie,
oklejone obrzezem min.

0,5mm - obrzeze dobrane pod kolor ptyty. Korpus, plecy, front oraz
wieniec dolny i gérny wykonane z ptyty grubosci min.18 mm przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty.

« Kontener powinien posiadac¢ piornik wykonany z tworzywa i 3
szuflady o wkfadach metalowych o dopuszczalnym obcigzeniu min.
20 kg. Szuflady bez uchwytéw, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15
mm szczelina pomiedzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady
powinien nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna mie¢
fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorow.

« Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%.
Wytrzymatos¢ prowadnic min. 50 tys. cykli.

- Zamek centralny z dwoma kluczami famanymi, zamykajacy
jednoczesnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mie¢
mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady metalowe;.

« W celu zachowania wiekszej wytrzymatosci kontenera, 4 koétka
muszg by¢ mocowane jednoczesnie do boku i wienca dolnego. Max.
srednica kotek fi 40mm,

+ Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mebla.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

« Szuflady z cichym domykiem.

- System klucza matki

» Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka

Wymagane dokumenty:

« Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2

« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla)

SZ6

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800
mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-1930mm.

« Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

- Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci 12-16 mm.
Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej




wymiany uszkodzonego elementu.

- Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
w zakresie +/- 128mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-360 mm, pdtka
oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 pofki.

- Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi.

« Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone
galwanicznie lub malowany proszkowo o rozstawie $rub 45-55mm,
minimalna diugos¢ uchwytu 112mm.

- Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

 Szafa na stelazu stalowym lub aluminiowym, wykonanym z profilu o
przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo lub
chromowanym. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do
poziomowania szafy od wewnagtrz w zakresie min.15 mm.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

- System klucza matki

« Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

» Mozliwos¢ zastosowania metalowych potek

Szafa powinna posiadacé:

- Certyfikat zgodnosci z normg EN 14073-2;

- Atest / certyfikat higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa
(nie dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla).

SZU2

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
szeroko$¢ 800mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosc
1830-1930mm.

« Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

- Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z te;j
samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci 12-16 mm.
Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej
wymiany uszkodzonego elementu.

+ 1 pétka wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposazona w system
zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki
340-360 mm, podtka oklejona z kazdej strony. Pod potkg powinien by¢
zamontowany chromowany wieszak teleskopowy.

« Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi.

+ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone
galwanicznie lub malowany proszkowo o rozstawie Srub 45-55mm,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm.

« Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

« Szafa na stelazu stalowym lub aluminiowym, wykonanym z profilu o
przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo lub
chromowanym. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do
poziomowania szafy od wewnagtrz w zakresie min.15 mm.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 3
kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.




- Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
- System klucza matki
» Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
Szafa powinna posiadac:
- Certyfikat zgodnosci z normg EN 14073-2;
Atest / certyfikat higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

KR3

Fotel obrotowy z zagtéwkiem o wymiarach mieszczgcych sie w
przedziatach: o Szeroko$¢ siedziska 470-500 mm o Gtebokosé
siedziska 450-490 mm o Szeroko$¢ oparcia 470-500 mm

0 Wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 455mm w
zakresie min. +130mm

o Wysokosc¢ catkowita liczona do krahca zagtéwka przy potozeniu
siedziska na poziomie 455mm - wynosi min.1235mm do
max.1380mm o Wysokos¢ zagtowka 170 - 190mm, szerokos¢ 370 -
400mm, o Srednica piecioramiennej podstawy 0680-720 mm

0 Podtokietniki regulowane na wysokos$¢ w zakresie min.80 mm,

Krzesto musi posiadac:

- Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane skoérg licowa, barwiong
na wskros.

- Siedzisko, oparcie i zagtéwek, zbudowane na bazie min. 8 mm
sklejki.

+ Podtokietniki regulowane na wysokosc¢, z naktadkami PU.

- Zagtowek staty lub z regulacjg wysoko$ci

- Podstawe piecioramienng (ramiona wykonane z rur o statym
przekroju, bez przegiecia), stalowg, malowang proszkowo na kolor
RAL9006.

Podparcie ledzwi regulowane w dwoch ptaszczyznach.

« Podnosnik gazowy z ptynng regulacje wysokosci, chromowany.

- Regulacje sity odchylania oparcia

« Mechanizm synchroniczny, pozwalajgcy na synchroniczne
odchylanie oparcia siedziska w zakresie: min.9 stopni - siedzisko,
min. 20 stopni - oparcie

- Oparcie z regulacjg odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z
mechanizmem anti-shock - zapobiegajgcym uderzeniu oparcia w
plecy

« Kétka fi min. 60 mm do twardych powierzchni

« Kolorystyka: skora licowa barwiona na wskros - do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o Atest/certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335

KR4

Krzesto stacjonarne na ptozie z podtokietnikami, powinno
posiada¢ wymiary mieszczgce sie w przedziatach :

0 Szeroko$¢ siedziska 440-480 mm

0 Szerokos$c¢ oparcia 440-480 mm

o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 910-950 mm

0 Wysokos¢ siedziska 460-490 mm

o Catkowita szeroko$c¢ krzesta (tgcznie z podtokietnikami) 550- 600
mm

o Catkowita gtebokos$¢ krzesta 550-590 mm

Krzesto musi posiadac :

- Siedzisko i oparcie tapicerowane skorg licowg, barwiong na wskros.

- Siedzisko i oparcie, zbudowane na bazie min. 8 mm sklejki.

« Podtokietniki bedgce przedtuzeniem nogi krzesta, z naktadkami z
litego drewna.

« Podtokietniki nie potgczone z oparciem.

- Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, malowanych

proszkowo na kolor RAL9006.




- Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

- Krzesta powinny nawigzywac wyglgdem do fotela obrotowego KR3

« Kolorystyka: skéra licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 10
kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

ST4 Stolik z blatem ze szkla hartowanego na metalowych nogach. Blat 1
ze szkta matowego o grubosci 10mm. Podstawa metalowa
malowana proszkowo na kolor biaty. Wysokos¢ 440-460mm,
wymiary zewnetrzne:540-560 mm x 110-113mm.

S5 Fotel o wymiarach zawartych w przedziale: 1

« Szerokosé: 750-780 mm,

- Gtebokos¢: 750-780 mm,

- Wysokos¢ catkowita 700-730 mm,

- Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

« Budowa: w siedzisku i oparciu montowane sprezyny dwustronnie
stozkowe typu Bonell.

+ Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w ksztafcie
odwréconej litery ,U”, o przekroju min. 80x10mm,

« Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.

« Podtokietniki szerokosci 120-130 mm.

« Drewniany, niewidoczny stelaz

- Oparcie lekko wychodzace powyzej podtokietnikow, siedzisko lekko
wysuniete przed podtokietniki.

« Bryta w formie szeScianu

- Noga przednia i tylna bedgca jednym elementem zabudowanym w
fotelu

- Kolorystyka: skéra licowa barwiona na wskro$- do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
+ Atest wytrzymatosciowy zgodnie z : PN-EN 1022, PN-EN 15373
S6 Sofa 2 osobowa z mozliwoscia rozktadania o wymiarach zawartych 1

w przedziale:

« Szerokosc¢: 1250-1300 mm,

- Gtebokosé: 750-780 mm,

« Wysokos¢ catkowita 700-730 mm,

- Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

*Budowa: w siedzisku i oparciu montowane sprezyny dwustronnie
stozkowe Bonell.

« Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w ksztatcie
odwréconej litery ,U”, o przekroju min. 80x10mm,

« Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.

« Podtokietniki szerokosci 120-130 mm.

+ Drewniany, niewidoczny stelaz

- Oparcie lekko wychodzgce powyzej podtokietnikow, siedzisko lekko
wysuniete przed podtokietniki.

« Wyglad w formie szescianu

- Noga przednia i tylna bedgca jednym elementem zabudowanym w
fotelu

« Kolorystyka: tkanina tapicerska- do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

« Atest wytrzymatosciowy zgodnie z : PN-EN 1022, PN-EN 15373 Sofa
powinna by¢ tapicerowana skérg naturalng barwiong na wskros.

KR3 Krzesto stacjonarne na ptozie z podtokietnikami, powinno posiadac 20

wymiary mieszczgce sie w przedziatach :
e Szerokos¢ siedziska 440-480 mm

o Szerokosc¢ oparcia 440-480 mm




o Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 910-950 mm

o Wysokos¢ siedziska 460-490 mm

o Catkowita szerokosc¢ krzesta (fgcznie z podtokietnikami) 550- 600

mm

o Catkowita gtebokos¢ krzesta 550-590 mm

Krzesto musi posiadac :

e Siedzisko i oparcie tapicerowane skorg licowg, barwiong na wskros.

» Siedzisko i oparcie, zbudowane na bazie min. 8 mm sklejki.

« Podtokietniki bedgce przedtuzeniem nogi krzesta, z naktadkami z
litego drewna.

o Podtokietniki nie potgczone z oparciem.

e Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, malowanych
proszkowo na kolor RAL9006.

« Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

« Krzesta powinny nawigzywac wygladem do fotela obrotowego KR3

» Kolorystyka: skoéra licowa barwiona na wskros - do wyboru min. 10
kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

R1

Regat otwarty o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440-460
mm, wysokos¢ 1890-1940 mm.

- Budowa: Regat powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

« Korpus, wieniec dolny i pofki, majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z piyty
grubosci min. 25 mm. Dla plecow Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubosci min. 12 mm. Plecy muszg byé wpuszczane w nafrezowane
boki i wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu
utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

« Potki z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ pdtki 340-360 mm, pdétka oklejona z kazdej
strony. Regat musi posiadac¢ min. 4 pofki.

- Regat na cokole wysokosci 55-65mm, wyposazony w stopki z
mozliwos$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15mm .

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

« Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2,
« Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie
dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe mebla)

R2

Regat otwarty o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 440-460
mm, wysoko$¢ 1890-1940 mm.
» Pozostate parametry analogicznie jak R1

KA

Krzesto audytoryjne:

Konstrukcja krzesta:

Konstrukcje krzesta stanowi rama oparcia, wykonana z metalowych
profili zamknietych (rura prostokgtna 50x30x2mm, 70x30x3mm).
Rama malowana proszkowo, w kolorze wybranym przez
Zamawiajgcego.

Zespot siedziska:

Ergonomiczne, uchylne siedzisko z grawitacyjnym mechanizmem
sktadania, wyprofilowane, zaprojektowane przy zachowaniu zasad
ergonomii, gwarantujgce komfort uzytkowania. Nie dopuszcza sie
mechanizmoéw  sprezynowych. Siedzisko wykonane z jednego
elementu wielowarstwowej sklejki bukowej, o grubosci min 18mm.
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Sklejka siedziska wybarwiona na kolor wybrany przez
Zamawiajgcego. Siedzisko z nakladkg tapicerskg. Nakfadki
wykonane z pianki wykonanej w technologii wtrysku do formy.

Siedzisko profilowane o zmiennej grubosci, na bokach siedziska
dodatkowe ochronne nakfadki z pianki ciete;j.

Mechanizm skfadania siedziska cichy i bezawaryjny, niewymagajgcy
smarowania zawiasow. Mechanizm wykonany z poliuretanu, z
dodatkiem witdkna szklanego. Zapewnia on dtugowiecznosc i
bezawaryjne dziatanie. Dodatkowo mechanizm wyposazony w
bumpony wyciszajgce sktadanie.

Zespot oparcia:

Oparcie ergonomiczne, wyprofilowane, zaprojektowane przy
zachowaniu zasad ergonomii, gwarantujgce komfort uzytkowania.
Wykonane z jednego elementu wielowarstwowej sklejki bukowej, o
grubosci min. 12mm. Giecie sklejki przebiega na wysokosci ok. 82
cm od podtoza. Catos¢ lakierowana lakierem wodnym, w trzech
warstwach. Sklejka oparcia wybarwiona na kolor wybrany przez
Zamawiajgcego.

Na sklejce oparcia dwie nakfadki, tapicerowana tkaning tapicerska.
Pianka naktadki formowana w technologii wtrysku do formy. Pianki
profilowane o zmiennej grubosci.

Wymiary krzesta:

- Wysokos¢ catkowita krzesta min 1030 mm, uzalezniona od
wysokosci stopni

- Wysoko$¢ siedziska 450 mm

- Glebokos$¢ krzesta ztozonego 370 mm

- Modut fotela w rzedzie w przedziale 500 — 600 mm (Wymiar
ostatecznego modutu nalezy ustali¢ na podstawie pomiaru z natury
sali).

Tkanina tapicerska:

Tkanina tapicerska wykonana w 100% z poliestru, o gramaturze
310g/m2 i wytrzymatosci 100 000 cykli w skali Martindale oraz
klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2, w kolorystyce wybranej
przez Zamawiajgcego.

Tkanina w kolorystyce wybranej przez Zamawiajgcego.

SzK Zestaw szafek wiszgcych z szafkg okapowg i stojgcych z szafkg 2
podzlewazmywakowa, szafka na zmywarke i lodowke oraz wspolnym
blatem

- dt. 298 + 150
- gt. 60 cm

KE Kuchenka elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem do zabudowy 2
- ok. 60(50)/60 cm

LD Loddéwka z zamrazarkg dwie szuflady do zabudowy 2
- ok. 60x60 cm

ZM Zmywarka podblatowa 2

OK Okap, wycigg, wbudowany w szafke wiszacg 2

SK Stot kuchenny na nogach stalowych lub aluminiowych 2

- 0k. 120x120 cm
KK Krzesta kuchenne 8

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
a) Instalacja grzewcza.

Dla wszystkich pomieszczen projektuje sie centralny system grzewczy ogrzewania
podiogowego, grzejnikéw i klimakonwektoréw z pompy ciepta wraz systemem kolektorow

stonecznych.

b) Wentylacja

Projektuje sie fgczony system wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Wentylacja

grawitacyjna kanatami 14x14 cm lub ksztattkami 20x20 cm 0 16 cm.




Wentylacja mechaniczna bedzie odbywata sie poprzez kanatowy system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej przy utrzymaniu parametru wymiany powietrza min. 20 m3/h na
osobe. Do nawiewu, wymiany i obrobki powietrza zastosowano zlokalizowany na poddaszu agregat
wentylacyjny z rotacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepta o sprawnosci 80% co daje oszczednos$¢
w zainstalowanej mocy kottowni ok. 10 kW. Czerpnia $cienna z kratkg 50x80 cm umieszczong od
zaplecza budynku, wyrzutnia dachowa 0 60 cm. Powietrze zewnetrzne bedzie nawiewane
anemostatem do pomieszczen a nastepnie usuwane bedzie przez kratki zamontowane w stropach
podwieszonych i wyrzucane ponad dach budynku.

W okresie nocnym ilo$¢ powietrza wentylacyjnego bedzie zmniejszona do ilosci zapewniajgcej
1/2 wymiany.

Zmiennos¢ pracy agregatu regulowana bedzie automatycznie poprzez wprowadzenie do
systemu sterowania odpowiednich danych (wielko$¢ przeptywu i godziny zmian). W
pomieszczeniach sanitarnych w kratkach kanatéw wentylacji grawitacyjnej zostang zainstalowane
wentylatory wywiewne o wydajnosci 200 m3/h jako wspomaganie mechaniczne.

C) Klimatyzacja

Projektuje sie klimatyzacje miejscowg z systemem bez jednostek zewnetrznych. Projektowany

system ogrzewania i klimatyzacji umozliwia indywidualng regulacje temperatury w

poszczegolnych pomieszczeniach w ciggu catego roku.

d) Instalacje wod. - kan.
Na potrzeby
e) Instalacja elektryczna.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych, o$wietlenia ogélnego, zasilania podgrzewaczy wody,
oSwietlenia awaryjnego, zasilania i sterowania systemu wentylacji i regulacji temperatury w
pomieszczeniach, czujek alarmowych p.poz.

f) Instalacja odgromowa.
Projektuje sie zwody pionowe poditgczone do zbrojenia podtuznego faw fundamentowych Scian
zewnetrznych.

g) Instalacja alarmowa p.poz.
Projektuje sie instalacje alarmowg p.poz. z systemem czujek.

h) Zasilanie budynku
Z istniejgcego przytgcza oraz dodatkowo wprowadza sie zasialnie z fotowoltaiki i rezerwowe z
agregatu.

10. Warunki ochrony p.poz.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL 1ll z tego powodu przy
wysokosci budynku ok. 9,5 m i dwdch kondygnacjach przyjeto klase odpornosci ogniowej C i
przyjeto max. wielko$¢ strefy pozarowej 8000 m? ,

W zwigzku z tym, Ze projektuje sie pomieszczenia do 50 osob budynek zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi parter - ZL | i ZL lll i pietro(poddasze) ZL Ill z tego powodu przy
wysokosci budynku 7,56 m i dwéch kondygnacjach przyjeto klase odpornosci ogniowej C i przy
max. wielko$¢ strefy pozarowej 8000 m? oraz dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednej klatce
schodowych przyjeto dla pietra (ZL 111) na max. 30 m co zostato zachowane.

Wystrdj wnetrz z materiatu niepalnego lub niezapalnego przy czym meble recepcji i
wyktadziny podtogowe mogg by¢ wykonane z materiatu trudnozapalnego.

Strefa ZL | od strefy ZL Ill bedzie oddzielona przegrodami i drzwiami odpornosci ogniowej El
60.

Sciany oddzielenia miedzy pokojami i kom. ogdlng oraz oddzielenie wiezby dachowej od

pomieszczen wykonac z ptyt suchego tynku GKF gr. min 2,5 cm.

W projektowanym budynku uzyskano jedng strefe pozarowg o max. pow. 700 m? z tego powodu

obiekt nie posiada statych urzgdzenh gasniczych a jedynie wyposazony jest w hydranty d=25 mm

. Przy klatkach schodowych i wyjsciach z Sali projektuje sie piony z hydrantami d=25 mm.

Obiekt zostanie wyposazony w ruchome urzgdzenia gasnicze jak. gasnice proszkowe o masie

2kg na 100 m?.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwéch hydrantow 0 80 o wymaganej wydajnosci.
11. Charakterystyka ekologiczna budynku

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilosci (do okreslenia na dalszych etapach

projektowania) na cele bytowe natomiast $cieki odprowadzone zostang do projektowane;j

kanalizacji sanitarnej z osadnikiem gnilnym i rozsgczeniem. Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek

emisji zanieczyszczen gazowych i pytlowych oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane

urzgdzenia majg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.



Odpady state bedg gromadzone w smietniku z kontenerami na smieci a nastepnie zostang
wywiezione na wysypisko gminne.
12. Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych.

$ciany zewnetrzne U= 0,2 W/m?k
okna i drzwi wejsciowe U= 0,9 W/m? k
dach U= 0,15 W/m* k
podtoga na gruncie U= 0,30 W/m* Kk
UWAGA,;

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych" oraz obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka
budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé¢ materialy posiadajgce aktualne
aprobaty.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
Biatystok dn. 20.12.2016 r.



