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posadzka 1,5 cm
‘ ‘ szlichta 7,0 ¢m
styropian EPS 100 7,0 cm
izloacja - zaprawa wodoszczelna
chudy beton 15,0 cm
zageszczony piasek 20,0 cm|
dmiot: . branza:
przedmiot: PRZEKROJ F-F ARCH
C E D data: 20.12.2016r skala 1:50
obiekt: O$RODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MLYNARZOWKA
adres
budowy: KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1
projektant: mgr inz. arch. Jan K. Hahn podpis:
Upr ienia b 1e do proj lia i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94
STUD'O uAu nrrys.:
'L\‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA A_1 6
A ul. Storczykowa 2 15-644 Bialystok tel. 85-661-08-48
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE. £t ACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI | UDOSTEPNIANIA, W CALOSCI LUB
CZESCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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