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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego i klimatyzacji

Temat: Rozbudowa i przebudowa oraz modernizacja budynku ,,Mlynarzéwki” na
Osrodek Edukacji Przyrodniczej ,,Mlynarzowka” wraz z infrastruktura
techniczna

Nazwa, adres, kat. Osrodek Edukacji Przyrodniczej ,,Mlynarzéwka”

obiektu: Kurowo 12

Kat. Obiektu: IX

Jednostka ewid., obreb, Kobylin Borzymy
nr dziatek Kurowo
dz. nr ewid. geod. 3/1

Imie i nazwisko lub Narwianski Park Narodowy
nazwa inwestora oraz  18-204 Kobylin Borzymy,
jego adres; Kurowo 10
Projektant Nr uprawnien Specjalnos$¢ Podpis
inz. Krzysztof Ciunczyk PDL/0036/POOS/06 inst. sanit.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:
ST -Specyfikacja Techniczna

ITB -Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
instalacji grzewczych i chiodu w tym instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz klimatyzacji w budynku Osrodka Edukacji Przyrodniczej
~Mtynarzéwka” Kurowo 12 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania dotyczace realizacji
robot:

- Instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla budynku jak pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i oznaczajq:
- roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zgodnie =z ustaleniami

dokumentacji projektowej,

- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji i chtodzenia
pasywnego z pomp ciepfa

- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie -wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura -dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Grzejniki stalowe, panelowe, dolnozasilane z o$miostopniowa regulacjq i
bocznozasilane typu K oraz grzejniki tazienkowe suszarkowe

2.2. Przewody to rury ze stali weglowej cienkosciennej fgczone poprzez zaciskanie
(zaprasowywanie)

2.3. Grzejniki wyposazone sgq w wkiadki termostatyczne z nastawg wstepng 8-stopniowq
oraz oddzielne zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi z gtowicami.

2.4. Zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym w miejscu wiaczenia sie do
istniejgcej instalacji c.o.




2.5. Automatyczne odpowietrzniki zaprojektowane zostaty na pionach oraz na koncu
jednego z uktaddw w najwyzszym punkcie instalacji oraz zawory odpowietrzajgce na
grzejnikach ( w kpl) .

2.6. Izolacja termiczna systemowa - otuliny termoizolacyjne przeznaczone do
ogrzewnictwa

2.7. Przejscia rurociggdéw instalacji c.o. przez dylatacje oraz przez sciany nalezy uktadac
w rurach ostonowych

2.8. Grzejniki_wyposazy¢ w glowice termostatyczne przeznaczone do grzejnikéow z
wktadka zaworowg oraz przeznaczone do pracy z zaworami termostatycznymi .

2.9. Armatura regulujgca - zawory dtawigce ci$nienie, z nastawami na zaworach. Zawory
wykonane z mosigdzu

2.10 Pompy obiegowe - to elektroniczne pompy, montowane przy centralach oraz na
obiegach centralnego ogrzewania

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania instalacji c.o. i c.t i klimatyzacji

Do wykonania robot instalacji c.o. i c.t. i w.k. wykonawca robdt powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja c.o i c.t.i klimatyzacji

- wykonanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic central
wentylacyjnych. Uktad nagrzewnic zasilany bedzie poprzez wyodrebniony ukfad
glikolowy celem zapobiezenia zamarzniecia instalacji

- wykonanie instalacji c.o., ktéra bedzie wykorzystywac ogrzewanie podiogowe
oraz ukfad klimakonwektordw w czesci muzealnej.

- uktad klimatyzacji poprzez uktady agregatéw freonowych przy centralach oraz
poprzez pasywny uktad chtodzenia z pomp ciepta przekazywany na
klimakonwektory.

- Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych - zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcja
dostarczong przez producenta systemu i obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen, nalezy dokonad
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Badania szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego
oddzielnieg,

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ przed
zalaniem posadzek i przed wykonaniem izolacji termicznej.



- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco, nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na gorgco, nalezy przeprowadzié
po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na gorgco, nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjng
wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik
proby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani
roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego, nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy
dokonuje weryfikacji sprawozdania

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sga mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. Atesty i legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w
wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony

protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2. Odbidr koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji nalezy przedtozyé

protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc
stanu istniejacego z dokumentacja  techniczng  po uwzglednieniu
udokumentowanych  odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozy¢ protokdt odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci
c) w szczegolnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen



- jakos$c¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos$¢ spadkéw przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -Ogdlne wymagania
i badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

inz. Krzysztof Ciunczyk



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	Nazwa, adres, kat. obiektu:
	Jednostka ewid., obręb,
	nr działek
	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBOT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

