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Rozbudowa i przebudowa oraz modernizacja budynku "M
z infrastruktur g techniczn g

tynarzéwki" na O srodek Edukacji Przyrodniczej "Miynarzéwka" wraz

1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1/0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
2 Usuniecie drzew i krzewow
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-10-15-cm szt.
d.2|0103-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-36-45-cm szt.
d.2|0103-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-10-15-cm szt.
d.2|0105-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm szt.
d.2|0105-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |/m3
d.3/0207-02 ki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1599.10 m3 1599.100
RAZEM 1599.100
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 |m3
d.3/0108-06 0108- |km grunt.kat. 11l
08
1243.1 m3 1243.100
RAZEM 1243.100
8/KNNR 1 0407-|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- |m3
d.3|01 z.sz.2.2.2. |mi w gruncie kat.I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
622 m3 622.000
RAZEM 622.000
9|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.3|03 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
356 m3 356.000
RAZEM 356.000
10/KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m?2
d.3|05 gruntach kat.1-11l
3560 m?2 3560.000
RAZEM 3560.000
11/KNR 2-01 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie|ha
d.3/0211-01 ptaskim
0.35 ha 0.350
RAZEM 0.350
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kate- |m?2
d.3|0401-02 goria gruntu 11l
3560 m?2 3560.000
RAZEM 3560.000
4 Podbudowy
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2200 m2 2200.000
RAZEM 2200.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m?2
d.4/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.4|0114-07 0114- |zageszczeniu 25 cm
08 Krotnos¢ = 2
1518.4 m2 1518.400
RAZEM 1518.400
5 Nawierzchnie i krawe zniki
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
21.8 m3 21.800
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RAZEM 21.800
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cemen- |m
d.5|0403-03 towo-piaskowej + 11,4m opornik betonowy
analogia
290.6+11.4 m 302.000
RAZEM 302.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowwe 15x22-cm na podsypce cemen-|m
d.5/0403-05 towo-piaskowej
55 m 55.000
RAZEM 55.000
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.5/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
232.5 m 232.500
RAZEM 232.500
20|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na |m?2
d.5|0318-03 z.sz. |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
5.4 spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - Parkingi
analogia oraz dojazdy + powierzchnia pod urzadzenia elektryczne
1518.4+7.6 m?2 1526.000
RAZEM 1526.000
21|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na |m?2
d.5/0322-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - Chodni-
ki, dojscia oraz opaski
677.50 m?2 677.500
RAZEM 677.500
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