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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace rozbiorkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pokry- |mz2
d.1|506-4 cie
378.1 m?2 378.100
RAZEM 378.100
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
378.1 m?2 378.100
RAZEM 378.100
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1/0403-03
378.1 m2 378.100
RAZEM 378.100
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
378.1 m2 378.100
RAZEM 378.100
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek o grubosci 1 ceg. przewoddw na katownikach (przy 1 ka- |m
d.1/0349-05 nale)- kominy
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
152.454 m3 152.454
RAZEM 152.454
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
11.4 m3 11.400
RAZEM 11.400
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- schody m3
d.1/0212-03
1.928 m3 1.928
RAZEM 1.928
2 Roboty ziemne
2.1 Czes¢ dobudowy obok istniejacego budynku
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 spycharek
1
1201.95 m?2 1201.950
RAZEM 1201.950
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 2.50 m3 na m3
d.2./0218-08 odktad w gruncie kat. Il
1
1345.668 m3 1345.668
RAZEM 1345.668
11|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1
43.324 m3 43.324
RAZEM 43.324
12/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm m3
d.2./1101-07
1
110.026 m3 110.026
RAZEM 110.026
13/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli przy wysokosci nasypu do 4 |m3
d.2./0502-02 m - kat. gruntu Il
1
1042.968 m3 1042.968
RAZEM 1042.968
14/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
1
526.316 m3 526.316
RAZEM 526.316
15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2./0108-08 zatozono odlegtos¢ 5 km
1
526.316 m3 526.316
RAZEM 526.316
2.2 Wymiana gruntu
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 2.00 m3 w |m3
d.2./0207-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
89.304 m3 89.304
RAZEM 89.304
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17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
2 mi kat. llI-1V - zatozono odlegtosé 5 km
89.304 m3 89.304
RAZEM 89.304
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za-|m?2
d.2./0105-01 geszczeniu
2
74.42 m?2 74.420
RAZEM 74.420
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m?2
d.2./0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
2
74.42 m?2 74.420
. RAZEM 74.420
2.3 Czes¢ dobudowy wewnarzt istniejgcego budynku - BEZ ROZBIOREK
20|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-02 przy istniejgcych fundamentach
3
148.894 m3 148.894
RAZEM 148.894
21|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3
148.894 m3 148.894
RAZEM 148.894
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm m3
d.2./1101-07
3
45.364 m3 45.364
RAZEM 45.364
23|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wysokosci nasypu do 4 |m3
d.2./0502-02 m - kat. gruntu 1l
3
44.157 m3 44.157
RAZEM 44.157
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. llI
3
298.995 m3 298.995
RAZEM 298.995
25/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-08
3
298.995 m3 298.995
RAZEM 298.995
3 Stan "0" budynku
3.1 tawy i stopy fundamentowe
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.3./1101-01
1
35.92 m3 35.920
RAZEM 35.920
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.3./0202-01 waniem pompy do betonu - beton B15
1
10.32 m3 10.320
RAZEM 10.320
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-02 waniem pompy do betonu - beton B15
1
66.24 m3 66.240
RAZEM 66.240
29|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-03 waniem pompy do betonu - beton B15
1
29.21 m3 29.210
RAZEM 29.210
30|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3./0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton B15
1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
31|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3./0204-02 sowaniem pompy do betonu
1
21.727 m3 21.727
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RAZEM 21.727
3.2 Sciany i stupy
32/NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|202 0136-01
2
82.204 m3 82.204
RAZEM 82.204
33|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.3./0207-03 pompy do betonu - beton B15
2
100.529 m?2 100.529
RAZEM 100.529
34|KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- m2
d.3./0207-05 niem pompy do betonu - beton B15
2
9.511 m2 9.511
RAZEM 9.511
35|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.3./0207-07 waniem pompy do betonu - beton B15
2
110.04 m2 110.040
RAZEM 110.040
36|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
2
2.748 m3 2.748
RAZEM 2.748
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3.3 Zbrojenie
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o r. 6 mm - wg zestawienia stali
3
0.569 t 0.569
RAZEM 0.569
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8 mm - wg zestawienia stali
3
0.446 t 0.446
RAZEM 0.446
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 10 mm - wg zestawienia stali
3
1.922 t 1.922
RAZEM 1.922
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm - wg zestawienia stali
3
0.85 t 0.850
RAZEM 0.850
3.4 Izolacje fundamentow
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |mz2
d.3./0604-02 fundamentowych betonowych
4
200.2 m?2 200.200
RAZEM 200.200
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - taw fundamentowych
4
200.288 m?2 200.288
RAZEM 200.288
44|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3./0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - faw fundamentowych
4
200.288 m?2 200.288
RAZEM 200.288
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych odpornych na dzia- |m?2
d.3./0609-08 tanie wody (polistyren ekstrudowany) gr. 10 cm pionowe na lepiku bez siatki
4
145.036 m?2 145.036
RAZEM 145.036
46|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.3./0207-02 wierzchni - do poziomu gruntu
4
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145.036 m?2 145.036
RAZEM 145.036
3.5 Posadzki na gruncie chudy beton
47|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka m3
d.3./{1101-07 piaskowo-zwirowa grub. 20cm
5
180.67 m3 180.670
RAZEM 180.670
48|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.3./{1101-03 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
5 do betonu - B15 gr.10cm
160.62 m3 160.620
RAZEM 160.620
4 Stan surowy
4.1 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
49|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5 m - z|m3
d.4./0209-05 zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
8.083 m3 8.083
RAZEM 8.083
50|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
RAZEM 11.610
51|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
3.378 m3 3.378
RAZEM 3.378
52|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-08 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
2.185 m3 2.185
RAZEM 2.185
53|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
8.618 m3 8.618
RAZEM 8.618
54|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4./0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
14.257 m3 14.257
RAZEM 14.257
55|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
59.253 m3 59.253
RAZEM 59.253
56|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4./0216-02 do betonu - beton B15
1
37.21 m?2 37.210
RAZEM 37.210
57|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.4./0216-01 waniem pompy do betonu
1
64.328 m?2 64.328
RAZEM 64.328
58|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4./0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1
56.69 m?2 56.690
RAZEM 56.690
59|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4./0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1
7.638 m?2 7.638
RAZEM 7.638
60|KNR AT-44 |(Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementéw zura- |m?2
d.4./0201-03 wiem samochodowym
1
291.285 m?2 291.285
RAZEM 291.285
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61|KNR AT-44 |(Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw  |m?2
d.4./0201-04 zurawiem samochodowym
1
326.066 m?2 326.066
RAZEM 326.066
62|KNR 2-02 Stropy z ptytg grubosci 3 cm pustaki 30x19,5x22 cm m2
d.4./0213-08
1
240.3 m?2 240.300
RAZEM 240.300
63|KNR 2-02 Stropy i z pustakéw - dodatek za kazdy 1 cm zwigkszenia grubosci ptyty ponad |m2
d.4./0213-10 3cm
1
240.3 m?2 240.300
RAZEM 240.300
64|KNR 2-02 Stropy i z pustakéw - belki monolityczne miedzy pustakami m3
d.4./0213-11
1
14.886 m3 14.886
RAZEM 14.886
65|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.4./0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
16.895 m3 16.895
RAZEM 16.895
66|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4./0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
6.718 m3 6.718
RAZEM 6.718
67|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B15
1
5.403 m3 5.403
RAZEM 5.403
68|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2 rzu-
d.4./0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
1
103.31 m2 rzu- 103.310
tu
RAZEM 103.310
69|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru-  |m2 rzu-
d.4./0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
1
10.21 m2 rzu- 10.210
tu
RAZEM 10.210
70/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.4./0219-06 waniem pompy do betonu tu
1
103.31 m2 rzu- 103.310
tu
RAZEM 103.310
71/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.4./0219-06 waniem pompy do betonu tu
1
10.21 m2 rzu- 10.210
tu
RAZEM 10.210
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0290-03 gtadkie o $r. 6 mm - stal A-O
1
2.292 t 2.292
RAZEM 2.292
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie o ér. 8 mm - stal A-O
1
0.248 t 0.248
RAZEM 0.248
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o ér. 8 mm - stal A-lll
1
0.404 t 0.404
RAZEM 0.404
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0290-04 zebrowane o ér. 12 mm - stal A-lll
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10.118 t 10.118
RAZEM 10.118
76/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie o ér. 12 mm - stal A-0
1
0.312 t 0.312
RAZEM 0.312
77/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie 0 ér. 14 mm - stal A-0
1
0.122 t 0.122
RAZEM 0.122
78/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie o ér. 18 mm - stal A-0
1
0.208 t 0.208
RAZEM 0.208
79/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o ér. 16 mm - stal A-lll
1
1.245 t 1.245
RAZEM 1.245
80|KNNR 7 Schody i drabiny - rys nr 23 konstrukgc;ji t
d.4.|0202-03
1
0.845 t 0.845
RAZEM 0.845
81|KNR 2-05 Kratownica zewnetrzna - rys 22 konstrukciji t
d.4.|0102-07
1
0.453 t 0.453
RAZEM 0.453
82|KNR 2-05 Podciagi i zebra stalowe - rys. nr 3 t
d.4.|0102-07
1
6.956 t 6.956
RAZEM 6.956
83 Dostawa elementéw ze stali konstrukcyjnej - rys. 22,23 kg
d.4.
1
8.254 kg 8.254
RAZEM 8.254
4.2 Roboty murowe
84|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|0126-05
2
95.4 m 95.400
RAZEM 95.400
85|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |mz2
d.4./0604-05 pierwsza warstwa - izolacja pod $ciany
2
81.47 m?2 81.470
RAZEM 81.470
86| NNRNKB (z.VIll) Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw m2
d.4./202 0191b- |wapienno-piaskowych typu "6NFD" - transport materiatéw wyciggiem - $ciany
2|01 zewnetrzne
1084.7 m?2 1084.700
RAZEM 1084.700
87/NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw m2
d.4./202 0191b- |wapienno-piaskowych typu "6NFD" - transport materiatéw wyciggiem - $ciany
2|01 wewnetrzne
165.2 m?2 165.200
RAZEM 165.200
88|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.4./0114-03 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 42 cm.
2
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
89|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4.|/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
90|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
5 Dach
5.1 Dachy potaciowe
5.1. Konstrukcje
1
91|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc m3
d.5.|0406-02 drew.
1.1
2.876 m3 2.876
drew.
RAZEM 2.876
92|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5./0407-06 tarcicy nasyconej - zestawienie drewna drew.
1.1
0.99 m3 0.990
drew.
RAZEM 0.990
93|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$é do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.5./0406-04 Cy nasyconej - zestawienie drewna drew.
1.1
2.86 m3 2.860
drew.
RAZEM 2.860
94|KNR 2-02 Ptatwie, dtugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5./0406-06 tarcicy nasyconej - zestawienie drewna drew.
1.1
3.28 m3 3.280
drew.
RAZEM 3.280
95/KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej - zestawienie drew- |m3
d.5.|0408-02 na drew.
1.1
2.3 m3 2.300
drew.
RAZEM 2.300
96|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5./0408-08 cicy nasyconej - zestawienie drewna
1.1
1.573 m3 1.573
RAZEM 1.573
97|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.5.|0408-03 tarcicy nasyconej - zestawienie drewna
1.1
8.629 m3 8.629
RAZEM 8.629
98|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5./0408-05 conej - zestawienie drewna drew.
1.1
4.721 m3 4.721
drew.
RAZEM 4.721
99|KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.5.|0409-06
1.1
0.971 m3 0.971
RAZEM 0.971
100 KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.5.|0102-04
1.1
134 m 134.000
RAZEM 134.000
5.1. Pokrycie dachu i podbitka
2
101/KNR 2-02u1 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm do 80mm m2
d.5.|U-0202-
1.2/000300-02
149.4 m?2 149.400
RAZEM 149.400
102/ KNR 2-02u1 |Lakierowanie boazerii m2
d.5.|U-0202-
1.2/000300-03
149.4 m?2 149.400
RAZEM 149.400
103|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej |m?2
d.5.|0517-01
1.2
672.1 m?2 672.100
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RAZEM 672.100
104 NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.5.|202 0421-01
1.2
672.1 m?2 672.100
RAZEM 672.100
105/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg powlekang "na  |m2
d.5./202 0528-02 |rgbek" na tatach
1.2
672.1 m?2 672.100
RAZEM 672.100
106 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5.|202 0541-02 |cm
1.2
87.798 m?2 87.798
RAZEM 87.798
107|KNR K-06 Montaz okien dachowych obrotowych FTS U2 66x118cm szt
d.5.|0202-04
1.2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
108/ KNR K-06  |Montaz kotnierzy uszczelniajgcych w pokryciu dachowym wysokoprofilowanym |szt
d.5./0240-03 dla okien o powierzchni powyzej 1,00m2 z kotnierzem EH
1.2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5.1. Odwodnienie
3
109 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5./202 0541-02 |cm - pasy nad i podrynnowe
1.3
52.924 m?2 52.924
RAZEM 52.924
110/NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 150 m
d.5./0547-01 mm tgczonych na klej
1.3
132.31 m 132.310
RAZEM 132.310
111 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.5./202 0547-03 |na klej - montaz naroznikow
1.3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
112/NNRNKB 8 |Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o szt
d.5./0547-04 Srednicy 125mm tgczonych na klej
1.3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
113|NNRNKB 8 |Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku |szt
d.5.|0547-02 winylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
1.3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
114/NNRNKB 8 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 100mm m
d.5.|0550-03
1.3
52.9 m 52.900
RAZEM 52.900
115/NNRNKB 8 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 100mm szt
d.5./0550-07
1.3
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
5.2 Stropodach
116/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
454.6 m?2 454.600
RAZEM 454.600
117/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.5./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - warstwa spadkowa
2
454.6 m2 454.600
RAZEM 454.600
118/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5.|0616-01
2
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454.6 m?2 454.600
RAZEM 454.600
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5./0504-02
2
454.6 m?2 454.600
RAZEM 454.600
120 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5.|0504-03
2
22.676 m?2 22.676
RAZEM 22.676
121 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5./0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - izolacja attyki
2
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
122/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.5./0608-10 wie bez siatki metalowej
2
88.436 m2 88.436
RAZEM 88.436
123/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5.|202 0541-02 |cm
2
89.54 m?2 89.540
RAZEM 89.540
6 Stan surowy zamkniety
6.1 Stolarka okienna
124/ KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.6./1101-01 ramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
125/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.6./{1101-01 ramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okna okragte
1
0.72 m?2 0.720
RAZEM 0.720
126/ KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.6.[{1101-02 ramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
1
39.4 m?2 39.400
RAZEM 39.400
127/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.6./{1101-03 ramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2
1
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
128/ KNNR 2 Montaz drzwi balkonowych drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnio- |m2
d.6./{1101-04 nych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych
1
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
129/ KNNR 2 Montaz okien stalowych nieotwieranych m2
d.6.|1302-02
1
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
6.2 Drzwi zewnetrzne
130|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe drewniane budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykon- |mz2
d.6.|1001-09 czone
2
7.735 m?2 7.735
RAZEM 7.735
131/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6.|1040-01
2
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
132/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.6.|1040-02
2
9.56 m?2 9.560
RAZEM 9.560
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133/ KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - konstrukcja stupowo ryglowa m2
d.6./1040-05
2
30.32 m?2 30.320
RAZEM 30.320
134/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych m2
d.6.|1302-03
2
3.21 m?2 3.210
RAZEM 3.210
7 Stan deweloperski
71 Podtoza i posadzki
135/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamoéw uszczelniajgcych |m?2
d.7./0401-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana rgcznie
1
903.36 m?2 903.360
RAZEM 903.360
136/ KNR 2-02 1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS gr. 7 cm poziome na wierzchu kon- |m2
d.7./0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
1
401.06 m2 401.060
RAZEM 401.060
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS gr. 3 cm poziome na wierzchu kon- |mz2
d.7./0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
1
502.3 m?2 502.300
RAZEM 502.300
138/KNR 2-02 1zolacje cieplne z ptyt styropianowych z welonem aluminiowym gr. 3 cm pozio- |m2
d.7./0609-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1
188.32 m2 188.320
RAZEM 188.320
139/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych z welonem aluminiowym gr. 4 cm pozio- |m?2
d.7./0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
103.66 m?2 103.660
RAZEM 103.660
140/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.7./{1102-02 zatarte na gtadko
1
1059.76 m?2 1059.760
RAZEM 1059.760
141/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.7./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - pogrubienie do 60 mm
1
470.79 m?2 470.790
RAZEM 470.790
142|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - pogrubienie do 70 mm
1
588.97 m?2 588.970
RAZEM 588.970
143/KNR 2-05 Podtoga podnoszona m2
d.7./0904-01
1
470.79 m?2 470.790
RAZEM 470.790
7.2 Scianki dzialowe
144 KNR AT-12 |Scianki dziatowe krzywoliniowe z plyt gipsowo-kartonowych gieta o promieniu |m2
d.7./0108-07 krzywizny 1200-<3500 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej o roz-
2 stawie profili C75 co 300 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
248.5 m?2 248.500
RAZEM 248.500
145|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-  |m2
d.7./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Sciana 100A75 GKBI-GKBI
2
7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
146/KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-  |m2
d.7./0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Sciana 125A100 GKBI-GKBI
2
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
147|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog-  |m2
d.7./0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Sciana 125A100 GKB-GKBI
2
83.8 m?2 83.800
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RAZEM 83.800
148/KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgji nos-  |m2
d.7./0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Sciana 125A100 GKB-GKB
2
203.9 m?2 203.900
RAZEM 203.900
149|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog-  |m2
d.7./0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Sciana 125A100 GKB-GKB
2
167.1 m?2 167.100
RAZEM 167.100
150/ KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgji nos-  |m2
d.7./0103-04 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; Sciana 100A50
2
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
151|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog-  |m2
d.7./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01 Sciana 100A75 GKBI
2
81.9 m?2 81.900
RAZEM 81.900
7.3 Izolacje i okladziny wewnetrzne
152/ KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25 cm poziome z ~ |m?2
d.7./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
68.16 m2 68.160
RAZEM 68.160
153|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z m2
d.7.|0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
3
68.16 m?2 68.160
RAZEM 68.160
154/ KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgji m2
d.7./0203-01 nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
3 stropu - system pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
368.58 m?2 368.580
RAZEM 368.580
155/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.7.|2612-01
3
173.5 m?2 173.500
RAZEM 173.500
156/ KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju m?2
d.7./0101-01 gipsowego (suche tynki) na scianach
3
173.5 m?2 173.500
RAZEM 173.500
7.4 Winda
157|Kalkulacja  |Winda oséb niepetnosprawnych kpl.
d.7.|indywidualna
4/1-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Elewacja
158/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.7./0105-04 podfoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
5 nie
627.2 m?2 627.200
RAZEM 627.200
159/KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw w technologii fasad wentylowanych - ptyty z wetny |m2
d.7./0113-08 mineralnej o gr. 15 cm
5
308.4 m?2 308.400
RAZEM 308.400
160 NNRNKB Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej na zaprawie kle- |mz2
d.7./202 2802-01 |jowej elastycznej mrozoodporne;j
5
46.03 m?2 46.030
RAZEM 46.030
161 NNRNKB Licowanie $cian ptytami "imitacja deski" na zaprawie klejowej elastycznej m2
d.7./202 2803-01 |mrozoodporne;j
5
61.6 m?2 61.600
RAZEM 61.600
8 Stan wykonczeniowy
8.1 Sufity podwieszane
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162 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone 600x600 akustyczne m2
d.8.|2702-01
1
915.13 m?2 915.130
RAZEM 915.130
8.2 Posadzki - wykonczenie (izolacje przeciwwodne z folii w ptynie, okladziny podtog i schodow z gresu, utoze-
nie parkietu mozaikowego)
163|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc. powtokowe z folii w ptynie poziome - pierwsza warstwa |m?2
d.8./0602-01
2
12.55 m?2 12.550
RAZEM 12.550
164 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
12.55 m2 12.550
RAZEM 12.550
165/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.8./1206-02 nej
2
1047.21 m?2 1047.210
RAZEM 1047.210
8.3 Malowanie (gruntowanie $cian i sufitow, malowanie scian i sufitow)
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - Sciany m2
d.8.|202 1134-02
3
2268.08 m?2 2268.080
RAZEM 2268.080
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.8./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
3
2268.08 m?2 2268.080
RAZEM 2268.080
8.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
168 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m2
d.8.|1040-01
4
7.6 m?2 7.600
RAZEM 7.600
169|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.8.|1040-02
4
9.225 m?2 9.225
RAZEM 9.225
170/ KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.8.|1104-02
4
62.2 m?2 62.200
RAZEM 62.200
171/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.8.|1104-04
4
57.4 m?2 57.400
RAZEM 57.400
8.5 Wyposazenie
172|Kalkulacja  |Wyposazenie - meble, urzadzenia kpl.
d.8.|indywidualna
5/1-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Ogrodzenia
173|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.9/0210-01 pojtyzki 0.15 m3, gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu I-111
287.2 m3 287.200
RAZEM 287.200
174 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.9/1601-02
359 m 359.000
RAZEM 359.000
175/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspoétczynnik za-
geszczenia Js=0.96)
229.76 m3 229.760
RAZEM 229.760
176/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach ceglanych 51x51 cm o wys. do 1.5 |szt.
d.9/1604-02 m nad gotowym cokotem




Kurowo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152 szt. 152.000
RAZEM 152.000
177/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu m3
d.9/0311-03
57.44 m3 57.440
RAZEM 57.440
178/ KNNR 2 Osadzenie przeset ogrodzenia, z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.9|1604-07
538.5 m?2 538.500
RAZEM 538.500
179/KNR 2-02 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach z siatki w ramach, szer.wrét 6, |kpl.
d.9/1808-03 0 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.1.8 m [M=2]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 2-02 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach z siatki w ramach, szer.wrét 4, |kpl.
d.9/1808-03 50 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.1.8 m [M=1,5]
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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