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HOLL WEJ SCIOWY 0/04
Stot interaktywny, dotykowy, wykonany z blachy stalowej obtozony
laminowang ptytg wiérowg w kolorze lakierowanego drewna. Gwarancja
12 m-cy.
» Monitor LCD 46"
- rozdzielczo$¢: 1920x1080
- jasno$¢: 350 cd/m2
- kontrast: min 5000:1
» Naktadka dotykowa
- technologia dotyku - multi-touch IR
- do 6 punktéw dotyku réwnoczesnie
' - spos6b wykrywania dotyku - palec lub wskaznik
analiza K R ?
1 | ) - precyzja pozycjonowania - 2mm szt. 1
indywidualna .
- czas reakcji: 16ms
- predkos$¢ kursora - 120 pkt/s
- grubos¢ szkta 3mm lub wigcej
- przejrzysto$¢ - nie mniej niz 92%
- intensywno$¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknie¢
« Komputer PC:
- procesor: min. Intel Celeron N3150 lub AMD réwnowazny
- pamie¢ RAM: min. 4 GB
- dysk HDD: min. 500 GB
- system Operacyjny:
* Wbudowane glo$niki
2 ;Tjalv:;%ualna Zamocowanie stotu do podtogi, wraz z podtgczeniem oprzewodowania kpl. 1
3 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie stotu interaktywnego kpl. 1

PRACOWNIA PRZYRODNICZA 0/06

GRA TYPU KINECT



Edward
Prostokąt


analiza

Monitor LCD 55" wyposazony w panel AMVA3 z krawedziowym
podswietleniem LED. Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz;
kontrast 4000:1; jasno$é 500 cd/m?; czas reakcji 6,5 ms (grey-to-grey);
obudowa w kolorze czarnym, szeroko$¢ ramki max. 18,3mm.

- Monitor wyposazony w gniazdo zgodne ze standardem OPS.

- Czujnik $wiatta zewnetrznego.

- Klasa efektywnosci energetycznej: A.

- Licznik carbon savings.

- Przystosowany do pracy 24/7.

4 | A L szt.
indywidualna - Przystosowany do pracy w poziomi i pionie.
- Ztgcza wejsciowe:
analogowe: 1 x D-sub 15 pin; 1 x 3,5 mm jack (audio)
cyfrowe: 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3;
- Sterowanie poprzez LAN i RS232.
- Wbudowane gtosniki 2x10W.
- Pobér mocy: 96 W w trybie ECO; Tryb Power Save < 0,5W (tryb
czuwania EKO); < 1W.
- Gwarancja 3 lata (w tym na pod$wietlanie ekranu).
5 ;Z?/l:;;ualna Uchwyt $cienny do montazu pionowego monitora LCD 55" szt.
' Obudowa dla komputeréw, wykonana z blachy stalowej, wyposazona w
analiza . e K X K
6 indywidualna otwory wentylacyjne, montaz nascienny, kolor biaty, wymiary [cm] ok.: 72 szt.
X 54 x 20 (szer.xwys.xgt.)
Specjalizowana stacja graficzna: procesor Intel Core i5 lub AMD
i réwnowazny, 8GM RAM DDR3 1600 MHz, dysk SSD 128GB, dysk HDD
7 ;Z%;ualna 1TB, odtwarzacz blu-ray , USB 3.0, zasilacz 600W, klawiatura, mysz, kpl.
system operacyjny | 64bit,
obudowa serwerowa do montazu w szafie rack 19"
8 ;Z?/l:;;ualna Montaz specjalizowanych stacji graficznych w obudowach nasciennych kpl.
9 _anallz_a Modut kinect szt.
indywidualna
10 _analiz_a Wykonanie instalacji w obrebie stanowiska kpl.
indywidualna
11 _anallz_a Montaz urzgdzen wraz z podtgczeniem oprzewodowania szt.
indywidualna
12 _anallz_a Zaprogramowanie i uruchomienie urzgdzen szt.
indywidualna
GRY DLA MtODSZYCH DZIECI
Monitor dotykowy LCD open frame:
- panel 21,5" IPS LED, powtoka szklana AG, rozdzielczo$¢ MIN. 1920 x
1080,
- jasno$¢ min. 300 cd/m?,
- kontrast min. 1 000 : 1,
13 analiza - czas reakcji min. 8 ms, ot
indywidualna - technologia dotykowa: pojemnosciowa z 10 punktami dotykowymi, '
- cyfrowe wejscie sygnatu: DVI,
- sterowanie: USB (dotyk),
- zuzycie energii: max. 27 W typowo; maks. 2 W w trybie Power
management,
- w zestawie kabel DVIi USB.
Komputer w obudowie typu miniPC:
- system operacyjny 64bit |
- procesor klasy Intel Core i3 lub AMD réwnowazny
- plyta gtéwna dostosowana do procesora
- pojemno$¢ pamieci DRAM min. 4 GB
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps
- zintegrowana karta dzwigkowa
14 analiza - zintegrowana karta graficzna HD szt
indywidualna - wbudowany dysk SSD o pojemnosci co najmniej 120 GB; '
- zasilacz o mocy minimalnej 65W;
- wyjscia karty graficznej:1 x wyjscie HDMI, 1 x mini Display Port
- zewnetrzne porty we-wy:1 x RJ45, 4 x USB 3.0, 1 x Audio
- karta sieciowa 10/100/1000
- lgcznos¢ bezprzewodowa 802.11AC
- Bluetooth
- mocowanie VESA, wymiary 111 x 115 x 35 mm
15 ;’;a'vz;ualna Adapter DVI (F) / HDMI (M) szt.
Stuchawki stereofoniczne o konstrukcji zamknietej, wokoétuszne,
analiza oferujgce izolacje akustyczng od otoczenia, przetwornik 40 mm o pasmie
16 | ) X . X X szt.
indywidualna przenoszenia min. 18 Hz - 20 kHz, samodopasowujacy sie wygodny
patgk, kolor czarny, 2.5m przewdd, wtyk 3.5mm jack.
17 anaiiza Uchwyt do zawieszenie stuchawek szt.

indywidualna
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Prostokąt
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18

analiza
indywidualna

Obudowa wykonana z blachy stalowej, wyposazona w otwory
wentylacyjnej, dla montazu monitora dotykowego wraz z komputerem,
gniazdo stuchawkowe zamontowane w dolnej $ciance obudowy, montaz
nascienny, kolor biaty, wymiary [cm] ok.: 54 x 36 x 12 (szer.xwys.xgt.)

szt.

19

analiza
indywidualna

Montaz monitora wraz z komputerem w obudowie $ciennej, wraz z
podtgczeniem przewodéw

kpl.

20

analiza
indywidualna

Zainstalowanie obudowy z monitorem i komputerem na $cianie

kpl.

STOLY INTERA|

KTYWNE Z KOMPLETEM POMOCY NAUKOWYCH

21

analiza
indywidualna

Stot o wymiarach 150x75x75 cm (szer.xgt.xwys) z ptyty meblowej w
kolorze biaty mat. Blat stotu stanowi¢ bedzie ptaszczyzne projekcyjng
aplikacji interaktywnej. Dodatkowo na blacie ma znajdowac sie
umieszczony pod katem wirtualny pulpit ekranowy (obstugiwany réwniez
przez projekcje) w rozmiarze ok. A4, na ktérym wyswietlane beda filmy
oraz prezentacje zwigzane z pomocami naukowymi. Na blacie ma zosta¢
umieszczone 6 pol detekcyjnych opartych o wbudowane czujniki
zblizeniowe RFID, na ktérych bedg umieszczane pomoce naukowe. Pola
powinny by¢ oznaczane dynamicznie poprzez wyswietlang na blat
interaktywng projekcje oraz musza pozwala¢ na prawidtowy odczyt tagoéw
RFID, ktére beda znajdowaé sie w pomocach naukowych. W stole
znalez¢ sie takze musza przyciski sterujace filmem i aplikacjg
interaktywna (stop, w przod, w tyt, pauza, play). Stét ma by¢ wyposazony
w okablowanie i inne niezbedne instalacje pozwalajace na odtworzenie
filmu i prezentacji oraz prawidtowe dziatanie przyciskow sterujgcych.
Elementem stotu ma by¢ wysuwana szafka z szufladami, w ktérych
uzytkownicy beda mogli przechowa¢ pomoce naukowe, z ktérymi
aktualnie pracuja.

kpl.

22

analiza
indywidualna

Pufa w obiciu z eko-skory z kwadratowymi przeszyciami, obicie w
kolorach:

niebieski: 10 szt.,

zielony: 10 szt.

szary: 10 szt.

szt.

30

23

analiza
indywidualna

Wideoprojektor DLP, wyposazony w zrédto $wiatta Laser and LED:
- jasno$¢ min. 3000 Ansilumen,

- rozdzielczosci min. 1280x800 (WXGA),

- kontrast min. 1800:1,

- wejscia min.: 1 x 15-pin D-sub (VGA), 1xHDMI,

- wspotczynnik projekcji 1.15-2.30 : 1,

- sterowanie RS232,

- obudowa w kolorze biatym.

kpl.

24

analiza
indywidualna

Lustro projekcyjne, umozliwajgce montaz wideoprojektora w pozycji
poziomej

szt.

25

analiza
indywidualna

Komputer o parametrach wystarczajgcych do ptynnego odtwarzania
filméw, prezentacji interaktywnej i obstugi systemu RFID

kpl.

26

analiza
indywidualna

Glosnik utrakierunkowy panelowy 120 x 20 cm typu soundshower
zamontowany pod sufitem generujgcy precyzyjny strumien dzwieku
styszalny tylko przez osoby korzystajgce ze stanowiska.

szt.

27

analiza
indywidualna

Wzmacniacz gtosnika kierunkowego

szt.

28

analiza
indywidualna

Obudowa, mocowana do $ciany nad stolem, wewnatrz ktérej
zainstalowany zostanie wideoprojektor, lustro projekcyjne, komputer oraz
gtosnik kierunkowy, kolor biaty

kpl.

29

analiza
indywidualna

Pomoce naukowe - modele wykonywane technikg druku 3D, wykonane z
materiatu trwatego i bezpiecznego dla zdrowia o parametrach medycznej
certyfikacji 6-stej, z mozliwoscig oddania detali o grubosci 0,1 mm,
drukowane warstwami o grubosci 16 mikronéw, wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu plikéw cyfrowych z ktérych modele bedg drukowane.
Modele pomalowane w kolorach odzwierciedlajacych rzeczywisty wyglad
okazéw. Wszystkie pomoce naukowe umiesci¢ w obudowie z
przezroczystego plexi o ksztalcie graniastostupa czworokatnego z
nieprzezroczystg podstawg oraz zaopatrzone w tagi RFID w ilosci
koniecznej do prawidtowego odczytania potozenia obiektu przez
mechanizm stotu interaktywnego. Tagi RFID umiesci¢ wewnatrz modelu
lub w nieprzezroczystej podstawie obudowy.

W sktad kazdego z 8 kompletéw pomocy naukowych powinny wchodzi¢
zestawy:

Zestaw |

Wazki i motyle— 6 gatunkéw

Zestaw Il

Bezkregowce wodne — ptywak zéttobrzezek i jego larwa, larwa wazki,
larwa chruscika domkowego, $limak btotniarka stawowa, pajak topik
Zestaw Il

Rosliny bagienne — kwiat grazela zéttego, kwiat grzybienia biatego, kwiat
turzycy, kosaciec syberyjski, kukutka krwista, zywokost lekarski

Zestaw IV

Ptaki bagienne — blotniak stawowy samiec

kpl.




30 analiza Aplikacja interaktywna na stoty multimedialne - klucz do oznaczania kol 1
indywidualna gatunkow z filmami, wypowiedziami ekspertow P
analiza Montaz stotéw i urzgdzen wraz z niezbednym oprzewodowaniem w
31 | ) kpl. 8
indywidualna ramach stanowisk
32 _anallz_a Zaprogramowanie i uruchomienie stanowisk kpl. 8
indywidualna
SYSTEM MULTIMEDIALNY
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna
) VisionWhite bez czarnych ramek, grubo$¢ materiatu 0,41 mm, certyfikat
analiza - . X : . X
33 indywidualna trudnopalnosci, powierzchnia projekcyjna w rozmiarze 250x156 cm szt. 1
(format 16:10), kaseta do zabudowy w suficie podwieszanym, wraz z
elementami mocujacymi
Wideoprojektor LCD; jasno$¢ 4000 Ansilumen; rozdzielczo$¢ 1280 x 800
(WXGA); kontrast 4000:1; wbudowany obiektyw; wspétczynnik projekciji
1.3-2.2:1; zoom 1,0 - 1,7 reczny; przesuwanie obiektywu: w pionie
0-0,6; wejscia: 1 x Mini D-sub 15-pin, 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, 2 x
analiza HDMI z HDCP, 1xUSB. Wbudowany gto$nik 1 x 16 (mono).
34 indywidualna Automatyczny tryb ECO; funkcja wirtualnego pilota; opcjonalne logo szt. 1
uzytkownika; 0,4W w trybie Power Savings Mode. Ztgcze RS232. Poziom
szumu: 29 dB ECO/36 dB Normal; zywotno$¢ lampy [godz]: 6000 w trybie
eko / 5000 w trybie normalnym / 4000 w trybie wysokiej jasnosci;
gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesiecy (maksymalnie 1000 godzin)
na lampe. Obudowa w kolorze biatym.
35 fmahz.a Zapasowa lampa do wideoprojektora LCD WXGA szt. 2
indywidualna
analiza X . .
36 indywidualna Uchwyt sufitowy wideoprojektora szt. 1
analiza Montaz gniazd HDMI, D-sub 15-pin, 2xcinch w zaslepkach przytacza
37 | ) . ’ o " kpl. 1
indywidualna Sciennego PS ujetego w projekcie instalacji elektrycznych
analiza Przewéd HDMI dt. 10,7 m (potaczenie wideoprojektora z gniazdem w
38 | ) . szt. 1
indywidualna przytaczu $ciennym PS)
analiza Przewéd RGBHYV (potaczenie wideoprojektora z gniazdem w przytaczu
39 | ) - mb 11
indywidualna Sciennym PS)
analiza Przewdd stereo audio (potgczenie wideoprojektora z gniazdem w
40 | ) e mb 11
indywidualna przytaczu $ciennym PS)
mn analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kol 1
indywidualna (ruraze, uchwyty, opaski) -
analiza . . .
42 indywidualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl. 1
43 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podtaczeniem kol 1
indywidualna oprzewodowania -
analiza . . . . .
44 indywidualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw kpl. 1
analiza . _— . .
45 indywidualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl. 1
SALA WYSTAWOWA 001
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SYSTEM STEROWANIA KNX
Obudowa rozdzielnicy, wtynkowa, izolacyjna, wyposazona, np. XL3 160,
26 analiza 6x24 mod., kol 1
indywidualna drzwiczki ptaskie metalowe, wktadka zamka z kluczem: rozdzielnica Pl
RSW
analiza . L
47 indywidualna Montaz obudowy rozdzielnicy RSW kpl. 1
analiza Aparatura zabezpieczajgca w rozdzielnicy RSW, bez modutéw systemu
48 | ) - : ] kpl. 1
indywidualna sterowania KNX - zgodnie z projektem
49 fmahz.a Zasilacz systemowy KNX, 320 mA, montaz w rozdzielnicy RSW szt. 1
indywidualna
50 fmahz.a Interfejs KNX USB, montaz w rozdzielnicy RSW szt. 1
indywidualna
analiza . . . . . .
51 indywidualna Ochronnik przepigciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy RSW szt. 1
i Bramka/router KNX/IP, umozliwiajgca przekazywanie telegraméw miedzy
analiza P S o L
52 | ) réznymi liniami za pomoca sieci LAN (IP) pracujgc jako sprzegto, szt. 1
indywidualna L, X LN
szeroko$¢ 2 mod., montaz w rozdzielnicy RSW
analiza Zasilacz na szyne DIN, 230VAC/24VDC, 15W, szeroko$¢ 1,5 mod,
53 | ) . LT szt. 1
indywidualna montaz w rozdzielnicy RSW
' Bramka KNX/DALI, umozliwiajgca wtgczanie i $ciemnianie do 64 opraw w
analiza E . L R -
54 indywidualna 16 grupach lub indywidualnie i sterowanie do 16 scen $wietlnych, szt. 2
szeroko$¢ 4 mod., montaz w rozdzielnicy RSW
55 analiza Aktor zatgczajgcy KNX, 2-kanatowy, 230VAC/10A, z uruchamianiem szt 3
indywidualna recznym, szerokos$¢ 2,5 mod., montaz w rozdzielnicy RSW )
analiza Aktor roletowo-zaluzjowy, 2-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem
56 | ) . - szt. 1
indywidualna recznym, montaz w rozdzielnicy RSW
analiza Montaz aparatéw elektrycznych i modutéw KNX w rozdzielnicy RSK wraz
57 | ) ] ) kpl. 1
indywidualna z podigczeniem okablowania




analiza Aktor zatgczajgcy KNX, 2-kanatowy, 230VAC/10A, z uruchamianiem
58 | ) s . - szt. 1
indywidualna recznym, szeroko$¢ 2,5 mod., montaz w rozdzielnicy R3
analiza Montaz aktora zatgczajgcego KNX w rozdzielnicy R3 wraz z
59 | ) ) kpl. 1
indywidualna podtgczeniem okablowania
analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym puszki elektroinstalacyjne, systemy
60 o : ! kpl. 1
indywidualna prowadzenia okablowania)
61 analiza Przewody instalacyjne elektryczne YDYz03x2,5mm2, YDYz03x1,5mm2, kpl 1
indywidualna YDYZzo4x1,5mm2, YDYz05x1,5mm2, E-BUS 2x2x0,8 mm ’
62 fmaliz.a Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl 1
indywidualna i
63 analiza Sterownik $cienny systemu KNX, 2-klawiszowy (1-krotny), kolor biaty, z szt 3
indywidualna portem magistralnym i
64 ;Tjalv:;%ualna Ramka pojedyncza sterownika $ciennego systemu KNX, kolor biaty szt. 3
analiza Montaz sterownikéw $ciennych systemu KNX z portem magistralnym w
65 | ) ) . kpl. 3
indywidualna puszce elektroinstalacyjnej 60
66 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu KNX kpl. 1
67 ;Tjalv:;%ualna Pomiary wykonanych instalacji elektrycznych kpl. 1
SYSTEM NAGLOSNIENIA OGOLNEGO, STREFOWEGO PA
analiza Kontroler systemowy 12-strefowy, obstuga protokotu TCP/IP, obudowa
68 |. ) . X " s szt. 1
indywidualna przystosowana do montazu w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U
Wzmacniacz klasy D o mocy 2x 500W/100V,. Obudowa przystosowana
do montazu w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U. Przesyt sygnatow
69 analiza sterujgcych i dzwigku pomiedzy kontrolerem systemowym poprzez ztgcza szt 1
indywidualna RJ45. State monitorowanie przez sterownik systemowy. Tryb gotowosci, '
umozliwiajgcy oszczedzanie energii w czasie, gdy nie jest
wykorzystywana petna funkcjonalno$¢ wzmacniacza.
i Odtwarzacz (player) sygnatéw audio, w formatach MP3, AAC, PCM
70 ;Z%;ualna Wave, port na karte SDHC/SDXC, zlgcze RS232, wyjscie stereo audio, szt. 4
port Ethernet 10/100, USB, styki wyzwalania $ciezek dzwigkowych
71 |3naiza Karta pamieci SDHC 8GB szt. 4
indywidualna
Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 18U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.).
Korpus szafki w kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i
zdejmowana ostona tylng, blat z ptyty meblowej w kolorze Calvados.
Cztery stopki regulacyjne.
Wyposazenie dodatkowe:
analiza - zestaw podwyzszajgcy blat,
72 | . ) kpl. 1
indywidualna - zespo6t wentylacyjny,
- komplet kétek,
- 2 xlistwa zasilajgca, ilo$¢ gniazd z bolcem min. 6, z wytgcznikiem,
- zespot odwietleniowy 1U, kolor czarny,
- 2 x potka 1U,
- 3 x zaslepka 2U.
Stacja wywotawcza petnigca role interfejsu uzytkownika. Mikrofon na
wsporniku elastycznym z ostong przeciwstukows i funkcjg statego
analiza monitorowania, 15 przyciskéw funkcyjnych i szybkiego wybierania
73 | ) ) - o . ’ ) szt. 1
indywidualna (konfigurowalnych), podswietlany wyswietlacz ciektokrystaliczny i
zintegrowany gtos$nik do odtwarzania dzwiekéw systemu. Stan dziatania
urzgdzenia stale nadzorowany przez sterownik systemu.
Glosnik sufitowy do montazu ptaskiego w ptytach sufitu podwieszanego:
- 2-membranowy gtos$nik 8",
- moc znamionowa 24/12/6 W/100V,
74 analiza - SPL 1W/1m: 92 dB, szt 22
indywidualna | - pasmo przenoszenia (-10dB): 60 Hz - 18 kHz, '
- kat zasiegu przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB): 160°/ 60°,
- kolor biaty,
- praca na odczepie 12W.
75 analiza Gtlosnik sufitowy dwudrozny, 8", 20-10-5W/100V, SPL 1W/1m: 88 dB, szt 2
indywidualna | pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, kolor biaty, praca na odczepie 10W '
analiza Puszka do montazu nastropowego gtos$nika sufitowego dwudroznego 8",
76 | ] . szt. 2
indywidualna | kolor biaty
Gtlosnik sufitowy do montazu ptaskiego w piytach sufitu podwieszanego:
- 2-membranowy gtosnik 8",
- moc znamionowa 24/12/6 W/100V,
77 analiza - SPL 1W/1m: 92 dB, szt 6
indywidualna | - pasmo przenoszenia (-10dB): 60 Hz - 18 kHz, '
- kat zasiggu przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB): 160°/ 60°,
- kolor biaty,
- praca na odczepie 6W.




analiza . . P . .
78 indywidualna Przewody instalacyjne systemu nagto$nienia zgodnie z projektem kpl. 1
79 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: kol 1
indywidualna koryta, kanaly, ruraze, uchwyty) P
analiza . - .
80 indywidualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl. 1
81 analiza Montaz urzgdzen systemu nagtosnienia PA + podigczenie instalacji kol 1
indywidualna sygnatowej "
analiza L - -
82 indywidualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia PA kpl. 1
OSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE
Szynoprzewod tréjfazowy z magistralg DALI do zasilania i sterowania
analiza oprawami o$wietleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewéd o
83 |. ) . X - i szt. 15
indywidualna dtugosci 3 m, wykonany z profilu aluminiowego. Mozliwe bezodstepowe
faczenie szynoprzewoddéw w linie. Kolor czarny.
Szynoprzewod tréjfazowy z magistralg DALI do zasilania i sterowania
analiza oprawami o$wietleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewéd o
84 |. ) . X - i szt 13
indywidualna dtugosci 2 m, wykonany z profilu aluminiowego. Mozliwe bezodstepowe
faczenie szynoprzewoddéw w linie. Kolor czarny.
Szynoprzewdd tréjfazowy z magistralg DALI do zasilania i sterowania
analiza oprawami o$wietleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewéd o
85 |. ) . X - i szt 13
indywidualna dtugosci 1 m, wykonany z profilu aluminiowego. Mozliwe bezodstgpowe
faczenie szynoprzewoddéw w linie. Kolor czarny.
analiza Ziacze zasilania szynoprzewodu tréjfazowego z magistralg DALI,
86 | ) ) PUN . szt. 13
indywidualna umieszczane na poczatku/koncu linii z szynoprzewodéw, kolor czarny
a7 analiza Zlgcze zasilania szynoprzewodu tréjfazowego z magistralg DALI, szt 1
indywidualna umieszczane wewnatrz linii z szynoprzewoddw, kolor czarny )
a8 analiza Lacznik prosty szynoprzewodu tréjfazowego z magistralg DALI, kolor szt 5
indywidualna czarny )
analiza Lacznik katowy o statym kacie 90st. szynoprzewodu tréjfazowego z
89 | ) ] szt. 4
indywidualna magistralg DALLI, kolor czarny
analiza tacznik katowy, elastyczny, szynoprzewodu tréjfazowego z magistralg
90 | ) szt. 19
indywidualna DALI, kolor czarny
analiza Zakonczenie szynoprzewodu tréjfazowego z magistralg DALI, kolor
91 | ) szt. 13
indywidualna czarny
analiza Uchwyt umozliwiajgcy podwieszenie szynoprzewodu tréjfazowego do
92 | ) ) ] ) e szt. 80
indywidualna sufitu podwieszanego przy pomocy linek stalowych, kolor aluminium
93 analiza Zawiesi d laci ¢ 80
indywidualna awiesie szynoprzewodu z regulacjg szt.
analiza . . .
94 indywidualna Uchwyt do montazu ptaskiego szynoprzewodu tréjfazowego, kolor czarny szt. 12
analiza Wysiegnik do montazu szynoprzewodéw do konstrukcji stalowej
95 | ) - szt. 12
indywidualna oszklenia dioramy, kolor czarny
06 analiza Montaz szynoprzewoddw tréjfazowych, wraz z podtgczeniem przewodéw kol 1
indywidualna zasilajacych oraz elementami montazowymi P
Oprawa typu projektor, zrédto $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale
DALLI, typu spot, moc min. 28W, min. 3000 Im, 3000K, Ra>80, kat
o7 analiza Swiecenia 17°+15%, obudowa aluminiowa, chtodzenie pasywne, z <t 12
indywidualna adapterem do szyny 3-fazowej z DALI, mozliwo$¢ regulacji kierunku '
Swiecenia w dwoch ptaszczyznach (pionowej/wychylenie 90°,
poziomej/obrét 350°). Obudowa w kolorze czarnym.
Oprawa typu projektor, zrodio $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale
DALI, typu flood, moc min. 28W, min. 3000 Im, 3000K, Ra>80, kat
o8 analiza Swiecenia 36°+15%, obudowa aluminiowa, chtodzenie pasywne, z szt 27
indywidualna adapterem do szyny 3-fazowej z DALI, mozliwo$¢ regulacji kierunku '
Swiecenia w dwoch ptaszczyznach (pionowej/wychylenie 90°,
poziomej/obrét 350°). Obudowa w kolorze czarnym.
Oprawa typu projektor, zrédto $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale
DALLI, typu wide flood, moc min. 28W, min. 3000 Im, 3000K, Ra>80, kat
99 analiza Swiecenia 54°+15%, obudowa aluminiowa, chtodzenie pasywne, z <t 21
indywidualna adapterem do szyny 3-fazowej z DALI, mozliwo$¢ regulacji kierunku '
Swiecenia w dwoch ptaszczyznach (pionowej/wychylenie 90°,
poziomej/obrét 350°). Obudowa w kolorze czarnym.
Oprawa liniowa, zrédto $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale DALI,
typu wallwash, moc min. 36W, min. 2x2000 Im, 3000K, Ra>80, obudowa
analiza aluminiowa, chtodzenie pasywne, z adapterem do szyny 3-fazowej z
100 |. ) N LT o X L szt. 10
indywidualna DALI, mozliwo$¢ regulacii kierunku $wiecenia w ptaszczyznie
pionowej/wychylenie 90°, dlugo$¢ oprawy: ok. 45 cm. Obudowa w kolorze
czarnym.
analiza Montaz z wyregulowaniem opraw do jednofazowych szynoprzewodéw z
101 [ ) kpl. 90
indywidualna magistralg DALI

[ ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA WYPOSA ZENIEM MULTIMEDIALNYM | O SWIETLENIEM EKSPOZYCYJINYM




102

analiza
indywidualna

Jednostka centralna systemu sterowania; komunikacja Ethernet NetLinx
TCP-IP; wyposazona w porty do sterowania urzgdzeniami AV, wyj$cia
min.: 2xRS232, 2x IR/Serial Output Ports, 4 Digital /0O Ports, Axlink

szt.

103

analiza
indywidualna

Interfejs komunikacyjny (bramka): system sterowaniania AV / KNX,
montaz w szafie rack 19"

szt.

104

analiza
indywidualna

Przelgcznik sieciowy warstwy 2. llo$¢ portow gtéwnych: 48 Gigabit
Ethernet; porty dodatkowe: 2 Gigabit Ethernet Combo (RJ45+SFP);
wydajno$é matrycy przetgczajgcej[Gbps]: 100 Gbps. Obstuga technologii
POoE na 24 portach; taczny budzet mocy PoE: 180 W. Obstuga Spanning
Tree STP, RSTP; VLAN (802.1q): 128; ilos¢ kolejek QoS: 4; IGMP
Snooping; wsparcie IPv6; 802.1X. Wielko$¢ tablicy adreséw MAC: 8000.
Wsparcie technologii zarzadzania energig. Zarzadzanie przez interfejs
WWW.

szt.

105

analiza
indywidualna

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, dajgcy mozliwosé wyboru trybu
pracy w jednym ze standardéw 802.11 b/g/n w dwoch czestotliwosciach
2,415 GHz.

- wspierane tryby pracy: AP, WDS bridge, Client bridge,

- wbudowane anteny o wzmocnieniu 5 dBi,

- mozliwo$¢ skonfigurowania do 16 SSID,

- wsparcie technologii VLAN(1 vlan zarzadzajacy, 16 VLANOw dla SSID),
- jednoczesna obstuga do 30 aktywnych uzytkownikéw(maksymalnie 64
podtaczonych),

- wsparcie réznorodnych mechanizméw szyfrowania i uwierzytelniania
WEP/WPA/WPA2,

- mozliwo$¢ zasilania za pomoca skretki ethernetowej, obstuga standardu
PoE 802.3af,

- wsparcie mechanizméw QoS,

- maksymalna teoretyczna przeptywnosé do 300 Mbps,

- wsparcie mechanizmu pre-autentykacji 802.11i w celu zapewniania
szybszego przetgczania uzytkownika miedzy dwoma punktami
dostepowymi,

- konfiguracja poprzez Single point of setup. Do 16 urzadzen w klastrze,
konfiguracja wielu punktéw dostgpowych bez uzycia kontrolera sieci
bezprzewodowej.

szt.

106

analiza
indywidualna

Panel krosowy 24 porty, 568A/B, UTP, PowerCat6

szt.

107

analiza
indywidualna

Organizer kabli krosowych 1U

szt.

108

analiza
indywidualna

Tablet min. 9,7" Wi-Fi 32GB, wyswietlacz Multi Touch o przekatnej min.
9,7 cala z pod$wietleniem LED. Rozdzielczo$¢ min. 2048 na 1536 pikseli
przy min. 264 pikselach na cal (ppi). Powtoka olejofobowa odporna na
odciski palcow.

Procesor z architekturg 64-bitowg i koprocesorem ruchu. Wi-Fi
(802.11a/b/g/n/ac); dwa kanaty min. (2,4 GHz i 5 GHz)

szt.

109

analiza
indywidualna

Aplikacja na sterujgcy tablet, umozliwiajgca sterowanie o$wietleniem
ekspozycyjnym, systemem projekcji, nagto$nienia

szt.

110

analiza
indywidualna

Stacja dokujgca, zasilajgca tablet

Direct IP - bezposrednie sterowanie IP za posrednictwem sieci ethernet
PoE+: pojedynczy kabel skretkowy zasila stacje oraz zapewnia
komunikacje

Kolor czarny.

szt.

111

analiza
indywidualna

Smartfon jednobrytowy (Bar); Data premiery min. 2017; Wys$wietlacz
gtéwny: kolorowy, dotykowy, pojemnosciowy, multi-touch,; Przekgtna
ekranu min. 5.8 cali; Rozdzielczo$¢ ekranu min. 1125 x 2436 pix; 16 min
koloréw; Transmisja: GPRS, EDGE, 3G, HSDPA-42.2 Mbps, HSUPA-
5.76 Mbps, HSPA, HSPA+, LTE-kategoria 16; wielko$¢ pamieci
wbudowanej: min. 64 GB 3 GB RAM; Aparat giéwny: min. 12 Mpix; OIS,
PDAF, autoHDR, panorama, autofocus, filmy 4K; Przedni aparat: min. 7
Mpix, AutoHDR; Komunikacja i ztgcza: WLAN (802.11 a, b, g, n, ac,
dwuzakresowe); Bluetooth: min. 5.0; GPS, A-GPS, Glonass, BeiDovu;
NFC; USB — min. 3.0, tadowanie przez USB; Akumulator Li-lon; szybkie
tadowanie; bezprzewodowe tadowanie; Wymiary i waga ;Wymiary: max.
160 x 80 x 8 mm ;Waga: max. 180 g ;Stopien ochrony: min. IP67

szt.

112

analiza
indywidualna

Aplikacja na smartphona , umozliwiajgca sterowanie o$wietleniem
ekspozycyjnym, systemem projekcji, nagto$nienia

szt.

113

analiza
indywidualna

Komputer typu all-in-one z dotykowym ekranem LCD min. 21,5", 16:9,
min.1920x1080, podswietlenie LED, system operacyjny ),
procesor Intel® Core i5 lub AMD réwnowazny, HDD 1000GB, 8 GB
RAM, WLAN, 2 x USB 3.0, 1xRJ45 LAN. Karta raficzna HD, ustawiany na
blacie kasy biletowej.

szt.

114

analiza
indywidualna

Aplikacja na komputer typu all-in-one, umozliwiajgca sterowanie
oswietleniem ekspozycyjnym, systemem projekcji, nagto$nienia

szt.

115

analiza
indywidualna

Patch cord RJ45, UTP, kat. 6, 1m

szt.

40

116

analiza
indywidualna

Przewody instalacyjne systemu sterowania U/UTP kat. 6, zgodnie z
projektem

kpl.
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117 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: kpl
indywidualna koryta, kanaty, ruraze, uchwyty) )
118 ;Z?/l:;;ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.
analiza Montaz urzadzen zintegrowanego systemu sterowania, wraz z
119 |25 ) . kpl.
indywidualna podtaczeniem przewodéw
analiza Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego dla bezprzewodowego
120 (2N - " kpl.
indywidualna panela sterujgcego LCD 9,7
121 analiza Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego dla komputera kpl
indywidualna sterujgcego LCD 21,5" i
analiza Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego dla sterujgcego
122 [T ) ) i o kpl.
indywidualna smartphona 5,5" (obstuga sali wystawowej i konferencyjnej)
123 analiza Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu kpl
indywidualna sterowania, uruchomienie i zaprogramowanie systemu )
STANOWISKO NR 1 - MAKIETA DOLINY NARWI
Ekran projekcyjny tukowy, napinany na ramie:
- rama o szerokosci 8,5 cm w kolorze czarnym, pokryta aksamitem,
- powierzchnia projekcyjna Vision White, grubo$¢ materiatu 0,41 mm,
analiza certyfikat trudnopalnosci, napinana za pomocg gumek elastycznych,
124 |. ) P ) szt.
indywidualna kursoréw i metalowych pretéw, format 16:10,
- rozmiar powierzchni projekcyjnej: promien wygiecia 824 cm, cieciwa
300 cm, wysoko$¢ 187,5 cm,
- uchwyty do montazu $ciennego w komplecie.
Wideoprojektor instalacyjny z laserowym zrédtem $wiatta; rozdzielczo$¢
WUXGA min. (1920x1200), min. 3 panele LCD; jasno$¢ min. 5000
lumendw; kontrast min. 10000:1; dostarczany z obiektywem (1.39-2.23:1)
z elektryczng regulacjg powiekszenia i ostrosci; zoom 1.6; funkcja picture
by picture; automatyczne czyszczenie filtra
WEJSCIA min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D
(obstuga HDCP), 1 x HDMI (obstuga HDCP); 1 x HDBaseT RJ45,
125 analiza WYJSCIA min.:1 x Mini D-sub 15pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D; szt
indywidualna STEROWANIE: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, '
LENS SHIFT sterowany elektrycznie: pionowy: —5%, +60% ; poziomy: +/-
32%;
Poziom szumu: max. 28 dB w trybie standardowym. Swoboda instalacji w
zakresie 360° Korekcja geometrii umo Zliwiajgca wyswietlanie naturalnie
wygladajacych obrazéw na powierzchniach wklestych i wypukiych.
Rozpraszanie ciepta 1393 BTU/h. Obudowa w kolorze biatym, od géry
ciemnoszarym. Gwarancja 5 lat lub 12 000h.
126 _analiz_a Obiektyw 0.85-1.0:1 dla wideoprojektora laserowego szt
indywidualna ) " )
127 analiza Uchwyt sufitowy do wideoprojektora LCD, ptynna regulacja wysiggu w szt
indywidualna zakresie 120-200 cm, kolor biaty )
128 analiza Sufitowy uchwyt wideoprojektora skierowanego do dotu, ptynna regulacja szt
indywidualna wysiegu w zakresie 105-140 cm, kolor biaty i
129 ;Z?/l:;;ualna Przedtuzacz uchwytu sufitowego do wideoprojektora LCD, dugo$é 25 cm szt.
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
130 analiza (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik szt
indywidualna niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", montaz nascienny na '
przegubie kulistym, kolor czarny
Aktywny subwoofer,10-calowy przetwornik LF, wzmacniacz klasy D o
131 analiza mocy 200W, pasmo: od 27Hz, maksymalny poziom SPL: 113dB, 2 szt
indywidualna wejscia XLR i TRS, 2 wyjscia XLR, crossover, ustawiany na podtodze, '
kolor czarny.
' Dwukanatowy wzmacniacz mocy klasy D; 2x60W/8Q; pasmo
132 _anallz_a przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, +1 dB; zlgcze sterowania (mute, standby, szt.
indywidualna
volume)
i Pétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana do uchwytu
analiza . . P . .
133 indywidualna wideoprojektora, na ktérej zainstalowane zostang: wzmacniacz mocy, szt.
odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo, modut sterujacy
. Poétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana do uchwytu
analiza ) f P .
134 indywidualna wideoprojektora, na ktérej zainstalowane zostang: odtwarzacz (player) szt.
sygnatéw audio-wideo, switch 8-portowy
Odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo. Obstuga rozdzielczosci do
i 4K, port na karte¢ SDHC i SDXC, port USB, GPIO, zlacze Ethernet,
135 ;Z%;ualna RS232, wyjscie HDMI, wyjscie stereo audio, funkcje interaktywne, szt.
harmonogram odtwarzania, mozliwo$¢ wgrywania kontentu przez sie¢
LAN
136 |2naliza Karta pamieci SDHC 32GB szt.
indywidualna
137 _anallz_a Przewéd HDMI dt. 0,9 m (potaczenie odtwarzacza z wideoprojektorem) szt.
indywidualna
138 _anallz_a Przewd6d HDMI dt. 1,8 m (potaczenie odtwarzacza z wideoprojektorem) szt.
indywidualna




Modut sterujacy, komunikacja Ethernet wyposazona w porty do

139 _anallz_a sterowania urzgdzeniami AV, wyjs$cia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, szt.
indywidualna
8xI/O/IR.
140 ;Tjalv:;%ualna Switch gigabit 8-portowy szt.
analiza Przewody sygnatowe systemu nagto$nienia: stereo audio + TLYp
141 | ) ) A kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujgce U/UTP kat.6, w obrgbie stanowiska, zgodnie z
142 | ) ] kpl.
indywidualna projektem
143 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanatly, opaski) )
144 ;Tjalv:;%ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl.
145 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podtaczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania i
146 ;Tjalv:;%ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow kpl.
147 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 2 - AKWARIUM
Zastona akwarium w formie ekranu rozwijanego elektrycznie o
148 analiza powierzchni nieprzeziernej w kolorze czarnym z obu stron w rozmiarze ot
indywidualna 500x375 cm (format 4:3). Gwarancja na naped min. 36 m-cy; zestaw do '
montazu $cienno-sufitowego w komplecie. Kaseta satynowe aluminium.
Profesjonalny monitor z ekranem dotykowym LCD min. 46"; technologia
S-PVA z krawedziowym pod$wietleniem LED; optyczna technologia
dotyku ShadowSense; do min. 10 punktéw dotyku réwnoczesnie;
rozdzielczo$¢ natywna min. 1920 x 1080 przy 60 Hz; kontrast min.
4000:1; jasno$¢ max. 700 cd/m2, czas reakcji dotyku: 6-8 ms.
analiza Wejéc?a W?deo analogowe: 1 x D-sub 15 pin.
149 indywidualna Wejscia wideo cyfrowe: 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x szt.
HDMI (HDCP).
Wejscia audio analogowe: 2 x 3,5 mm jack.
Sterowanie poprzez LAN i RS232. Ztgcze karty opcjonalnej OPS. Pobor
mocy: max. 124 W (tryb ECO); Tryb Power Save < 0,5W (tryb czuwania
EKO), < 1W. Przystosowany do pracy 24/7. Gwarancja 3 lata (w tym na
podswietlanie ekranu). Wbudowane gto$niki min. 2x10W.
Karta OPS komputera typu Slot-in PC with Intel® Core i5 4 x 2.7 GHz
analiza CPU lub AMD réwnowazny, ztacze 2xUSB 3.0, 1xSD (;ard slot, 1XLAN
150 indywidualna (RJ45), HDD 64 GB SSD, RAM 4 GB, system operacyjny szt.
- montaz w ztgczu/slocie karty opcjonalnej OPS monitora
LCD min. 46"
151 ;Tjalv:;%ualna Scienny uchwyt monitora LCD min. 46" z regulacjg kata nachylenia szt.
152 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podtaczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania i
153 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 3 - DIORAMA ,DOLINA RZEKI”
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
154 analiza (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik szt
indywidualna niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", montaz do goérnej '
blendy dioramy na przegubie kulistym, kolor czarny
' Dwukanatowy wzmachiacz mocy klasy D; 2x100W/4Q; pasmo
155 _anallz_a przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, +1 dB; zlgcze sterowania (mute, standby, szt.
indywidualna
volume)
i Odtwarzacz (player) sygnatéw audio, w formatach MP3, AAC, PCM
156 ;Z%;ualna Wave, port na karte SDHC/SDXC, zlgcze RS232, wyjscie stereo audio, szt.
port Ethernet 10/100, USB, styki wyzwalania $ciezek dzwigkowych
157 |analiza Karta pamieci SDHC 8GB sz,
indywidualna
analiza Modut sterujacy, komunikacja Ethernet wyposazona w porty do
158 |. ) sterowania urzgdzeniami AV, wyj$cia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, szt.
indywidualna
8xI/O/IR.
. Poétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana za goérng blendg
analiza . P K K
159 | dywidualna dioramy, na ktérej zainstalowane zostang: wzmacniacz mocy, odtwarzacz szt.
(player) sygnatéw audio, modut sterujgcy
analiza Przewody sygnatowe systemu nagto$nienia: stereo audio + TLYp
160 |. ) ) A kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujace U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
161 | ) ] kpl.
indywidualna projektem
162 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanatly, opaski) )
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163 ;Z?/l:;;ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.
analiza Montaz urzadzen systemu nagtosnienia, wraz z podtgczeniem
164 | - kpl.
indywidualna oprzewodowania
165 ;Z?/l:;;ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewoddw kpl.
166 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia kpl.
STANOWISKO NR 4 - STOL INTERAKTYWNY "PRZYRODA"
Stét interaktywny, dotykowy, wykonany z blachy stalowej obtozony
laminowang ptytg wiérowg w kolorze lakierowanego drewna. Gwarancja
12 m-cy.
« Monitor LCD min. 46"
- rozdzielczo$¢: min. 1920x1080
- jasno$¢: min. 350 cd/m2
- kontrast: min. 5000:1
« Naktadka dotykowa
- technologia dotyku - multi-touch IR
- do 6 punktéw dotyku réwnoczesnie
167 analiza - sposéb wykrywania dotyku - palec lub wskaznik szt
indywidualna - precyzja pozycjonowania - max. 2mm '
- czas reakcji: max. 16ms
- predkos$¢ kursora - min. 120 pkt/s
- grubos$¢ szkta 3mm lub wiecej
- przejrzystosé - nie mniej niz 92%
- intensywnos$¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknig¢
« Komputer PC:
- procesor: min. Intel Celeron N3150 lub AMD réwnowazny
- pamigé RAM: min. 4 GB
- dysk HDD: min. 500 GB
- system Operacyjny:
analiza Zwieszany, kierunkowy, czaszowy gtosnik stereofoniczny 15W8Q, typu
168 |. ) szt.
indywidualna FP Sound z modutem sensora ruchu
i Dwukanatowy wzmacniacz mocy 2x10W/8Q, obudowa aluminiowa,
analiza . K . X
169 indywidualna zlgcze do automatycznego wigczania/wytgczania, montaz nad sufitem szt.
podwieszanym
Przytagcze podtogowe na 4 gniazd mosaic M45 do montazu w podtodze
i podnoszonej: pokrywa uchylna z ramka do wyktadzin miekkich (montaz
analiza . R . .
170 indywidualna wyktadziny w pokrywie uchylnej poza zakresem opracowania) + 2xpuszka kpl.
montazowa + 4xredukcja mosaic M50/M45, np. Electraplan + osprzet
mosaic
171 fmahz.a Montaz przytgczy podtogowych w podtodze unoszonej kpl.
indywidualna
analiza Przewody sygnatowe systemu nagto$nienia: stereo audio + TLYp
172 | ) ) A kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujace U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
173 | ) ] kpl.
indywidualna projektem
174 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanaly, opaski) )
175 ;Tjalv:;%ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl.
i Zamocowanie stotu do podtogi unoszonej oraz montaz zwieszanego,
analiza . - .
176 | ) kierunkowego, czaszowego gtos$nika stereofonicznego, wraz z kpl.
indywidualna X R
podtaczeniem oprzewodowania
177 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie urzagdzen systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 5 - DIORAMA " ZEREMIE BOBRA"
Wideoprojektor instalacyjny z laserowym zrédtem $wiatta; rozdzielczo$¢
WUXGA min. (1920x1200), min. 3 panele LCD; jasno$¢ min. 5000
lumendw; kontrast min. 10000:1; dostarczany z obiektywem (1.39-2.23:1)
z elektryczng regulacjg powiekszenia i ostrosci; zoom 1.6; funkcja picture
by picture; automatyczne czyszczenie filtra
WEJSCIA min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D
(obstuga HDCP), 1 x HDMI (obstuga HDCP); 1 x HDBaseT RJ45,
178 analiza WYJSCIA min.:1 x Mini D-sub 15pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D; szt
indywidualna STEROWANIE: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, '
LENS SHIFT sterowany elektrycznie: pionowy: —5%, +60% ; poziomy: +/-
32%;
Poziom szumu: max. 28 dB w trybie standardowym. Swoboda instalacji w
zakresie 360° Korekcja geometrii umo zliwiajgca wyswietlanie naturalnie
wygladajacych obrazéw na powierzchniach wklestych i wypukiych.
Rozpraszanie ciepta 1393 BTU/h. Obudowa w kolorze biatym, od géry
ciemnoszarym. Gwarancja 5 lat lub 12 000h.
179 analiza Sufitowy uchwyt wideoprojektora skierowanego do dotu, ptynna regulacja szt
indywidualna wysiegu w zakresie 105-140 cm, kolor biaty )
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Wideoprojektor DLP z krétkg ogniskowa:
- jasno$¢ min. 3500 Ansilumen;
- rozdzielczo$¢ min. 1280 x 800 (WXGA);
- kontrast min. 10000:1;
- wspotczynnik projekcji min. 0.45: 1,
- wielko$¢ (przekatna) ekranu: maksymalnie: 381 cm, minimalnie: 152.4
cm,
- wejscia analogowe min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1x3.5 mm stereo mini
jack
- wejscia cyfrowe min.: 2 x HDMI,
180 analiza - zlgcza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), szt
indywidualna - 1 x Ethernet (RJ45), '
- zlgcze USB 2.0 high speed,
- pob6r mocy: 246 W (tryb Eco), 278W (tryb Normal) / 0.4 W (Stand-by),
- poziom szumu [dB (A)]: max. 30/ 30/ 36 (w eko / normal / w wysokiej
jasnosci),
- wbudowany gto$nik min. 1x20W mono,
- zywotno$¢ lampy [godz]: min. 8000 w trybie eko / 5500 w trybie
normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasnosci,
- obudowa w kolorze biatym,
- gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesiecy (maksymalnie 1000
godzin) na lampe.
analiza Zapasowa lampa do wideoprojektora DLP o jasnosci min. 3500
181 |, ) ) szt.
indywidualna Ansilumen
Odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo. Obstuga rozdzielczosci do
i Full HD 1080p, port na karte SDHC i SDXC, port USB, GPIO, zlgcze
182 ;Z%;ualna Ethernet, RS232, wyjécie HDMI, wyjscie stereo audio, funkcje szt.
interaktywne, harmonogram odtwarzania, mozliwo$¢ wgrywania kontentu
przez sie¢ LAN.
1g3 |2naliza Karta pamieci SDHC 32GB szt.
indywidualna
184 _anallz_a Przewdd HDMI dt. 0,9 m (potaczenie odtwarzacza z wideoprojektorem) szt.
indywidualna
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
185 analiza (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik szt
indywidualna niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", montaz do gornej '
blendy dioramy na przegubie kulistym, kolor czarny
' Dwukanatowy wzmachiacz mocy klasy D; 2x60W/8Q; pasmo
186 _anallz_a przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, +1 dB; zlgcze sterowania (mute, standby, szt.
indywidualna
volume)
analiza Modut sterujacy, komunikacja Ethernet wyposazona w porty do
187 |. ) sterowania urzgdzeniami AV, wyj$cia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, szt.
indywidualna
8xI/O/IR.
188 _analiz_a Switch gigabit 8-portowy, montaz na péice metalowej szt
indywidualna ! )
Poétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana do uchwytu
189 analiza wideoprojektora, na ktérej zainstalowane zostang: wzmacniacz mocy, szt
indywidualna odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo, modut sterujgcy, switch 8- '
portowy
analiza . L . .
190 |. ) Przedtuzacz z uziemieniem, 5 gniazd, przewdd o dt. 1,5m kpl.
indywidualna
analiza Przewody sygnatowe systemu nagtos$nienia: stereo audio + TLYp
191 [T ) " kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujgce U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
192 [T ) kpl.
indywidualna projektem
193 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanaly, opaski) )
194 ;Z?/l:;;ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.
195 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podigczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania i
196 ;Z?/l:;;ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewoddw kpl.
197 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 6 - BEZKR EGOWCE
Indywidualne stanowisko umozliwiajgce ogladanie obrazéw 3D
wys$wietlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularéw 3D.
Stanowisko w formie tubusa o zmiennym kacie nachylenia,
umozliwiajgcym ogladanie przez osoby stojgce jak i siedzgce np. na
i wozku inwalidzkim (regulowana wysoko$¢ pozycji okularu 70-160 cm).
analiza - S . " " X
198 indywidualna Obraz wys$wietlany z dedykowanej zintegrowanej stacji graficznej na szt.
monitorze LCD za posrednictwem wizjera. Wyswietlane projekcje
sterowane przez widza w sposéb uproszczony, umozliwiajgcy wybor
katalogu obrazéw, wybor zdje¢ poprzez przewijanie ich przy pomocy
wbudowanych w urzadzenie przyciskéw. Obudowa odporna na
uszkodzenia. Wbudowane gto$niki.




) Oprogramowanie prezentacyjne dla stanowiska stereoskopowego,
analiza A . . . -
199 indywidualna umozliwiajgce Zamawiajgcemu samodzielne zarzadzanie zawartoscig kpl.
prezentacji (np. wgrywanie kolejnych zdjec).
Ekran projekcyjny z powierzchnig projekcyjng montowang od frontu
napinang na aluminiowej ramie przy uzyciu elastycznych gumek (brak
200 analiza widocznej ramy ekranu), powierzchnia projekcyjna biata, grubo$¢ szt
indywidualna materiatu: 0,42 mm, certyfikat trudnopalnosci, powierzchnia o wymiarach '
221,4x124,5 cm (format 16:9). Uchwyty do montazu $ciennego w
komplecie.
Wideoprojektor DLP z ultrakrétkg ogniskowa:
- jasno$¢ min. 3200 Ansilumen;
- rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 (FullHD);
- kontrast min. 10000:1;
- wspotczynnik projekcji 0.25 : 1,
- wielko$¢ (przekatna) ekranu: maksymalnie: 254 cm, minimalnie: 215
cm,
- wejécia analogowe min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1x3.5 mm stereo mini
jack
i - wejécia cyfrowe min.: 1 x HDMI,
201 ;Tjay:;%ualna - zlgcza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), szt.
- 1 x Ethernet (RJ45),
- zlgcze USB 2.0 high speed,
- pob6r mocy: 264 W (tryb Eco), 312W (tryb Normal) / 0.3 W (Stand-by),
- poziom szumu [dB (A)]: 29 / 34 (Eco / Normal),
- wbudowany gto$nik min. 1x8W mono,
- zywotno$¢ lampy [godz]: 3000 (4000 Tryb Eco),
- obudowa w kolorze biatym,
- gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesigcy (maksymalnie 1000
godzin) na lampe,
- w zestwie regulowany uchwyt Scienny.
202 fmahz.a Zapasowa lampa do wideoprojektora DLP o jasnosci 3200 Ansilumen szt.
indywidualna
Odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo. Obstuga rozdzielczosci do
i Full HD 1080p, port na karte SDHC i SDXC, port USB, GPIO, zlgcze
203 ;Z%;ualna Ethernet, RS232, wyjécie HDMI, wyjscie stereo audio, funkcje szt.
interaktywne, harmonogram odtwarzania, mozliwo$¢ wgrywania kontentu
przez sie¢ LAN.
204 |2nliza Karta pamieci SDHC 32GB szt.
indywidualna
205 _anallz_a Przewdd HDMI dt. 0,9 m (potaczenie odtwarzacza z wideoprojektorem) szt.
indywidualna
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
206 analiza (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik szt
indywidualna niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", montaz do goérnej '
blendy dioramy na przegubie kulistym, kolor czarny
' Dwukanatowy wzmacniacz mocy klasy D; 2x60W/8Q; pasmo
207 _anallz_a przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, +1 dB; zlgcze sterowania (mute, standby, szt.
indywidualna
volume)
analiza Modut sterujgcy, komunikacja Ethernet wyposazona w porty do
208 |. ) sterowania urzgdzeniami AV, wyj$cia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, szt.
indywidualna
8xI/O/IR.
209 ;Z?/l:;;ualna Switch gigabit 5-portowy szt.
Poétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana do uchwytu
210 analiza wideoprojektora, na ktérej zainstalowane zostang: wzmacniacz mocy, szt
indywidualna odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo, modut sterujgcy, switch 5- '
portowy
Przylgcze podtogowe na 2 gniazda mosaic M45 do montazu w podtodze
analiza podnoszonej: pokrywa uchylna z ramkg do wyktadzin migkkich (montaz
211 |, ) ] ] ] ) kpl.
indywidualna wyktadziny w pokrywie uchylnej poza zakresem opracowania) + puszka
montazowa, np. Electraplan + osprzet mosaic
212 ;Z?/l:;;ualna Montaz przytgczy podtogowych w podtodze unoszonej kpl.
analiza Przewody sygnatowe systemu nagtos$nienia: stereo audio + TLYp
213 |0 0= ) " kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujgce U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
214 |0 ) kpl.
indywidualna projektem
215 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanaly, opaski) )
216 ;Z?/l:;;ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.
217 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z poditgczeniem Kkpl
indywidualna oprzewodowania i
218 ;Z?/l:;;ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewoddéw kpl.
219 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl.

STANOWISKO NR 7 - PREZENTACJA ,PORANEK NAD NARWI A"




220

analiza
indywidualna

Wideoprojektor DLP z krétkg ogniskowa:

- jasno$¢ min. 3300 Ansilumen;

- rozdzielczo$¢ min. 1024 x 768 (XGA);

- kontrast min. 10000:1;

- wspotczynnik projekcji min. 0.56 : 1,

- wielko$¢ (przekatna) ekranu: maksymalnie: 381 cm, minimalnie: 152.4
cm,

- wejécia analogowe min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1x3.5 mm stereo mini
jack

- wejécia cyfrowe min.: 2 x HDMI,

- zlgcza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232),

- 1 x Ethernet (RJ45),

- zlgcze USB 2.0 high speed,

- pob6r mocy: 246 W (tryb Eco), 278W (tryb Normal) / 0.4 W (Stand-by),
- poziom szumu [dB (A)]: max. 30/ 30/ 36 (w eko / normal / w wysokiej
jasnosci),

- wbudowany gto$nik min. 1x20W mono,

- zywotno$¢ lampy [godz]: min. 8000 w trybie eko / 5500 w trybie
normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasnosci,

- obudowa w kolorze biatym,

- gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesigcy (maksymalnie 1000
godzin) na lampe.

szt.

221

analiza
indywidualna

Uchwyt sufitowy do wideoprojektora LCD, ptynna regulacja wysiegu w
zakresie 120-200 cm, kolor czarny

szt.

222

analiza
indywidualna

Zapasowa lampa do wideoprojektora DLP o jasnosci min. 3300
Ansilumen

szt.

14

223

analiza
indywidualna

Stacja graficzna dedykowany do systemu projekciji:

- procesor klasy Intel Core i5-6500 lub AMD réwnowazny

- plyta gtéwna wspotpracujaca z powyzszym procesorem oparta ha
chipsecie klasy Intel Z170 lub AMD réwnowazny, obstuga pamieci RAM
typu DDR4 z czestotliwoscig taktowania m.in. 2133 MHz, maksymalna
ilos¢ pamigci 64GB, zintegrowana karta dzwigkowa oparta na chipsecie
klasy Realtek ALC-1150 lub lepszym, zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000; gniazda rozszerzen: PCI Express 3.0 x16 (4 sztuki); ztacza
SATA: co najmniej 6 x SATA3 6.0 Gb/s z obstugg RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10 oraz NCQ, AHClI;ztacze COM (RS232) wbudowane na
plycie; dwa zlgcza RJ45 do sieci LAN/WAN; wyjscie optyczne SPDIF;
zlgcze PS/2;

- dwie karty graficzna klasy HD lub lepsze wraz z kartg synchronizacji

- 2 x dysk twardy SDD o pojemnosci co najmniej 256 GB jako dysk
systemowy i dysk przechowywania materiatéw filmowych

- zasilacz zestawu o mocy minimalnej 500W; sprawno$¢ co najmniej
80Plus Standard; zabezpieczenia OVP, SCP, OPP, SIP, UVP

- pamie¢ RAM co najmniej 16 GB

- zainstalowany system operacyjny klasy 64bit
- klawiatura i mysz w komplecie

- obudowa kolor czarny mat do montazu rackowego

szt.

224

analiza
indywidualna

Oprogramowanie umozliwiajgce wykonanie warpingu i blendingu obrazu
na 7 projektorach jednoczesnie z integracjg na poziomie sterownika
graficznego z licencjg na wymagana liczbe projektoréw, wraz z instalacjg
w stacji graficznej

szt.

225

analiza
indywidualna

Adapter DisplayPort (M) / HDMI (F)

szt.

226

analiza
indywidualna

Monitor LCD 19", panel IPS, pods$wietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1280 x
1024, wejscie analogowe 1 x mini D-sub 15 pin, wej$cia cyfrowe: 1 x
DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP)

szt.

227

analiza
indywidualna

Szuflada do montazu w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U z klawiaturg z
touchpadem w komplecie, wyposazona w zamek z wkladka patentows,
szuflada w kolorze czarnym

szt.

228

analiza
indywidualna

Amplituner AV Surround 7.2 kanatowy; wbudowanych 7 wzmacniaczy
mocy 105W (8 oméw, 20 Hz—20 kHz, 0,08% 2-kanatly); podwojne wyjscie
subwoofera; wejscie cyfrowe audio optyczne i koaksjalne; kontrola
RS232

szt.

229

analiza
indywidualna

Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
(+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik
niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", montaz do gornej
blendy dioramy na przegubie kulistym, kolor czarny

szt.

230

analiza
indywidualna

Aktywny zestaw niskotonowy: subwoofer 18", pasmo (-3dB): 42.5Hz-
150Hz, max SPL: 134dB, wzmacniacz klasy D: 1000W, kolor czarny,
zlokalizowany na podiodze pod "ambong”

szt.
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Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 18U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.).
Korpus szafki w kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i
zdejmowang ostong tylng, blat z ptyty meblowej w kolorze Calvados.
Cztery stopki regulacyjne.
' Wyposazenie dodatkowe:
231 _anallz_a - zestaw podwyzszajacy blat kpl.
indywidualna L A !
- zespot wentylacyjny,
- komplet kotek,
- listwa zasilajgca, ilo$¢ gniazd z bolcem min.6, z wytgcznikiem,
- zespot o$wietleniowy 1U, kolor czarny,
- 2 x poika 2U.
Przylacze podiogowe PP6 i PP7, na 8 gniazd mosaic M45 do montazu w
232 analiza podtodze podnoszonej: pokrywa uchylna z ramka do wyktadzin miekkich kpl
indywidualna (montaz wyktadziny w pokrywie uchylnej poza zakresem opracowania) + ’
2xpuszka montazowa + osprzet zgodnie z projektem,
233 ;Tjalv:;%ualna Montaz przytgczy podtogowych w podtodze unoszonej kpl.
analiza Przewéd HDMI dt. 10,7 m (potaczenie wideoprojektoréw z procesorem
234 | ) szt.
indywidualna obrazu)
analiza Przewody sygnatowe systemu nagto$nienia: stereo audio + TLYp
235 |, ) ) A kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujgce U/UTP kat.6, w obrgbie stanowiska, zgodnie z
236 |. ) ] kpl.
indywidualna projektem
237 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanatly, opaski) )
238 ;Tjalv:;%ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl.
239 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podtaczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania i
240 ;Tjalv:;%ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow kpl.
241 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 8 - DIORAMA ,CZL OWIEK | PRZYRODA”
Wideoprojektor DLP z krétkg ogniskowa:
- jasno$¢ min. 3300 Ansilumen;
- rozdzielczo$¢ min.1024 x 768 (XGA);
- kontrast min. 10000:1;
- wspotczynnik projekcji min. 0.56 : 1,
- wielko$¢ (przekatna) ekranu: maksymalnie: 381 cm, minimalnie: 152.4
cm,
- wejscia analogowe min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1x3.5 mm stereo mini
jack
- wejscia cyfrowe min.: 2 x HDMI,
' - zlgcza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232),
247 [2nalza -1 x Ethernet (RJ45), szt.
indywidualna :
- zlgcze USB 2.0 high speed,
- pob6r mocy: max. 246 W (tryb Eco), 278W (tryb Normal) / 0.4 W (Stand-|
by),
- poziom szumu [dB (A)]: max. 30 / 30 / 36 (w eko / normal / w wysokiej
jasnosci),
- wbudowany gto$nik min. 1x20W mono,
- zywotno$¢ lampy [godz]:min. 8000 w trybie eko / 5500 w trybie
normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasnosci,
- obudowa w kolorze biatym,
- gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesigcy (maksymalnie 1000
godzin) na lampe.
analiza Uchwyt sufitowy do wideoprojektora LCD, ptynna regulacja wysiegu w
243 | ) ) szt.
indywidualna zakresie 120-200 cm, kolor czarny
analiza Zapasowa lampa do wideoprojektora DLP o jasnosci min. 3300
244 | ) ) szt.
indywidualna Ansilumen
Odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo. Obstuga rozdzielczosci do
i Full HD 1080p, port na karte SDHC i SDXC, port USB, GPIO, zigcze
245 ;Z%;ualna Ethernet, RS232, wyjécie HDMI, wyjscie stereo audio, funkcje szt.
interaktywne, harmonogram odtwarzania, mozliwo$¢ wgrywania kontentu
przez sie¢ LAN.
246 |2NiZ2 Karta pamieci SDHC 32GB szt.
indywidualna
247 _anallz_a Przewdéd HDMI dt. 1,8 m (potaczenie odtwarzacza z wideoprojektorem) szt.
indywidualna
Poétka metalowa, wymiar ok. 27,5 x 24,5 cm, mocowana do uchwytu
248 analiza wideoprojektora, na ktérej zainstalowane zostang: wzmacniacz mocy, szt
indywidualna odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo, modut sterujgcy, switch 5- '
portowy
249 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanaly, opaski) )
250 analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.

indywidualna




251 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z poditgczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania )
252 ;Z?/l:;;ualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewoddéw kpl.
253 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 9 - STOL INTERAKTYWNY "HISTORIA"
Stét interaktywny, dotykowy, wykonany z blachy stalowej obtozony
laminowang ptytg wiérowg w kolorze lakierowanego drewna. Gwarancja
12 m-cy.
« Monitor LCD min. 46"
- rozdzielczo$¢: min. 1920x1080
- jasno$¢: min. 350 cd/m2
- kontrast: min. 5000:1
« Naktadka dotykowa
- technologia dotyku - multi-touch IR
- do 6 punktéw dotyku réwnoczesnie
254 analiza - sposéb wykrywania dotyku - palec lub wskaznik szt
indywidualna - precyzja pozycjonowania - max. 2mm '
- czas reakcji: max. 16ms
- predkos$¢ kursora - min. 120 pkt/s
- grubos$¢ szkta 3mm lub wiecej
- przejrzystosé - nie mniej niz 92%
- intensywnos$¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknig¢
« Komputer PC:
- procesor: min. Intel Celeron N3150 lub AMD réwnowazny
- pamigé RAM: min. 4 GB
- dysk HDD: min. 500 GB
- system Operacyjny:
analiza Zwieszany, kierunkowy, czaszowy gtosnik stereofoniczny 15W8Q, typu
255 | ) szt.
indywidualna FP Sound z modutem sensora ruchu
i Dwukanatowy wzmacniacz mocy 2x10W/8Q, obudowa aluminiowa,
analiza . K . X
256 indywidualna zlgcze do automatycznego wigczania/wytgczania, montaz nad sufitem szt.
podwieszanym
Przytgcze podtogowe na 4 gniazd M45 do montazu w podtodze
analiza podnoszonej: pokrywa uchylna z ramkg do wyktadzin migkkich (montaz
257 |. ) ] ] ] ) kpl.
indywidualna wyktadziny w pokrywie uchylnej poza zakresem opracowania) + 2xpuszka
montazowa + 4xredukcja M50/M45, + osprzet mosaic
258 ;Z?/l:;;ualna Montaz przytgczy podtogowych w podtodze unoszonej kpl.
analiza Przewody sygnatowe systemu nagtos$nienia: stereo audio + TLYp
259 |0 ) " kpl.
indywidualna 2x1mmz2, zgodnie z projektem
analiza Przewody sterujgce U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
260 [ ) kpl.
indywidualna projektem
261 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanaly, opaski) )
262 ;Z?/l:;;ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.
' Zamocowanie stotu do podtogi unoszonej oraz montaz zwieszanego,
analiza . - .
263 indywidualna kierunkowego, czaszowego gtosnika stereofonicznego, wraz z kpl.
podtgczeniem oprzewodowania
264 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen systemu multimedialnego kpl.
STANOWISKO NR 10 - INTERAKTYWNA GRA EDUKACYJNA
Tablica interaktywna wykonana z plyty wiérowej bez okleiny, gr. 18 mm,
450 cm x 160 cm (szer. x wys.), powierzchnia na ktérej wyswietlany
bedzie obraz z wideoprojektora ok. 443 cm x 147,8 cm (szer. x wys.). Na
przednig czes$¢ plyty wiérowej naklejone ptyty ze spienionego PCV gr.
2mm. Na spienione PCV naklejona naklejka zgodna z projektem.
i Pomiedzy plytg wiérowa a spienionym PCV przymocowa¢ czujniki
analiza . . L ) L A . .
265 indywidualna pojemnosciowe w miejscach, ktérych dotkniecie lub zblizenie dtoni bedzie szt.

uruchamiato wyswietlanie przez wideoprojektor tresci zgodnej ze
scenariuszem ekspozycji. Czujniki pojemnosciowe podtgczy¢ do modutu
czujnika umozliwiajgcego podtaczenie 12 czujnikéw pojemnosciowych.
Modut czujnika potgczy¢ z modutem komunikacji 12C/Ethernet. Modut
czujnika oraz modut komunikacji umiesci¢ we wnece wykonanej w plycie
widrowe;j.



Edward
Prostokąt


Wideoprojektor LCD z ultrakrétka ogniskowa:
- jasno$¢ min. 3500 Ansilumen;
- rozdzielczo$¢ min. 1280 x 800 (WXGA);
- kontrast min. 6000:1;
- wspotczynnik projekcji min. 0.36 : 1,
- wielko$¢ (przekatna) ekranu: maksymalnie: 279,4 cm, minimalnie: 147,3
cm,
- wejscia analogowe min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1x3.5 mm stereo mini
jack
- wejscia cyfrowe min.: 2 x HDMI,
- zlgcza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), 1 x Ethernet
analiza (RJ45),
266 indywidualna - zlgcze USB 2.0 high speed, szt.
- pob6r mocy: max. 214 W (tryb Eco), 257W (tryb Normal) / 0.5 W (Stand-|
by),
- poziom szumu [dB (A)]: max. 28 / 29 / 38 (eko / normal / w wysokiej
jasnosci),
- wbudowany gto$nik min. 1x20W mono,
- zywotno$¢ lampy [godz]: min. 6000 w trybie eko / 5000 w trybie
normalnym / 3800 w trybie wysokiej jasnosci,
- funkcja wirtualnego pilota,
- obudowa w kolorze biatym,
- gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesiecy (maksymalnie 1000
godzin) na lampe,
- w zestwie regulowany uchwyt Scienny.
267 fmahz.a Zapasowa lampa do wideoprojektora LCD o jasnosci 3500 Ansilumen szt.
indywidualna
Komputer w obudowie typu Cube-Tower, montaz na uchwycie
wideoprojektora.
- system operacyjny 64bit B
- procesor klasy i5-6400 lub AMD réwnowazny
- ptyta gtéwna dostosowana do procesora
- obstugiwane pamieci typu DDR4 dual channel — 4 sloty o czestotliwosci
pracy 2133 MHz; zainstalowana pamig¢ minimum 2 x 4GB 2133 MHz
CL13
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps
' - zintegrowana karta dzwigkowa
268 _anallz_a - minimum 6 portéw USB 3.0, w tym 4 dostepne bezposrednio z tytu szt.
indywidualna
zestawu
- port COM RS-232 wyprowadzony na tylng cze$¢ obudowy
- karta graficzna klasy HD
- wbudowany dysk SSD o pojemnosci co najmniej 250 GB; interfejs
SATA 6GB/s
- zasilacz zestawu o mocy minimalnej 500W; sprawno$¢ co najmniej
80Plus Standard; zabezpieczenia OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- obudowa z filtrami przeciwkurzowymi; kolor czarny mat,
- komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do Edge Blendingu
(bezcieniowe tgczenie obrazu wyswietlanego z dwdch projektoréw).
269 fm\'f,zualna Adapter DisplayPort (M) / HDMI (F) szt. 102,40 204,80
i Poétka metalowa, wymiar ok. 28 x 30 cm, mocowana do uchwytu
270 ;Z%;ualna $ciennego wideoprojektora, na ktérej zainstalowany zostanie komputer w szt. 480,00 480,00
obudowie typu Cube-Tower, switch 5-portowy
271 ;Tjalv:;%ualna Switch gigabit 5-portowy. Montaz na pétce metalowej. szt. 125,00 125,00
272 analiza Wykonanie interaktywnej prezentacji podsumowujacej wiedze zdobytg kpl
indywidualna podczas zwiedzania wystawy )
273 ;Tjalv:;%ualna Przewéd HDMI dt. 0,9 m (potgczenie wideoprojektora do komputera) szt.
274 ;Tjalv:;%ualna Przewéd HDMI dt. 4,6 m (potgczenie wideoprojektora do komputera) szt.
analiza Przewody sterujace U/UTP kat.6, w obrebie stanowiska, zgodnie z
275 |. ) ] kpl.
indywidualna projektem
276 analiza Osprzet elektroinstalacyjny - systemy prowadzenia oprzewodowania kpl
indywidualna (ruraze, uchwyty, koryta, kanatly, opaski) )
277 ;Tjalv:;%ualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl.
278 analiza Montaz urzadzen systemu multimedialnego, wraz z podtaczeniem kpl
indywidualna oprzewodowania i
279 ;Tjalv:;%ualna Zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen systemu multimedialnego kpl.

STANOWISKO NR 11 - LORNETKI 3D



Edward
Prostokąt


Lornetka 3D w postaci wizjera na gtowicy obrotowej. Zakres ruchu
gtowicy: min. +/- 30°w poziomie, min +/- 15°w pi onie. Kolumna/statyw z
regulowang mechanicznie wysokoscia pozycji lunety w zakresie 120 cm
+/- 50 cm. Uktad optyczny zapewniajgcy obserwacje obrazu w okularach
korekcyjnych oraz regulacje bazy ocznej i ostrosci. Dwa oddzielne

wyswietlacze LCD, po jednym na kazde oko, o parametrach minimalnych:

280 analiza rozdzielczos¢ WQXGA (2560x1440 pix), wielko$¢ wyswietlacza - szt

indywidualna przekatna 5,8 cala, BL luminance 8000cd/m2. W wizjer wbudowany tor '
dzwigkowy. Uktad wyswietlania stereoskopowy 3D. Emisja dzwigku:
stereo. Wizjer wyposazony w pochwyty oraz przyciski / manipulatory
funkcyjne dla regulacji bazy ocznej, ostrosci, zoom-u.
Urzadzenie ma by¢ przystosowane dla ogladania przez osoby o réznym
wzroscie — dzieci, mtodziez, osoby doroste oraz niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

281 ?‘”a"z.‘”‘ Montaz i uruchomienie lornetki 3D kpl.
indywidualna

SALA KONFERENCYJNA 010
Instalacje elektryczne w tym system sterowania KNX
analiza Aparatura zabezpieczajgca w rozdzielnicy RSK, bez modutéw systemu

282 |7 - ¢ 8 kpl.
indywidualna sterowania KNX - zgodnie z projektem

283 _anallz_a Zasilacz systemowy KNX, 320 mA, montaz w rozdzielnicy RSK szt.
indywidualna

284 |2naliza Interfejs KNX USB, montaz w rozdzielnicy RSK szt.
indywidualna
analiza . L . . . .

285 indywidualna Ochronnik przepieciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy RSK szt.
analiza Aktor roletowo-zaluzjowy, 2-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem

286 |. ) . " szt.
indywidualna recznym, montaz w rozdzielnicy RSK

' Bramka/router KNX/IP, umozliwiajgca przekazywanie telegraméw miedzy
analiza ‘- S S L
287 indywidualna réznymi liniami za pomoca sieci LAN (IP) pracujac jako sprzegto, szt.
szeroko$¢ 2 mod., montaz w rozdzielnicy RSK
analiza Zasilacz na szyne DIN, 230VAC/24VDC, 15W, szeroko$¢ 1,5 mod,

288 |, ) . T szt.
indywidualna montaz w rozdzielnicy RSK
analiza Bramka KNX/DALI, umozliwiajgca wtgczanie i $ciemnianie do 64

289 |, ) balastow w 16 grupach lub indywidualnie i sterowanie do 16 scen szt.
indywidualna Jn . . S

Swietlnych, szeroko$¢ 4 mod., montaz w rozdzielnicy RSK
analiza Montaz aparatéw elektrycznych i modutéw KNX w rozdzielnicy RSK wraz

290 |7 ) ) kpl.
indywidualna z podigczeniem okablowania
analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym puszki elektroinstalacyjne, systemy

201 [T : ! kpl.
indywidualna prowadzenia okablowania)

292 analiza Przewody instalacyjne elektryczne YDYz03x2,5mm2, YDYz03x1,5mm2, kol
indywidualna YDYZz04x1,5mm2, E-BUS 2x2x0,8 mm P
analiza . - .

293 indywidualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl.

294 analiza Sterownik $cienny systemu KNX, 8-klawiszowy (4-krotny), kolor biaty, z szt
indywidualna portem magistralnym i

295 analiza Sterownik $cienny systemu KNX, 2-klawiszowy (1-krotny), kolor biaty, z szt
indywidualna portem magistralnym i
analiza . o .

296 indywidualna Ramka pojedyncza sterownika $ciennego systemu KNX, kolor biaty szt.
analiza Montaz sterownikéw $ciennych systemu KNX z portem magistralnym w

297 |2 . = kpl.
indywidualna puszce elektroinstalacyjnej 60
analiza . L

298 indywidualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu KNX kpl.
analiza . . -

299 indywidualna Pomiary wykonanych instalacji elektrycznych kpl.

System projekcji
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarze powierzchni
projekcyjnej min. 393x246 cm (format 16:10), bez czarnych ramek,
i posiadajacy powierzchnig do projekcji przedniej: powierzchnia ze
analiza s o - -
300 indywidualna zgrzewem, grubos$¢ materiatu: max. 0,41 mm, certyfikat trudnopalnosci. szt.

Wysuw materiatu z tytu kasety. Kaseta aluminiowa, malowana
proszkowona na kolor bialy (RAL9016). Zestaw do montazu $ciennego i
sufitowego w komplecie. Gwarancja na naped: 36 m-cy.




Wideoprojektor instalacyjny z laserowym zrédtem $wiatta; rozdzielczo$¢
WUXGA min. (1920x1200), 3 panele LCD; jasno$¢ min. 6000 lumendw;
kontrast min. 10000:1; dostarczany z obiektywem min. (1.39-2.23:1) z
elektryczng regulacjg powigkszenia i ostrosci; zoom 1.6; funkcja picture
by picture; automatyczne czyszczenie filtra

WEJSCIA min.: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D

301 iﬁ?}'ﬁﬁua.na (obstuga HDCP), 1 x HDMI (obstuga HDCP); 1 x HDBaseT RJ45, szt.
WYJSCIA min.:1 x Mini D-sub 15pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D;
STEROWANIE: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX,
LENS SHIFT sterowany elektrycznie: pionowy: —5%, +60% ; poziomy: +/-
32%;
Poziom szumu: max. 28 dB w trybie standardowym. Obudowa w kolorze
biatym, od géry ciemnoszarym. Gwarancja 5 lat lub min. 12.000h.
302 analiza Sufitowy uchwyt wideoprojektora, ptynna regulacja wysiegu w zakresie szt
indywidualna min. 66 - 110 cm, kolor biaty, udzwig min.15 kg )
Przylacze podiogowe na 8 gniazd M45 do montazu w podtodze
analiza podnoszonej: pokrywa uchylna z ramkg do wyktadzin migkkich (montaz
303 |- o= ) ) ) ) kpl.
indywidualna wyktadziny w pokrywie uchylnej poza zakresem opracowania) + 2xpuszka
montazowa + osprzet zgodnie z projektem
304 ;Tjalv:;%ualna Montaz przytaczy podtogowych w podtodze unoszonej kpl.
Przylacze z uchylng pokrywa w kolorze srebrno-szarym RAL9006, do
305 analiza montazu w blacie stotu katedralnego, zestaw gniazd zgodnie z projektem. kpl
indywidualna Przylacze to potgczy¢ z nadajnikiem DTP oraz odpowiednim przytgczem ’
podtogowym (PP1, PP2)
306 ;Tjalv:;%ualna Montaz przytacza z uchylng pokrywa w blacie stotu kpl.
i Elastyczna ostona na przewody tgczace przytacze podiogowe z
307 ?‘”a"z.‘”‘ przytaczem z uchylng pokrywg w blacie stotu, dtugos¢ ok. 75 cm, kolor szt.
indywidualna
srebrny
Przytgcze z uchylng pokrywa w kolorze srebrno-szarym RAL9006, do
208 analiza montazu w blacie méwnicy, zestaw gniazd zgodnie z projektem. kpl
indywidualna Przylgcze to potgczy¢ z nadajnikiem DTP oraz przytgczem podtogowym ’
PP3
309 _analiz_a Montaz przytgcza z uchylng pokrywa w blacie méwnicy kpl
indywidualna )
' Elastyczna ostona na przewody tgczace przytgcze podiogowe z
analiza . PR o
310 |. : przytaczem z uchylng pokrywa w blacie méwnicy, dtugos$¢ ok. 75 cm, szt.
indywidualna
kolor srebrny
Wolnostojacy, 3 wejsciowy przetgcznik zintegrowany z nadajnikiem DTP i
audio embedderem.
Wejscia: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x stereo audio,
Wyjscie: 1 x DTP na zlgczu RJ45 (kompatybilne ze standardem
HDBaseT; transmisja sygnatéw audio, wideo, sterowanie, na odlegto$¢
do 70 m ekranowang skretkg CATx min. 24 AWG).
Urzadzenie umozliwia przetgczanie pomiedzy wejsciami DisplayPort,
HDMI i VGA oraz przesyt jednego z tych sygnatéw, tacznie z RS232 i
stereo audio, ekranowang skretkg na odlegto$¢ do 70m poprzez
' zlgczelinterfejs DTP
analiza . . . R
311 indywidualna Funkcja automatycznego przetaczania pomiedzy wejsciami z szt.
konfigurowalnym priorytetem.
Obstuga rozdzielczosci do 4K.
Funkcja insertowania sygnatu sterujgcego RS232 do ztgcza DTP,
eliminujgca potrzebe stosowania dodatkowego oprzewodowania
sterujacego.
Funkcja przesytu zasilania do odbiornika DTP poprzez skretke
ekranowana, eliminujaca potrzebe stosowania lokalnego zasilacza.
Obstuga: szybkos$¢ transmisji danych do 10.2 Gbps, Deep Color do 12
bit, 3D, HDCP, EDID. Sterowanie RS232. Niska obudowa umozliwiajgca
montaz pod blatem stotu.
312 analiza Uchwyt do montazu 3 wejéciowego przetgcznika zintegrowanego z szt
indywidualna nadajnikiem DTP pod blatem stotu i
313 ;Z?/l:;;ualna Montaz przetgcznika/nadajnika pod blatem stotu katedralnego kpl.
' Przewody elastyczne tgczace przytgcza w blatach stotéw z
314 _anallz_a przetgcznikiem/nadajnikiem: HDMI dt. 0,9m +DisplayPort dt. 0,9m+ kpl.
indywidualna .
VGA+stereo audio dt. 0,9m
analiza Przewody tgczace przytgcza podtogowe z przytgczami w blatach stotow
315 indywidualna oraz z przetgcznikiem/nadajnikiem: zasilanie 230VAC, 2xLAN, 2xMIC, kpl.
IXSF/UTP 4PR 24AWG
i Okablowanie ruchome, elastyczne, umozliwiajace poditgczenie urzadzen
316 ;Tjay:;%ualna do przytaczy uchylnych w blatach stotéw (przewéd HDMI dt. 0,9m + kpl.

przewod DisplayPort dt. 0,9 m+ przewdéd RGBHV+stereo audio dt. 0,9m)




317

analiza
indywidualna

Wolnostojacy, 3 wejsciowy przetgcznik zintegrowany z nadajnikiem DTP i
audio embedderem.

Wejscia: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x stereo audio,
Wyjscie: 1 x DTP na zlagczu RJ45 (kompatybilne ze standardem
HDBaseT; transmisja sygnatéw audio, wideo, sterowanie, na odlegto$¢
do 70 m ekranowang skretkg CATx min. 24 AWG).

Urzadzenie umozliwia przetgczanie pomiedzy wejéciami DisplayPort,
HDMI i VGA oraz przesyt jednego z tych sygnatéw, tgcznie z RS232 i
stereo audio, ekranowang skretkg na odlegto$¢ do 70m poprzez
zlgczelinterfejs DTP

Funkcja automatycznego przetgczania pomiedzy wejsciami z
konfigurowalnym priorytetem.

Obstuga rozdzielczosci do 4K.

Funkcja insertowania sygnatu sterujgcego RS232 do zigcza DTP,
eliminujgca potrzebe stosowania dodatkowego oprzewodowania
sterujgcego.

Funkcja przesytu zasilania do odbiornika DTP poprzez skretke
ekranowana, eliminujgca potrzebe stosowania lokalnego zasilacza.
Obstuga: szybko$¢ transmisji danych do 10.2 Gbps, Deep Color do 12
bit, 3D, HDCP, EDID. Sterowanie RS232. Niska obudowa umozliwiajgca
montaz pod blatem méwnicy.

szt.

318

analiza
indywidualna

Uchwyt do montazu 3 wejéciowego przetgcznika zintegrowanego z
nadajnikiem DTP pod blatem méwnicy

szt.

319

analiza
indywidualna

Montaz przetgcznika/nadajnika pod blatem méwnicy

kpl.

320

analiza
indywidualna

Przewody elastyczne taczace przytacze w blacie méwnicy z
przetgcznikiem/nadajnikiem: HDMI dt. 0,9m +DisplayPort dt. 0,9m+
VGA+stereo audio dt. 0,9m

kpl.

321

analiza
indywidualna

Przewody taczace przytgcza podtogowe z przytgczem w blacie méwnicy
oraz z przetgcznikiem/nadajnikiem: zasilanie 230VAC, 2xLAN, 1xMIC,
1XSF/UTP 4PR 24AWG

kpl.

322

analiza
indywidualna

Okablowanie ruchome, elastyczne, umozliwiajgce podtgczenie urzadzen
do przytgcza uchylnego w blacie méwnicy (przew6d HDMI dt. 0,9m +
przewdd DisplayPort dt. 0,9 m+ przew6d RGBHV+stereo audio dt. 0,9m)

kpl.

323

analiza
indywidualna

Odbiornik/konwerter DTP na HDMI + audio + RS232 poprzez
ekranowang skretke CATx min. 24 AWG na odlegto$¢ do 70 metréw,
obstuga rozdzielczosci do 4K

Wejscie: 1 x DTP na ztagczu RJ45 (transmisja sygnatéw audio, wideo,
sterowanie)

Wyjscie: 1 x HDMI + 1 x stereo audio

Funkcja insertowania sygnatu sterujgcego RS232 do ztgcza DTP,
eliminujgca potrzebe stosowania dodatkowego oprzewodowania
sterujacego.

Obstuga: szybkos$¢ transmisji danych do 10.2 Gbps, Deep Color do 12
bit, 3D, HDCP.

Metalowa obudowa, montaz na pétce 1U w szafie rack 19"

szt.

324

analiza
indywidualna

Odtwarzacz Blu-ray, obudowa przystosowana do montazu w szafie rack
19", wysokos$¢ 1U, wyjscia: HDMI, cyfrowe Coaxial, cyfrowe optyczne,
RCA analog Audio, USB, RJ45, sterowanie RS232

szt.

325

analiza
indywidualna

Urzgdzenie umozliwiajgce bezprzewodowy przesyt prezentacji z
urzadzenia mobilnego oraz wysytanie wiadomosci i dzielenie sie plikami
pomiedzy zalogowanymi do urzgdzenia uczestnikami/uzytkownikami.
Parametry:

« Minimum 4x wejécia USB 3.0, 1x wejscie LAN na zlgczu RJ45 1Gb,
* Minimum 1x wyjécie HDMI, 1x wyjscie mini Display Port, 1x wyjécie
S/PDIF,

» Procesor minimum Intel Dual Core 1.4 GHz, lub AMD réwnowazne

¢ Pamigé RAM minimum 4GB,

« Dysk wewnetrzny min 32GB,

« Streaming Video Full HD 1080p/60fps, MP3 i zdjecia,

* Obstuga DHCP

« Logowanie do urzadzenia za pomocg konwencjonalnego potgczenia
Wi-Fi lub LAN bez konieczno$ci stosowania dodatkowych adapteréw,
« Obstuga iOS mirroring dla MacBook, iPad, iPhone i Android Mirroring
(Lollipop OS 5.0 lub nowszy),

« Wyswietlanie minimum 4 obrazéw z urzgdzen uczestnikow
jednoczesnie,

« Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa: uwierzytelnianie
uzytkownikow,

« Mozliwos$¢ podigczenia do 255 urzadzen bezprzewodowych,

« Czat - wysytanie wiadomosci do innego uzytkownika,

* Mozliwo$¢ udostepniania plikoéw w chmurze na zasadzie przeciagnij i
upuse.

szt.

326

analiza
indywidualna

Przetacznik HDMI, 6 wej$¢ HDMI, 1 wyjscie HDMI; przepustowo$¢
danych do 6.75 Gbps, Deep Color, 3D, zgodny z HDCP, sterowanie
RS232

szt.




Wzmacniacz dystrybucyjny HDMI; 1 wej$cie HDMI, 2 wyj$cia HDMI;

327 _anallz_a przepustowo$¢ danych do 10.2 Gbps, Deep Color, 3D, zgodny z HDCP, szt.
indywidualna .
sterowanie RS232
328 fmaliz.a Adapter HDMI(F) / DisplayPort (M) szt
indywidualna )
analiza Monitor LCD 19", panel IPS, podéwietlenie LE_D, rogdz_ielczoéé 1280 x
329 indywidualna 1024, wejscie analogowe 1 x mini D-sub 15 pin, wejécia cyfrowe: 1 x szt.
DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP)
Nadajnik sygnatu HDMI + RS232 poprzez ekranowang skretke na
odlegtos¢ do 70 metréw, obstuga rozdzielczosci do 4K.
Wejscie: 1 x HDMI,
Wyijécie: 1 x DTP na ztgczu RJ45 (kompatybilne ze standardem
HDBaseT, 1 x HDMI (Loop Thru);
analiza transmisja sygnatéw audio, w_ideo, sterowanie, na odlegto$¢ do 70 m
330 indywidualna ekranowana skretkg CATx min. 24 AWG). szt.
Funkcja insertowania sygnatu sterujgcego RS232 do ztgcza DTP,
eliminujgca potrzebe stosowania dodatkowego oprzewodowania
sterujacego.
Obstuga: szybkos$¢ transmisji danych do 10.2 Gbps, Deep Color do 12
bit, 3D, HDCP, Key Minder, EDID Minder.
Metalowa obudowa, montaz na péice 1U w szafie rack 19".
Szafa sprzetowa rack 19", wysoko$¢ 42U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.),
kolor czarny. Ostony boczne, bez ostony tylnej, drzwi szklane z zamkami
jednopunktowymi, na kétkach.
Wyposazenie dodatkowe:
analiza - pane_:l wentyla_cy_jny dz?u:howy z termostatem, N
331 indywidualna - 3 x listwa zasilajaca, ilo$¢ gniazd z bolcem 8, z wytgcznikiem, kpl.
- zespot o$wietleniowy 1U, kolor czarny,
- 1 x potka 2U, kolor czarny,
- 4 x potka 1U, kolor czarny,
- 5 x zaslepka 1U, kolor czarny,
- 4 x zaslepka 2U, kolor czarny.
Przytgcze $cienne szafy rack, w formie odcinka kanatu
analiza elektroinstalacyjnego zawierajgcego 2 gniazda wtykowe 16A/250V~ z
332 |. ) PO B ] . kpl.
indywidualna uziemieniem, 2 gniazda LAN (poza zakresem opracowania), oraz otwoér
na wyprowadzenie przewoddéw audio/wideo.
333 ;Z?/l:;;ualna Montaz przytgcza szafy rack kpl.
analiza Przewéd HDMI dt. 0,9 m (montaz pomiedzy urzgdzeniami w szafie rack
334 [T " szt.
indywidualna 19"
analiza Przewéd HDMI dt. 1,8 m (potgczenie urzadzen aktywnych w szafie rack
335 [0 " szt.
indywidualna 19"
336 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: Kkpl
indywidualna koryta, kanaly, ruraze, uchwyty) )
i Przewdd SF/UTP 4PR 24AWG, dt. ok. 22,8 mb z zarobionymi wtyczkami
337 ;Z%;ualna RJ45, dedykowany dla transmisji sygnatu HDBaseT, zgodnie z szt.
dokumentacjg projektowa.
analiza Przewéd SF/UTP 4PR 24AWG_,__dI. ok. 152 mb z zarqbionymi Wtyczka_mi
338 indywidualna RJ45, dedykowany dla transmisji sygnatu DTP, zgodnie z dokumentacjg szt.
projektowa.
i Przewdd SF/UTP 4PR 24AWG, dt. ok. 10,6 mb z zarobionymi wtyczkami
339 ;Z%;ualna RJ45, dedykowany dla transmisji sygnatu DTP, zgodnie z dokumentacjg szt.
projektows.
analiza Przewéd SF/UTP 4PR 24AWG_,__dI. ok.0,9mb z zarob_ionymi Wtyczkan_]i
340 indywidualna RJ45, dedykowany dla transmisji sygnatu DTP, zgodnie z dokumentacjg szt.
projektowa.
analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z montazem osprzetu, zgodnie
341 |0 0= ; > kpl.
indywidualna z dokumentacjg projektowa.
342 ;Z?/l:;;ualna Montaz urzgdzen systemu projekcji + podtaczenie instalacji sygnatowej kpl.
343 ;Z?/l:;;ualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu projekcji kpl.
System nagto $nienia
Dwudrozna kolumna gto$nikowa wyréwnana liniowo typu Line Array z
analiza asymetrycznym pokryciem ptaszczyzny pionowej, 350W/8Q, max SPL:
344 indywidualna 119 dB, pasmo przenoszenia (-10dB): 60 Hz-20 kHz, 4 gtosniki szt.
niskotonowe 5" + 16 gto$nikéw wysokotonowych 1", uchwyt $cienny z
regulacjg w komplecie, obudowa w kolorze czarnym
Rozszerzenie niskotonowe dla kolumny gto$nikowej wyréwnanej liniowo
analiza typu Line Ar_ray - zestaw gloénikowyjednodroirjy LF 350W/8Q, pasmo
345 indywidualna przenoszenia (-10dB): 45 Hz - 700 Hz, 4 gtos$niki niskotonowe 5", max szt.
SPL: 117 dB, uchwyt potgczeniowy z kolumng gto$nikowg wyréwnang
liniowo typu Line Array w komplecie, obudowa w kolorze czarnym
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia
246 analiza (+/- 3 dB): 85Hz-17kHz; skuteczno$¢ 90 dB (1W, 1m); gtosnik szt
indywidualna niskotonowy 5,25" + gto$nik wysokotonowy 0,75", montaz nascienny na '

przegubie kulistym, kolor czarny




Dwukanatowy wzmacniacz mocy 2x475W/8Q, wyposazony w cyfrowy
procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnatu, linia opézniajaca, filtry), 3

347 analiza definiowalne predkosci pracy wentylatoréw, wyswietlacz LCD, pasmo szt 2
indywidualna | przenoszenia: 20 Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protoké6t '
komunikacyjny typu HiQnet, zasilacz impulsowy, montaz w szafie rack
19", wysokos$¢ 2U
Czterokanatowy wzmacniacz mocy, klasa D, moc 4x125W/8Q, pasmo
' przenoszenia: 20 Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB, znieksztatcenia THD:
analiza . . . - -
348 indvwidualna mniejsze niz 0.05%, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy szt. 2
i zaleznymi od obcigzenia, chtodzenie konwencjonalne (bez wentylatoréw),
montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U.
Dekoder/procesor dzwigku surround:
- 4 wejscia cyfrowe wilokanatowe (2 optical, 2 coaxial),
349 analiza - 1 wejscie analog stereo/mono, szt 1
indywidualna - 8 wyj$¢ zdekodowanych kanatéw analogowych audio surround, '
- sterowanie RS232,
- montaz na poéice 1U w szafie rack 19".
i Monitor kontrolno-odstuchowy, 8-kanatowy, wbudowany gto$nik,
analiza . . K . N "
350 indywidualna monitorowanie pracy wzmacniaczy mocy, montaz w szafie rack 19", szt. 1
wysokos¢ 2U
Cyfrowy mikser automatyczny do montazu w szafie rack 19", wysoko$é
351 analiza 1U, 12 wejs¢ mikrofonowo-liniowych, 2 wyjscia stereo + RecOutStereo na <t 1
indywidualna | cinch, DSP (EQ / filtr basowy / limiter / kompresor / priorytet / automix / '
balans / delay / routing do 3 wyj$¢ - 2out+rec), zlgcze RS232
. Dwukanatowy eliminator sprzezen akustycznych do montazu w szafie
analiza . p X .
352 |. ) rack 19", wysokos$é 1U, 24 programowalne filtry na kanat, wyswietlacz szt. 1
indywidualna
LCD
Cyfrowy, czterokanatowy, bezprzewodowy system mikrofonowy pracujgcy
w pasmie 2.4GHz, nie wymagajacy licencji. Zintegrowany mikser audio,
. dynamiczna selekcja czestotliwosci, szyfrowanie transmisji z uzyciem 128
analiza : . ) .
353 indvwidualna bitowego klucza AES. Transmisja sygnatu w postaci cyfrowej z kpl. 1
yw prébkowaniem 48 kHz, w 24-bitowej rozdzielczosci, bez kompresiji,
zestaw do montazu anten z przodu odbiornika. Zestaw sktadajacy sie z
odbiornika i 2 mikrofonéw do reki z kapsutg dynamiczna.
' Nadajnik do paska wraz z ultralekkim mikrofonem zausznym,
analiza . . .
354 |. ) wspotpracujacy z cyfrowym, czterokanatowym zestawem mikrofonu szt. 1
indywidualna
bezprzewodowego.
Mikrofon typu "gesia szyja" ze zintegrowang kapsuta mikrofonowg o
355 analiza charakterystyce kardioidalnej, dtugo$¢ catkowita 45 cm, jednopunktowa szt 5
indywidualna | regulacja pochylenia, ztgcze XLR 3M, impedancja < 100 Q, pasmo '
przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB
analiza Uchwyt antywstrzasowy dla montazu mikrofonu typu "gesia szyja" w
356 |. ] . P szt. 1
indywidualna | blacie méwnicy
. Podstawa stotowa dla montazu uchwytu typu "gesia szyja", ztagcze XLR
analiza . ) . o ;
357 |. ) 3F, przycisk aktywujgcy mikrofon z dwukolorowym pod$wietleniem szt. 4
indywidualna
obwodowym, podstawa w kolorze czarnym
358 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: kol 1
indywidualna koryta, kanaly, ruraze, uchwyty) P
359 analiza Przewody instalacyjne systemu nagto$nienia (audio, mic, S/PDIF, TLgYp kol 1
indywidualna 2x2,5 mm2, TLgYp 2x1,5 mm2, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pl
analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z montazem osprzetu, zgodnie
360 |. ) ) . kpl. 1
indywidualna z dokumentacjg projektowa.
analiza Montaz urzadzen systemu nagtosnienia + podtgczenie instalacji
361 | ) ] kpl. 1
indywidualna sygnatowej
analiza . P . . .
362 indywidualna Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw kpl. 1
analiza . _— e
363 indywidualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagto$nienia kpl. 1
ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA URZ ADZENIAMI MULTIMEDIALNYMI ORAZ
' Zintegrowana jednostka sterujgca; komunikacja Ethernet NetLinx TCP-
analiza R . R I . L
364 |. ) IP; wyposazona w porty do sterowania urzadzeniami AV,wyj$cia min.: szt. 1
indywidualna .
8xRS232, 2xIR, 2xAxlink
analiza Interfejs komunikacyjny (bramka): system sterowaniania AV / KNX,
365 | ) . X N szt. 1
indywidualna montaz w szafie rack 19
analiza Klawiatura z 13 przyciskami sterujgcymi w kolorze light almond,
366 |. ] ; ] ) szt. 2
indywidualna | montowana w blacie stotu katedralnego, magistrala AxLink.
analiza Ramka podwdjna dla montazu 2 szt. klawiatur z 13 przyciskami
367 |. ] ) . . szt. 1
indywidualna | sterujgcymi, kolor light almond.
Tablet typu 9,7" Wi-Fi min. 32GB, wyswietlacz o przekatnej 9,7 cala z
i podswietleniem LED. Rozdzielczo$¢ 2048 na 1536 pikseli przy 264
analiza . . L .
368 indywidualna pikselach na cal (ppi). Powtoka oleofobowa odporna na odciski palcow. szt. 1

Procesor z architekturg 64-bitowg i koprocesorem ruchu . Wi-Fi
(802.11a/b/g/n/ac); dwa kanaty (2,4 GHz i 5 GHz)




369 analiza Aplikacja na sterujgcy tablet , umozliwiajgca sterowanie o$wietleniem szt
indywidualna 0go6lnym, systemem projekcji, nagtosnienia )
Stacja dokujgca, zasilajgca tablet
' Direct IP - bezposrednie sterowanie IP za posrednictwem sieci ethernet
analiza L . . X
370 |. ) PoE+: pojedynczy kabel skretkowy zasila stacje oraz zapewnia szt.
indywidualna Lo
komunikacje
Kolor czarny.
Przetgczniki sieciowy, nie wymagajgcy konfiguracii.
- Liczba portéw: 8 x GigabitEthernet (10/100/1000 Mbps)
371 analiza - Wydajnos¢ przetgczania: 16 Gbps szt
indywidualna - Szybkos¢ przetaczania: 11,9 Mpps '
- Liczba portéw PoE: 4
- Budzet mocy PoE: 32W
Router szerokopasmowy.
- 2 porty Gigabit Ethernet WAN, pozwalajgce na prace w trybie failover
lub load balancing
- Wbudowany 4 portowy gigabitowy przetgcznik. Umozliwia intervian
' routing oraz konfiguracje 7 wirtualnych sieci LAN ( VLAN)

analiza . . .

372 indywidualna - Wbudowany Firewall SPI oraz sprzgtowe wsparcie szyfrowania szt.
- 2 porty USB, ktére mogg zosta¢ wykorzystane do poditgcznia modemu
3G/4G
- Obstuga do 10 tuneli SSL VPN bez potrzeby wykupienia licencji
- Obstuga dynamicznego protokotu routingu RIP v1iv2
- Zarzadzanie za posrednictwem wbudowanego interfejsu WWW
Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, dajacy mozliwo$¢ wyboru trybu
pracy w jednym ze standardéw 802.11 b/g/n w dwdch czestotliwosciach
2,415 GHz.

- wspierane tryby pracy: AP, WDS bridge, Client bridge,
- wbudowane anteny o wzmocnieniu 5 dBi,
- mozliwo$¢ skonfigurowania do 16 SSID,
- wsparcie technologii VLAN(1 vlan zarzadzajacy, 16 VLANOw dla SSID),
- jednoczesna obstuga do 30 aktywnych uzytkownikéw(maksymalnie 64
podtaczonych),

i - wsparcie réznorodnych mechanizmoéw szyfrowania i uwierzytelniania

373 [|Analiza WEP/WPAWPA2, sz,
indywidualna s e L . .

- mozliwo$¢ zasilania za pomoca skretki ethernetowej, obstuga standardu
PoE 802.3af,

- wsparcie mechanizméw QoS,

- maksymalna teoretyczna przeptywno$¢ do 300 Mbps,

- wsparcie mechanizmu pre-autentykacji 802.11i w celu zapewniania
szybszego przetgczania uzytkownika miedzy dwoma punktami
dostepowymi,

- konfiguracja poprzez Single point of setup. Do 16 urzadzen w klastrze,
konfiguracja wielu punktéw dostgpowych bez uzycia kontrolera sieci
bezprzewodowe;j.

374 fmaliz.a Wykonanie instalacji przewodowej systemu sterowania kpl
indywidualna i
analiza Montaz urzadzen zintegrowanego systemu sterowania, wraz z

375 |. ) - , kpl.
indywidualna podigczeniem przewodoéw
analiza Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego dla bezprzewodowego

376 |. ] - " kpl.
indywidualna | panela sterujgcego LCD 9,7

377 analiza Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu kpl
indywidualna sterowania, uruchomienie i zaprogramowanie systemu )

PRACE ROZRUCHOWE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, PRZESZ KOLENIE
Wykonanie wirtualnej prezentacji wystawy obejmujgca cato$¢ ekspozycii,

378 analiza pozwolajgcej ha swobodne "przechodzenie" pomigdzy stanowiskami kpl

indywidualna (zwiedzanie wirtualne ekspozycji), do umieszczenia na stronie www ’
Zamawiajgcego.

379 ;Tjalv:;%ualna Opracowanie scen $wietlnych systemu o$wietlenia ekspozycyjnego kpl.

280 analiza Prace rozruchowe systemoéw, kompleksowe uruchomienie, testowanie, kpl
indywidualna integracja systeméw )

381 ;Tjalv:;%ualna Dokumentacja powykonawcza kpl.

382 ;Tjalv:;%ualna Przeszkolenie uzytkownika (2 szkolenia) kpl.
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