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CZĘŚĆ OPISOWA OPRACOWANIA TECHNICZNEGO 
REMONTU HANGARU PŁYWAJĄCEGO 

 

1.    Część opisowa opracowania technicznego 
 
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 
 
Dokumentacja techniczna remontu hangaru pływającego. 
 
1.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
 
Sposób użytkowania hangaru nie ulegnie zmianie. 
 
1.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym 
jego wygląd zewnętrzny. 
 
Układ przestrzenny:  
Hangar wykonany na rzucie prostokąta jako 1 kondygnacyjny, pływający na wodzie.  
 
Forma architektoniczna:  
Hangar pływający wykonany został jako obiekt 1-kondygnacyjny z dwuspadowym dachem 
z naczółkami o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 38o, pokryty wiórem osiko-
wym. 
 
Wygląd zewnętrzny:  
Elewacje hangaru stanowi szalówka drewniana w kolorze jasny brąz. Stolarka drzwiowa 
stalowa, wrota kasetonowe, okienna PCV w kolorze brązowym. Pokrycie dachu wiórem 
osikowym.  
 
1.4. Charakterystyczne  parametry  obiektu budowlanego. 
 
a. Kubatura: 346,63m3 
 
b. Zestawienie powierzchni   
 
Powierzchnia użytkowa – 77,00m2 

 
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – nie dotyczy. 

 
Powierzchnia zabudowy – 81,56m2 
 
c. Wysokość, długość, szerokość   
 
Wysokość – 6m 
 
Długość – 11,25m ( + 2 trapy po 100cm każdy). 
 
Szerokość – 7,25m ( + 2 trapy po 100cm każdy). 
 
d. Liczba kondygnacji 
 
Liczba kondygnacji – 1 
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1.5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
 
Poniższe dane i informacje pozyskano z projektu budowlano – wykonawczego wykonane-
go przez firmę wykonującą hangar pływający, tj.: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz 
Ozorowski. 
 
Hangar pływający posadowiony na trzech pływakach stalowych – ponton PP-64 oraz 
dwóch pływakach bębnowych. 
 
Wymiary pontonu PP-64: 

 Długość/szerokość/wysokość: 6250x1842x895 [mm]. 
 Masa pojedynczego pontonu: 1550kg. 
 Wyporność: 5600kg. 
 Powierzchnia: 11,52m2. 
  

Wymiary pływaka bębnowego: 
 Długość/szerokość/wysokość: 1740x900x590 [mm]. 
 Masa pojedynczego pływaka: 90kg. 
 Wyporność: 750kg. 
 Powierzchnia: 1,7m2. 

 
Łączna szacunkowa wyporność ww. pływaków wynosi ok 16,98t (16980kg) – wg projektu i 
instrukcji użytkowania sporządzona przez Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozo-
rowski. 
 
Szacunkowy ciężar całkowity hangaru przy 3 różnych stanach: 
- I stan powietrzno-suchym tj. przy wilgotności drewna do 20% - wynosi: 10457,50kg =  
  10,46t. 
- II stan wilgotności powierzchniowej tj. przy wilgotności drewna do 25% - wynosi:  
  12626,05kg = 12,63t. 
- III stan wilgotny tj. przy wilgotności drewna powyżej 25% - wynosi: 15517,45kg = 15,52t. 
 
Powyższe informacje pozyskano z projektu i instrukcji użytkowania sporządzona 
przez Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozorowski. 
 
Łączna masa projektowanych nowych stalowych trapów wraz ze stelażem mocującym do 
pływaków wyniesie maksymalnie 750kg. Dodatkowo projektuje się 2 wyciągarki elektrycz-
ne o udźwigu min./max 500kg każda (jednocześnie może być używana wyłącznie 1 wy-
ciągarka, aby nie przeciążyć konstrukcji budynku oraz nie przekroczyć całkowitej wypor-
ności pływaków). Reasumując powyższe, stwierdza się że wyporność istniejących pływa-
ków będzie w stanie przenieść ww. dodatkowe obciążenia.  
 
2. Elementy wykończeniowe hangaru pływającego – przeznaczone do remontu. 
 
2.1. Trapy wokół hangaru. 
 
Istniejące trapy drewniane usytuowane wokół hangaru do rozbiórki. 
Należy wykonać nowe trapy stalowe ocynkowane ogniowo, typ ,,WEMA’’ wraz z nowym 
stelażem stalowym ocynkowanym ogniowo mocowanym do pływaków stalowych.  
 
UWAGA: 
Łączna masa projektowanych nowych stalowych trapów wraz ze stelażem mocującym do 
pływaków nie może przekroczyć wagi 750kg. 
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2.2. Ściany. 
 
Ściany zewnętrzne szkieletowe wykończone szalówką drewnianą malowaną w kolorze  
jasno brązowym. 
Istniejące ściany z szalówki należy wyczyścić i ponownie zabezpieczyć poprzez dwukrotne 
pomalowanie zewnętrznej elewacji hangaru preparatem impregnującym w kolorze uzgod-
nionym z Zamawiajacym. 
 
2.3. Pływaki stalowe. 
 
Hangar pływający posadowiony na trzech pływakach stalowych – ponton PP-64 oraz 
dwóch pływakach bębnowych: 
 
Wymiary pontonu PP-64: 

 Długość/szerokość/wysokość: 6250x1842x895 [mm]. 
 Masa pojedynczego pontonu: 1550kg. 
 Wyporność: 5600kg. 
 Powierzchnia: 11,52m2. 

 
Wymiary pływaka bębnowego: 

 Długość/szerokość/wysokość: 1740x900x590 [mm]. 
 Masa pojedynczego pływaka: 90kg. 
 Wyporność: 750kg. 
 Powierzchnia: 1,7m2. 

 
Istniejące ww. pontony i pływaki należy skontrolować i w razie uszkodzeń naprawić je w 
porozumieniu z autorem projektu. Pontony i pływaki należy zakonserwować i zabezpie-
czyć antykorozyjnie. 
 
2.4. Wyciągarki wewnątrz hangaru. 
 
Należy wykonać montaż dwóch wyciągarek elektrycznych wewnątrz hangaru do sprzętu 
pływającego o udźwigu min./max 500kg każda (jednocześnie może być używana wyłącz-
nie 1 wyciągarka, aby nie przeciążyć konstrukcji budynku oraz nie przekroczyć całkowitej 
wyporności pływaków) wraz z prowadnicami umożliwiającą przesuwanie wyciągarek po-
między dwoma basenami wewnętrznymi hangaru. 
 
2.5. Pomost do hangaru. 
 
Istniejący pomost drewniany do hangaru przewidziany do rozbiórki. 
Należy wykonać nowy pomost stalowy ocynkowany, np. z krat ,,WEMA’’ wraz z nowym 
stelażem stalowym mocowanym do pływaków stalowych PP-64 i prefabrykowanej płyty 
żelbetowej. Szerokość pomostu 140cm (światło przejścia min. 120cm, wysokość barierek 
min. 110cm licząc od poziomu pomostu. 
 
2.6. Naprawa prowadzenia pomostu (1 prowadnica). 
 
Należy wykonać naprawę 1 prowadnicy pomostu, np. poprzez jej demontaż i ponowny 
montaż z ewentualną wymianą systemu prowadzenia. 
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  3. WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH. 
 

Wszystkie roboty budowlano–montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Insty-
tut Techniki Budowlanej. 
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