Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projektu PROJEKT TECHNICINY
budowl| :
veowianege PRZYLACZA WODY
Nazwa zamierzenia BUDOWA HANGARU NA KAJAKI WRAZ Z
budowlanego: ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU
Adres obiektu: Kurowo 18-204 Kobylin Borzymy
Dziatka nr ew. 6/35
Jednostka ewidencyjna: 201305_2 Kobylin Borzymy
Sbr@t}& . 0151 Kurowo SNS
rewia. aziarwi: 6/35
Inwestor: Narwianski Park Narodowy,
Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy

Zakres Petniona Imie nazwisko,
opracowania: funkcja Specjalno$¢,
projektowa: Nr uprawnien budowlanych:

INSTALACIE Projektant: mgr inZ. Robert Dryl
SANITARNE: spec. upr: upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urzgdzen cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

nr upr./izba: PDL/0038/PWOS/06;PDL/I1S/0248/06

Biatystok 22.08.2022r.
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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan sytuacyijny.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 12  kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza wodociggowego na
poftrzeby projektowanego hangaru na kajaki, zlokalizowanego na czesci dziatki nr geod.
6/35 potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy.

3. Przytgcze wodociggowe.
Wtgczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego PE $r. 40mm wykonac przy
zastosowaniu tréjnika elektrooporowego PE dn 40. Za tréjnikiem zamontowacd zasuwe
kielichowg DN32 ze ztgczem ISO do rur PEdn40 z obudowq i skrzynkg uliczng. Skrzynki
zasuw W terenach nieutwardzonych zabezpieczy< typowymi prefabrykowanymi ptytami
betonowymi lub petng opaskq z kostki brukowe.
Przytgcze wodociggowe wykonac z rur PE ciSnieniowych do przesytu wody zimnej
o Srednicy 40x2,4 mm PE100 SDR17 PNI10, tgczonych za pomocq ksztattek
elektrooporowych, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Istnieje mozliwose
zastosowania rur o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacie pekniec (np. typ
RC).
Rurocigg uktada¢ na gtebokosci zachowujgc na catym jego odcinku minimalne
przykrycie 1.8 m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej, gr. 10 cm. W przypadku
zastosowania rur o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacije pekniec rurocigg
uktadac¢ w gruncie rodzimym, bez zastosowania podsypki i obsypki ochronnej rurociggu
z gruntdw dowiezionych, zasypujgc gruntem rodzimym bez frakcji spoistych,
organicznych i nasypdw niebudowlanych.
Przy zasypywaniu rurociggu, w odlegtosci ok. 0.3 m ponad gdérng krawedzig rurociggu
umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadkg metalizowang o szerokosci 20
cm koloru niebieskiego, w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzen do trasowania
sieci (zakonczy¢ w skrzynce).
Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa wykonac bloki podporowe betonowe, z
uwagi na rézny stopien osiadania elementéw z zeliwa i z PE.
Na wejsciu przytgcza wody do budynku hangaru, przejscie przez podtoge zabezpieczyé
rurg ostonowq PEdAn63.
W budynku hangaru na scianie zewnetrznej zamontowac zawér czerpalny DN20 ze
ztqgczkq do weza. Przejscie przez Sciane zabezpieczy¢ rurg ostonowq PEAN63.
Przed budynkiem hangaru w punkcie T1 zamontowac¢ tréjnik PE elekirooporowy
PEdN40/25, za tréjnikiem zamontowaé zasuwe DN20 ze ztgczem do rur PEANn25, do
spuszczania wody na okres zimowy. Kohcdwke rury spustowej umiescic w szczelnej
studzience odwodnieniowej z tworzyw sztucznych dn315. Studzienke wykonac jako
osadnikowq, wyposazy¢ w pokrywe dna oraz wtaz zeliwny kl. B125. Zasuwa spustowa po
spuszczeniu wody nalezy zamkng¢é. Wode ze studzienki, podczas spuszczania wody
nalezy odpompowac na teren zielony.

4. Proba szczelnosci i dezynfekcja.
Rurociqggi przed ich uzbrojeniem i zasypaniem poddac prébie szczelnosci. Probe
szczelnosci nalezy wykonac¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami. Proby nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805. Prébe szczelnosci przewodéw przeprowadzic w obecnosci



przedstawiciela inwestora. Procedura badawcza powinna obejmowac:

- prébe wstepna;

- gtébwnq probe cisnieniowq,.

Proba wstepna ma na celu ustabilizowanie odcinka rurociggu oraz umozliwienie wzrostu
objetosci rur elastycznych, uzaleznionego od ci$nienia przed probg gtowng.

Probe gtdwng cisnieniowq przeprowadzi¢c zachowujgc faze wstepnqg i faze gtéwng
zgodnie z PN-EN 805.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosSci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

- przewdd nie moze by<¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz +1°C;

- napetnianie przewodu wodg powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac
+20°C.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przeprowadzic ptukanie
rurociggdw wodqg czystq, przy predkosci przeptywu umozliwiajgcej wyptukanie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych (min. 1.0 m/s).

Po ptukaniu przewdd wodociggowy nalezy poddac dezynfekcji. W tym celu nalezy
przewdd wodociggowy napetni¢ wodg chlorowq z roztworem podchlorynu sodu lub
podchlorynu wapnia w czasie 24 godzin (stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do
dezynfekcji powinno wynosi¢ 50 mg/ dm?3 Clz). Po zakohczeniu dezynfekcji przewod
ponownie przeptuka¢. Po dezynfekcji i ptukaniu odcinki przewoddéw podlegajg
odbiorowi przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w zakresie jakosci wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym w celu stwierdzenia przydatnosci wody
do picia w stanie surowym.

Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

. Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta wytycza trase przytqcza
wodociggowego oraz miejsc skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, w
oparciu o czes$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopdw wykonywac¢ jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane,
stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o §cianach pionowych o
gtebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowac. Wykopy pod przedmiotowq
inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/ wyprasek.
Obudowa wypraski powinna wystawac 0,15 m ponad poziom teren. Urobek nalezy
sktadowac¢ na miejscu, nie utrudniajgc komunikaciji. Teren, na ktérym prowadzone bedg
roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac i zabezpieczyC
barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz | m od poziomu terenu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. W przypadku
skrzyzowan projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace
ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadku wystgpienia woéd gruntowych w wykopie,
zastosowac metode odwodnienia z wykorzystaniem zestawu igtofilirow bqdz poprzez
drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza
zasieg prac montazowych. Zakres robdt odwadnicjgcych nalezy dostosowad do
rzeczywistych warunkdw gruntowo - wodnych wystepujgcych w trakcie wykonywania
prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do



zasypania po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie przestrzegajgc przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Po
zakonczeniu robdét montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg wykonanego
przytqgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu obsypki i
zasypywaniu rurociggéw nalezy odpowiednio zageszczac¢ warstwy, zgodnie z PN-S
02205.

. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy przytgcza wodociggowego muszg miec
dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa a materiaty do budowy przytgcza wodociggowego
muszq dodatkowo posiadac atest higieniczny do kontaktu z wodg pitng. Roboty
wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawqg ,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang. Uzbrojenie zamontowane na
przytgczu wodociggowym oznakowac tablicami z tworzyw sztucznych, zgodnie z PN-
86/B-09700. Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy przed zasypaniem
zinwentaryzowac przebieg trasy przytgczy i wykonaé geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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SCHEMAT WYKOPU PRZYLACZA WODY

Wykop szalowany
- grunt suchy

Warstwa ziemi

min. 1.8m

0.3m

Dz

Grunt rodzimy lub piasek

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
perforowana niebieska PE szer. 20cm

Ochronna warstwa piasku

0.1m

Uwaga:

W miejscu wykonywanych potgczen wykop nalezy
poszerzyc¢.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B 10736,
PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

gr. min. 0.3m ponad rurociag

Projektowane przytgcze wody

Podsypka piaskowa
gr.0.1m

OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO
LUCYNA AWIER

15-275 BIALYSTOK
UL. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/13

e:mail: Ima@o2.pl

OBIEKT HANGAR NA KAJAKI
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU
ADRES NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 6/35

POLOZONEJ W KUROWIE 18-204 KOBYLIN BORZYMY

kom.: +48| 888 018 489

NARWIANSKI PARK NARODOWY
KUROWO 10

INWESTOR:
18-204 KOBYLIN BORZYMY

BRANZA SANITARNA podpis

PROUEKTANT mgr inz. Robert Dryl

PDL/0038/PWOS/06

SCHEMAT WYKOPU PRZYtLACZA WODY

SKALA ‘ - ‘ Rys. 33‘ DATA : 22.08.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !



BLOK BETONOWY POD ZASUWE
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Srednica zasuwy Wymiary bloku

DN DZ L B
65 75 400 400
80 90 400 400
100 110 420 445
125 125 445 515
150 160 445 515
150 180 445 545
200 200 470 575
200 225 470 600
250 250 520 635
250 280 520 670
300 315 520 710
400 400 530 775

OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO
LUCYNA AWIER

15-275 BIALYSTOK
UL. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/13

e:mail: Ima@o2.pl kom.: +48| 888 018 489

OBIEKT HANGAR NA KAJAKI

ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU

NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 6/35
POLOZONEJ W KUROWIE 18-204 KOBYLIN BORZYMY

ADRES

NARWIANSKI PARK NARODOWY
KUROWO 10
18-204 KOBYLIN BORZYMY

INWESTOR:

BRANZA SANITARNA podpis

mar inz. Robert Dryl

PROJEKTANT
PDL/0038/PWOS/06

BLOK BETONOWY POD ZASUWE

SKALA ‘ - ‘ Rys. 34‘ DATA : 22.08.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !



STUDZIENKA ODWODNIENIOWA
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OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO
LUCYNA AWIER

15-275 BIALYSTOK
UL. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/13

e:mail: Ima@o2.pl kom.: +48| 888 018 489
OBIEKT HANGAR NA KAJAKI

ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU
ADRES NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 6/35

POLOZONEJ W KUROWIE 18-204 KOBYLIN BORZYMY

NARWIANSKI PARK NARODOWY
KUROWO 10

INWESTOR:
. 18-204 KOBYLIN BORZYMY
Oznaczenia:
1. Wiaz zeliwny B125 BRANZA SANITARNA podpis
2. Rura teleskopowa @ 315 mm inz. Robert DIyl i
3. Uszczelka PROJEKTANT mgr inz. Robert Dry
PDL/0038/PWOS/06
4. Rura trzonowa karbowana PP @ 315
5. Przejscie "in situ"
6. Rura odwodnieniowa
BLOKI OPOROWE
SKALA ‘ - ‘ Rys. S5 ’ DATA : 22.08.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !



