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OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:

~Projekt zagospodarowania terenu hangaru na kajaki wraz z rozbidrkq istniejgcego hangaru
na czesci dziatki o nr geod. 6/35 obreb Kurowo jedn. ew. Kobylin Borzymy" sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy:

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Robert Dryl nr upr. PDL/0038/PWOS/06;

PDL/IS/0248/06
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzihski nr upr. Bt/138/92 PDL/IE0416/01

Biatystok 22.08.2022r.



1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi/11/87, BL/282/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0075.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0075-CYF3-8C6D-6D61-4B13

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9BZ-IWI-2UT *

Pan Robert Dryl o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0248/06

adres zamieszkania ul. E. Orzeszkowej 18 m 14, 15-083 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pra
s -
e ¥



PODLASKA
OKREGOWA
-2 & K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 .
POIIB.KK.7131-7132/003/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT DRYL
magister inzynier
o kierunku: inzZynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 wrzesnia 1977 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0038/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegoélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1.

Pan Robert Dryl

ul. Koztowa 33 m 36

15 - 868 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryieognym:

PDL-IK5-DEK-WE1 *

Pan Waojciech Grudzinski o numerze ewidencyjmym PDLSIES0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okrezowe] lzby Intymierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snis 2004 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

elektraniczre] opstrzone bezpiecnym podpisem slskironicznym wergfikowarym prry pomocy wainega kwaifikowanega certpfikaty 5
rownowaine pod wigltem skuthdw prawrych dokumentom opatrzenym pocpisami wiasrargcenymi |

* Wergfikecjs pOperawTDECi arych w ninisjszym mewiadzenic moina sprawdsd 22 pOMOCcE NUMer: wergfikscyjnego taswingczenia na.
stronie Polskiej [zby Indyriercw Budownictws www.piib org. ol D kontaktujsc sie T Diurem wissciwe] Okregowej lzoy Indynierte
Budowrictas

=



Bialystok, dnia 1992.09.12

Unzen WOJEWDDZKI

w Bialymstoku

Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d,_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz,U6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnia--29.maja_1963r. w_Bialywstoku ________________ e ———-

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzmielned funkcji projektanta -

- = - = - = = - = == - . — = - - .- = .

W specjalnojci

elektrycznych.-

- ——— " - T - ——— " - ——— - - - = e . S S
= s - . e - - T - - . e - % S e - S S - - g - S = . S o . - = " e - =

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniaznia i badanis stanu technicznego sieci i in-
Stalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innycn budynkdw o kubaturze do 1OOOm3;
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
hangaru na kajaki wraz z rozbioérkq istniejgcego hangaru na czesci dziatki nr geod.
6/35 potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm. Kurowo Borzymy

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa hangaru na kajaki wraz z rozbidrkg
istniejgcego hangaru, na czesci dziatki nr geod. 6/35 potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm.
Kobylin Borzymy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje sklasyfikowany jest joko nieuzytek i jest zabudowany hangarem na
kajaki o wymiarach 4xém i wysokosci 2,6m, przewidzianym do rozbidrki. Obiekt zostat
wybudowany w latach 90-tych XX wieku zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe, po
wybudowaniu uzyskat decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i zostat oddany do uzytku.
Teren inwestycji zlokalizowany jest cze$ciowo na ptaskiej grobli o rzednej terenu 113,5m npm.
Teren dziatki jest porosdniety trawq, krzewami i drzewami.

Teren inwestycji graniczy od strony pd i zach z tgkami, wodami i hangarem ptywajgcym, od
strony wschodniej z tgkami, ktadkg drewniang i wiezg widokowq, a od strony pn z parkiem
dworskim.

Teren uzbrojony w doziemngq instalacje elekiryczng oraz wodociggowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym :

- przytgcze wodociggowe do zasilania punkfu czerpalnego w projektowanym hangarze,
zasilane z istniejgcego przewodu wodociggowego na dziatce inwestora - projektowane wg
odrebnej procedury.

- wody opadowe, z potaci dachowych projektowanego hangaru, przewiduje sie
odprowadzi¢ powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.

- zasilanie hangaru zrealizowac z wykorzystaniem istniejgcej instalacji elektrycznej doziemnej
nN, ktérg wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK usytuowanego przy elewadii
projektowanego budynku.

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na dziatce pozostaje bez zmian.

3.4 Dostep do drogi publicznej

Dostep dziatki nr geod. 6/35 do drogi publicznej bedzie sie odbywat na zasadach
dotychczasowych, poprzez droge wewnetrzng 1j. dziatke nr geod. 12/1, stanowigcg
witasnose Inwestora.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgca powierzchnia terenu inwestycji jest opadajgca w kierunku pn. - wsch. Rzedne

wokdt budowanego hangaru zostaty okreslone w czesci graficzne.
Nie przewiduje sie zadnej ingerenciji w istniejgcg szate roslinng dziatki.

11



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lo | Wyszczegdlnienie Jedn. | Razem %

1. Powierzchnia terenu inwestycii: m2 548,64 100%
- czes¢ dziatki nr geod. 6/35

2. Powierzchnia zabudowy hangaru m?2 93.13 17%

3. Powierzchnia biologicznie czynna m?2 455,51 83%

5 INFORMACJE | DANE

5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
MPZP

Zgodnie z obowigzujgcym planem miegjscowym (Uchwata nr XII/50/99 Rady Gminy Kobylin
Borzymy z dnia 10 pazdziernika 1999r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Kurowo-Narwianski Park Narodowy") teren, na ktérym
zaprojektowano hangar przeznaczony jest pod zieleh urzgdzonqg oraz ustugi z zakresu turystyki
(10ZP-UT). Na terenie, tym ,dopuszcza sie wytqcznie realizacje obiekidéw kubaturowych
zwigzanych z funkcjonowaniem przystani wodnej (hangar) o architekturze harmonijnie
wkomponowanej w krajobraz”.

Hangar na  kajoki  zaprojektowano  jako  wolnostojgcy,  jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci dachowych 38°.
Hangar posiada 3 bramy rolowane: dwie od strony wsch i jedng od strony pd.
Zaprojektowano poziom posadowienia posadzki przyziemia na wysokosci 114,18 m n.p.m.

Projektowany hangar zlokalizowany jest w odlegtosci:
- 14,03m oraz 6,67m od krawedzi grobli
- 1,79m od granicy z parkiem dworskim

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie ustawienia pojemnikdw do czasowego gromadzenia
odpaddw statych.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego hangaru na kajaki o wym. 4xém (kolidujgcego z budowqg
projektowanego hangaru), zlokalizowanego w miejscu budowy nowego hangaru.

5.2 Ochrona zabytkow
Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
oraz dbbr kultury wspdtczesnej na podstawie MPZP.

5.3 Wplyw eksploataciji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie dotyczy eksploatacii
gdrniczej na podstawie MPZP.

5.4. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z
mapqg zagrozenia powodziowego, opracowang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, rzedna wdd powodziowych na analizowanym terenie wynosi 113,73 m n.p.m.
wg humerycznego modelu powierzchni wody.

Projektowany hangar na kajaki zostanie wykonany poza strefg gtebokiego zalewu
wody 1% tj. poza strefq gtebokosci wody powodziowe] o prawdopodobienstwie wystgpienia
raz na 100 lat. Zaprojektowano poziom posadowienia posadzki przyziemia na wysokosci
114,18 m n.p.m. tj. 45 cm powyzej rzednej wody powodziowe] Q1%, ktdra wynosi 113,73 m
n.p.m. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane przy korzystnych warunkach
hydrologicznych oraz w moZliwie jak najkrétszym czasie.
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5.5. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska

- Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Projektowana inwestycja lezy na obszarze Narwianskiego Parku Narodowego, na ktdrym
obowigzujg zasady gospodarowania okreslone w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1
lipca 1996r. w sprawie utworzenia Narwianskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 77, poz. 368).
Planowana inwestycja nie narusza ograniczen, nakazdw i zakazdw okredlonych w §5 ust. 1
ww. Rozporzgdzenia.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, otoczenia oraz
uzytkownikéw obiektu, poniewaz rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane
zastosowane w opracowaniu przyjete zostaty zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W ramach
realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni.

Prace budowlane zwigzane z redlizacjq przedsiewziecia bedg prowadzone w sposdb
uwzglednigjgcy wymagania w zakresie ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci obowigzek
uwzglednienia ochrony gleby, zeleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw
wodnych oraz wykorzystania i przeksztatcania elementdw przyrodniczych przy prowadzeniu
prac budowlanych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest fo konieczne.

Nie przewiduie sie negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko naturalne.

6.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu, bedzie sie odbywat na zasadach
dotychczasowych, poprzez istniejgcqg drogg wewnetrzng, 1. dziatke nr geod. 12/1,
stanowigcq wtasnos¢ Inwestora.

Klasa odpornosci ogniowej budynku PM, kategoria obiektu XVIII.

7. INNE NIEZBEDNE DANE
7.1 Ewidencja gruntéw

Zgodnie z § 27 ust. 6 MPZP grunty oznaczone symbolami przewidziane pod inwestycje
oznaczone sq 10 ZP.UT i stanowig wody i nieuzytki.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren na ktérym bedzie zlokalizowany hangar nie graniczy bezposrednio z zadnymi
zabudowaniami (istniejgcy hangar przewidziano do rozbidrki).

Biorgc pod uwage w/w odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatek sgsiednich
nie zostang naruszone przepisy zawarte w §13.1, §60 i §40 w/w warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystgpi zacienianie i przestanianie
budynkdw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach, projektowany budynek nie wptynie na
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania i zabudowy dziatek sgsiednich. Projektowana
dziatalno$¢ zwigzana z ustugami turystycznymi nie wptynie na zwiekszenie hatasu czy tez
zapylenia powietrza.

Obszar oddziatywania projektowanego hangaru miesci sie w catosci na terenie inwestycii, 1.
na czesci dziatki o nr geod. 6/35 obreb Kurowo.

Autorzy:
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Robert Dryl nr upr. PDL/0038/PWQOS/06; PDL/1S/0248/06
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzifiski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01
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Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA HANGARU NA KAJAKI

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU

Adres obiektu:

Kurowo 18-204 Kobylin Borzymy
Dziatka nr ew. 6/35

Kategoria obiektow
budowlanych:

XVl

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:
Nr ewid. dziatki:

201305_2 Kobylin Borzymy
0151 Kurowo SNS
6/35

Inwestor: Narwianski Park Narodowy,
Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy
Zakres Petniona Imie nazwisko, Podpis:

opracowania: funkcja Specjalnos¢,
projektowa: Nr uprawniehn budowlanych:
ARCHITEKTURA Projektant: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
ZAGOSPODA- spec. upr: Architekfoniczna do proj. bez ograniczenh
ROWANIE: nr upr./izba: Bt/11/87; PD-0075

Wspétpraca mgr inz. arch. Lucyna Awier
KONSTRUKCJA: Projektant: mgr inz. Krzysztof Bankowski
spec. upr: upr. do proj. bez ograniczen
w specj. konstr.-budowl.
nr upr./izba: PDL/0078/PBKb/18;PDL/BO/0007/19
INSTALACIE Projektant: mgr inz. Robert Dryl
SANITARNE: spec. upr: upr. bud. do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w spec. inst. w
zakr. sieci, inst. i urzgdzen cieplnych, went., gaz.,
nr upr./izba: wod. ikan.

PDL/0038/PWOS/06;PDL/IS/0248/06

INSTALACJE Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
ELEKTRYCIZNE: spec. upr: upr. bud. do proj. bez ograniczeh w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektr. | elektroenerg.
nr upr./izba: Bt/138/92; PDL/IE0416/01;

Biatystok 22.08.2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa
Spis zawartosci
Oswiadczenie projektantéw
Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do wtasciwej izby
zawodowej wraz z uprawnieniami budowlanymi
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego:
1. Rodzqjikategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Dane ogdlne o budynku
4.2 Parametry techniczne projektowanego budynku
4.3 Powierzchnie pomieszczeh
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
5.1 Przyjete ograniczenia strefowe
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody orazilos¢ wody orazilose,
jakosc¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw i wbdd opadowych
na obiekty sgsiednie

9.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych

9.3 Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpaddw

9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgah

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
12. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

12.1. Opis budowlany
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Czesc¢ graficzna:

- Rzut parteru rys. A-1
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str. 2-3
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str. 5-7

str. 8-13
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- Rzut poddasza rys. A-2
- Rzut wiezby dachowej rys. A-3

- Rzut dachu rys. A-4
- Przekrdj A-A rys. A-5
- Przekrdj B-B rys. A-6
- Rysunek stojakdw na kajaki rys. A-7,

- Rysunek wspornikéw na wiosta i wieszaki na kapoki rys. A-8
- Elewacje rys. A-9
- Zestawienie stolarki rys. A-10

7. Projekt rozbidrki istniejgcego hangaru str. 1-9



OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:
~Projekt architektoniczno-budowlany hangaru na kajaki wraz z rozbiérkq istniejgcego hangaru na
czesci dziatki o nr geod. 6/35 obreb Kurowo jedn. ew. Kobylin Borzymy" sporzgdzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy:

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075

Wspotpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Konstrukcja : mgr inz. Krzysztof Bahkowski upr. PDL/0078/PBKlb/18;PDL/BO/0007/19

Instalacje sanitarne: mgr Inz. Robert Dryl nr upr. PDL/0038/PWQOS/06; PDL/1S/0248/06
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzihski nr upr. Bt/138/92 PDL/IE0416/01

Biatystok 22.08.2022r.
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Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725, z pbiniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
idcpkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2018 r.
poz. 1202, z péiniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej
[zby Inzymieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan KRZYSZTOF BANKOWSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzln 2 uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 2096, z péiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za

podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Olaggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia
o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
ip Nnocna, co iz stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego. Nie jest
mo2iiwe sk cofnigcie oéwiadczenia o zr iu sig prawa do waiesienia odwolania.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
drinz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr in2, Marek Gwiazdowski

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

iy /il
el ;,z/.u, el e 1/ 74

1. Pan Krzysztof Bafkowski
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI BANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upowazniajg do:

1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlane;j,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10

oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3W-51U-XMH *

Pan Krzysztof Bankowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0007/19

adres zamieszkania ul. Stefana Zeromskiego 1B m. 24, 15-349 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Waojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
hangaru na kajaki wraz z rozbiérkq istniejgcego hangaru na czesci dziatki nr geod. 6/35
potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm. Kurowo Borzymy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa hangaru na kajaki wraz z rozbidrkqg istniejgcego hangaru, na czesci dziatki nr geod. 6/35
potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy.
Kategoria obiektu budowlanego XVIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie budowe hangaru z przeznaczeniem pod ustugi z zakresu turystyki. W hangarze bedg
przechowywane 32 kajaki, wiosta oraz kapoki. Budynek wyposazono w podwdjne i pojedyncze
stojaki na kajaki, uchwyty na wiosta i kapoki.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Hangar na kajaki zaprojektowano jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci dachowych 38°.
Budynek zaprojektowano w technologii drewnianej. Jako pokrycie dachu zaprojektowano widr
osikowy. Jako oktadzine scienng zaprojektowano szaldwke drewniang.

Obiekt zaprojektowano o prostej architekturze, klasycznym wykonczeniu $cian, wpisujgcy sie
formq i kolorem w krajobraz.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Dane ogdine o budynku

Budynek zaprojektowano w technologii drewnianej, z drewnianymi stupami, belkami
obwodowymi na stupach i drewnianymi belkami stropowymi z oktadzing $cienng z szaldwki
drewnianej z desek o szerokosci 16cm oraz z dachem o konstrukcji krokwiowo-jetkowej pokrytym
widrem osikowym. Projektowany budynek bedzie posadowiony na zelbetowym ruszcie wspartym
na studniach wykonanych do gtebokosci gruntu nosnego. Zaprojektowano poziom
posadowienia posadzki przyziemia na wysokosci 114,18 m n.p.m.

Hangar posiada trzy zewnetrzne bramy rolowane: dwie od strony wsch i jedng od strony pd. oraz
jedng wewnetrzng. Budynek zostanie doswietlony dwoma oknami w parterze oraz dwoma
oknami w szczytach poddasza nieuzytkowego.

4.2 Parametry techniczne projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy 93,13m2
Powierzchnia uzytkowa 81,91m2
Kubatura obiektu : 513,63m3

llo§¢ kondygnacji nadziemnych 1

Szeroko$¢ elewacji frontowej 11,18m
Dtugose 8.33m
Wysokos$¢ w kalenicy 7.17m

Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 38°

Poziom posadowienia +/-0,00=114,18 m n.p.m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie dostarczonych otwordéw badawczych wykonanych przez firme ,,GEOLBUD S. C.
wykonanych w kwietniu 2017r. mozna stwierdzi¢, iz na powierzchni do 50-80 cm zalegajg nasypy
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niebudowlane. Ponizej zalegajg grunty niespoiste, w postaci namutdw piaszczystych o migzszosci
do 1.0m. Grunty nosne zalegajg ponizej w postaci glin piaszczystych o 1L=0,16-0,20. Poziom wody
gruntowej zaobserwowano na poziomie 60cm ponizej istniejgcego terenu.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukciji stwierdza sie | kategorie geotechniczng.

5.1 Przyjete ograniczenia strefowe

- Il strefa przemarzania

- IV strefa obcigzenia $niegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem

- IV strefa klimatyczna

6. LICZIBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

llo$¢ lokali mieszkalnych - 0
llo$¢ lokali uzytkowych - 1

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECINOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Osoby niepetnosprawne majg zapewniony swobodny dostep do obiektu: na terenie siedziby
Narwiahskiego Parku Narodowego znajduje sie parking umozliwiajgcy parkowanie oséb
niepetnosprawnych, a wejscie do hangaru odbywa sie z poziomu terenu i nie stanowi bariery dla
0sob poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

9.1 Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzania
sciekow i wod opadowych

Przewiduje sie podtgczenie hangaru do istniejgcego wodociggu, poprzez projektowane
przytgcze wody. Projekt przytgcza wedtug odrebnej procedury. Woda bedzie wykorzystywana do
mycia kajakdw.

Wody opadowe bedqg odprowadzone za pomocq rynien i rur spustowych do gruntu na terenie
wtasnej dziatki i nie bedq kierowane na tereny sgsiednich nieruchomosci.

9.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych
— nie dotyczy.

9.3 Rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie ustawienia pojemnikdw do czasowego gromadzenia
odpaddw statych.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
— nie dotyczy.

9.5 Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W budynku przewiduje sie;
- zaopatrzenie w wode z wtasnych przewoddw wodociggowych



- odprowadzenie wdd opadowych na teren wtasnej dziatki

- inne czynniki szkodliwe dla srodowiska nie wystepujq.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego
wptywu na $Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w zwigzku z czym inwestycje
objetqg niniejszym opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwg.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH
- nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE.
- nie dotyczy.

12.INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
12.1. Opis budowlany

Rozbidrka istniejgcego hangaru

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego hangaru na kajaki o wym. 4xém, konstrukcji drewnianej na
fundamencie betonowym, pokrytego ptytami z onduliny. Projektowany hangar zostanie
zlokalizowany w miejscu istniejgcego hangaru.

Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano na ruszcie zelbetowym (belkach podwalinowych) o
wymiarach 30x50cm wspartych na zelbetowych studniach. Podwaliny zaprojektowano z betonu
C20/25 (B25) zbrojony stalq fi 12 (prety podtuzne) B500SP oraz fi 8 (strzemiona) $235J.
Hydroizolacje:

-lzolacje przeciwwilgociowe pionowe na tawach fundamentowych oraz podwalinach
zelbetowych zaprojektowano jako systemowe nanoszone zgodnie z technologig producenta.
Stupy drewniane

Stupy zaprojektowano jako drewniane o wymiarach 24x24cm z drewna klasy C24 w rozstawie jak
na schemacie konstrukcyjnym.

Belki drewniane obwodowe/nadprozowe

Belki obwodowe zaprojektowano jako drewniany o wymiarach 24x35cm z drewna klasy C24.
Strop drewniany

Strop zaprojektowano jako drewniany z belek min. 24x25cm z drewna klasy C24 w rozstawie co
ok. 90cm. Belki oparte na $cianach zewnetrznych hangaru. Na belkach zaprojektowano ruszt
drewniany z desek 3,2x4 w rozstawie co 60cm. Na deskach zaprojektowano ptyte OSB gr. 22mm.
WieZba dachowa

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej z drewna klasy C24. Wymiary krokwi, jetki i
ptatwi wg rysunku konstrukcyjnego. Impregnacje drewna nalezy wykonaé po dokonaniu
probnego montazu na pare dni przed ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;.

Impregnacija elementéw drewnianych, pokrycia dachowego - widra osikowego oraz oktadzin
drewnianych

Zabezpieczenie elementéw drewnianych, pokrycia dachowego oraz drewnianych oktadzin
wykona¢ przez zaimpregnowanie $rodkiem grzybobdjczym oraz Srodkiem zabezpieczajgcym
przeciwogniowo, np. wodnym lakierem ogniochronnym, w celu uzyskania klasy NRO dla
drewnianych elementéw budowlanych.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachu z wiéra osikowego w 12 warstwach.

Folia wstepnego krycia:

- zaprojektowano z jednej warstwy folii wysokoparoprzepuszczalnej uktadanej na 20cm zaktad.
Stolarka:

Bramy rolowane sterowane automatycznie, z dwoma panelami wentylacyjnymi w kazdej bramie,
z 4 pilotami na kazdg brame w kolorze ztoty dgb o wymiarach:

- 323x263cm - 1szt
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- 243x263cm — 1szt
- 223x263cm — 1szt
- 154x210cm - 1szt
Stolarka okienna drewniana kolor ztoty dgb o wymiarach:
-96x140cm - 3szt rozwierno - uchylne
- 211x205¢cm - 1szt rozwierna
Wentylacja
Projektuje sie zapewnienie wentylacji w budynku poprzez zastosowanie: 4 otwordw
wentylacyjnych wykonanych w potaci dachowej, wyposazeniu bram rolowanych w panele
wentylacyjne oraz wykonanie szaldwki na wysokosci 12cm ponad powierzchnig nawierzchni
posadzki w hangarze.
Elewacja
- oktadziny zewnetrzne - szaléwka drewniana na ruszcie drewnianym, szer. 16cm gr. 22mm, kolor
dopasowac do koloru istniejgcego hangaru ptywajgcego
- cokdt — betonowy
- opaska wokdt budynku - zwirowa szer. 50cm.
Wykonhczenie wewnetrzne
- posadzki - kostka betonowa gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej
- oktadzina $cian w pomieszczeniu obstugi — szaldwka drewniana
- wewnetrzne parapety z desek drewnianych.

Instalacje sanitarne — punkt czerpalny na Scianie zewnetrznej

Projektuje sie punkt czerpalny (zawdr czerpalny dn20 ze ztgczkg do weza) na Scianie zewnetrznej
budynku hangaru. Zasilanie zaworu czerpalnego przewiduje sie poprzez projekfowane wedtug
odrebnej procedury przytgcze wody.

Instalacje elekiryczne

Projektowany budynek wyposazony zostanie w nastepujgce elementy instalacii elekirycznej:

U rozdzielnice elekiryczne,

WLZ-ty,

uktad rozdziatu energii elekirycznej,

instalacje oswietlenia

instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

instalacje przeciwprzepieciowq,

instalacje ochrony od porazen

potgczenia wyrbwnawcze, | gtdwne i dodatkowe )

[l instalacje odgromowaq,

Zasilanie budynku bedzie realizowane istniejgcg linig kablowqg poprzez projektowane ztgcze
kablowe zlokalizowane przy elewacji nowoprojektowanego budynku. Z projektowanego ztqgcza

kabel zasilajgcy bedzie wprowadzony do rozdzielnicy gtdwnej RG zamontowanej w budynku.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

OooOoo4go-g

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projektowany hangar nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

1) Informacije o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii:
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 81,21m2 — 1 kondygnacja

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych:

- budynek zaprojektowany zostat z materiatéw NRO - drewniane materiaty (konstrukcja, pokrycie
dachu-wiér osikowy, oktadziny) zostang impregnowane srodkiem ogniochronnym do klasy NRO
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- w budynku nie bedg przechowywane materiaty i surowce palne i tatwo palne

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacii i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen:
- PM: w hangarze nie przewiduje sie przebywania osdb na czas dtuzszy niz 15min.

4) informacje o przewidywanej gestoéci obcigzenia ogniowego:
- hangar zostat zaprojektowany z materiatdw NRO, max. gesto$c obcigzenia ogniowego strefy
pozarowe] Q<500 [MJ/m2],

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych:
- w projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

- budynek niski, max. gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500 [MJ/m2]
i jednej kondygnacji nadziemnej — klasa E.

Odpornos$¢ ogniowa elementédw konstrukcyjnych budynku dla klasy odpornosci pozarowej

budynku - ,E":

Element konstrukcyjny budynku: Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja nosna (-)

Konstrukcja dachu -)

Strop -)
-)
-)

Sciana zewnetrzna
Sciana wewnetrzna
Przekrycie dachu (=)

Oznaczenia: R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z PN dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementédw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., | —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Elementy budynku powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

— e — —

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
- w projektowanym budynku strefa pozarowa wynosi 81,9 1m2 <20.000m2 dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej,

Oddzielenia przeciwpozarowe:
- brak

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.:
- brak

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe, w tym o odlegtoéci od
obiektdw sgsiadujgcych:

Projektowany hangar zlokalizowany jest w odlegtosci:

- 14,03m oraz 6,67m od krawedzi grobli

- 1,79m od granicy z parkiem dworskim

- 18,61m od hangaru ptywajgcego o konstrukcji drewnianej

9) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb:
- nie dotyczy

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyinej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:
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- instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami

11) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisdw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq
charakterystykg tych urzgdzen:

- w budynku nie jest wymagana sie¢ hydrantéw wewnetrznych.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice:

- budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowq lub $niegowqg 1 jednostka na 300m2;
gasnice musza by¢ rozmieszczone w miegjscach tatwo dostepnych i widocznych a w
szczegdlnosci przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz. Do gasnicy powinien by¢ zapewniony
dostep o szer. co najmniej Tm, a odlegtos¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktdérym moze
przebywad cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacije o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenida pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

- dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest z drogi wewnetrznej, zlokalizowany w odlegtosci
19,00 m od sciany budynku. No$nos¢ jezdni drogi, uwzgledniajgc nacisk na jedng 05§ jest nie
mniejsza jak 100 kN, a szerokosci jezdni wynosi — 4,0 m.

- zasilanie w wode do gaszenia pozaru z istniejgcego zbiornika wodnego, zlokalizowanego w
odlegtosci 8m od budynku.

Uwagi koncowe.

- Projekt dostosowany jest do warunkdw stref: IV- klimatycznej wg PN-82/B-02403, IV -Sniegowej wg
PN-80/B-02010 oraz |- wiatrowej PN-77/B-012011. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i
wykonczeniowe powinny posiadac¢ atest oraz podlegac ustaleniom odno$nych norm.

- Roboty budowlane i rzemiedinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” (tom 1) i normami,
pod nadzorem osdb uprawnionych

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy elementami opisu, a stanem faktycznym nalezy
je na biezgco skorygowac na miejscu budowy.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniaé normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie jak stolarka zewnetrzna i wewnetrzna,
wyposazenie elekiryczne) - wymagajg akceptacii Inwestora

- Wszelkie zmiany dotyczgce szczegdtdw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacjqg.

- Nalezy wykonac wszystkie prace konieczne do redlizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Rdwniez nalezy wykonac prace
nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

- Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu.

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
Konstrukcja : mgr inz. Krzysztof Bahkowski upr. PDL/0078/PBKlb/18;PDL/BO/0007/19

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Robert Dryl nr upr. PDL/0038/PWOS/06; PDL/1S/0248/06
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzihski nr upr. Bt/138/92 PDL/IE0416/01
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PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO HANGARU
POLOZONEGO W KUROWIE NA CZESCI DZIALKI NR 6/35,
GMINA KOBYLIN DOBRZYNY

1.1.
1.2.
1.3.

PROJEKT ROZBIORKI

DANE OGOLNE

Przedmiot, cel i zakres opracowania
Podstawa opracowania
Wykorzystane materiaty i pomiary wtasne

OPIS ZABUDOWY
OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

ROZBIORKA OBIEKTOW

INFORMACJA DOTYCZACA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA



1. DANE OGOLNE

1. 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidérka istniejgcego Hangaru na kajaki potozonego w

Kurowie na dziatce nr 6/35, w miejscu ktérego powstanie nowy, o wiekszych gabarytach Hangar

rowniez do przechowywania kajakow.

Celem opracowania jest podanie zakresu oraz sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych w

obiekcie budowlanym.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny i charakterystyke elementow podlegajgcych

rozbiodrce,

podanie sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych oraz jej uwarunkowania i sposéb

postepowania z powstatymi podczas rozbiérki odpadami. Do opisu rozbiérki dotgczono

informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

Zlecenie inwestora
Projekt architektoniczny

Dokumentacja fotograficzna

1.3. Wykorzystane materiaty i pomiary wiasne

Przy sporzadzeniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1]
[2]

[3]
[4]

[3]

Prawo budowlane, z pozniejszymi zmianami,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2015.07.17r., Dz. U. 2015.1422.
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

Literatura z zakresu opracowania.

Przeprowadzone prace wiasne to:

1.
2.

Dokumentacja fotograficzna elementéw budynku podlegajacych rozbidrce.

Inwentaryzacja budowlana obiektu



3. Wywiad srodowiskowy dotyczacy historii budowy i eksploatacji obiektu, prowadzonych

robot budowlanych i modernizaciji.
2. OPIS ZABUDOWY
2.1. Lokalizacja
Obiekt przeznaczony do rozbiorki znajduje sie na czesci dziatki o nr. ew. 6/35 potozony
w Kurowie.

Lokalizacje dziatki nr. 6/35 oraz przeznaczony do rozbiérki obiekt pokazano nize;.

Rys. 1 Zdjecie satelitarne dziatek wraz z zaznaczonym obiektem do rozbidrki

2.2. Infrastruktura techniczna
Dojazd do nieruchomosci odbywa sie drogami publicznymi oraz po terenie nalezgcym do

inwestora.

3. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

Zagospodarowanie terenu wokét budynku w ktérym beda prowadzone prace rozbiérkowe:

Ogrodzenie i oznakowanie



Strefe robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ pasmami z foli biato — czerwonej lub

zaporami drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o
wystepujgcych zagrozeniach oraz tablicg informacyjng budowlang wraz z tablicg informacyjng
(BIOZ).

Drogi dojazdowe do placu rozbiorki
Dojazd samochodow jednostek sprzetowych do robdét rozbiorkowych bedzie odbywat sie
po istniejgcych drogach prowadzacych do budynku hangaru. Nie przewiduje sie budowy

dodatkowych drég i placow utwardzonych.

Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych przy
rozbidérce obiektdw nalezy zorganizowa¢ we wlasnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia
kontenera nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywaé nalezy

rowniez narzedzia, sprzet i materiaty podreczne uzywane przy robotach rozbiorkowych.

Technologia wykonania rob6t
Najbardziej bezpieczng dla pracownikéw i otoczenia metodg rozbiorki tego typu obiektu
jest metoda rozbiorki reczna z wykorzystaniem lekkiego sprzetu. Zakres prac przygotowawczych

oraz rozbiérkowych zostaty dostosowane do wyzej wymienionego sposobu rozbiorki.

Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

- teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbiorka obiektu budowlanego musi byé
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposob trwaty odtgczony przez Inwestora
od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Odtaczenie sieci i medidow inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

- przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byé
zapoznani ze sposobem demontazu i sposobem jego wykonania

- w trakcie robot rozbidrkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowaé

nieprzewidzianego spadania innych elementéw.

3.3. Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia prac rozbiérkowych

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z

ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich



obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych

robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Znajdujgce sie przy wyburzanych budynkach
urzadzenia: latarnie, stupy z przewodami, itp. muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinny by¢é zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, kaski ochronne, okulary, maski pytowe i rekawice
ochronne.

Robét rozbiorkowych na zewnagtrz budynku demontaz dachu nie nalezy prowadzié

podczas odpadoéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

Wszystkie prace nalezy organizowaé zgodnie z opisem rozbiorki, z zachowaniem
przepisow BHP, szczegotowych norm i wymagan technicznych, warunkow wykonywania i
odbioru robét budowlanych.

Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Niezaleznie od podanego sposobu prowadzenia robdét zawartych w opisie prac
rozbiérkowych, Wykonawce obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu robot rozbidrkowych jest obowigzany
wystgpi¢ o wydanie dziennika rozbiérki (budowy). Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z
Rozp. MGPIB z 15.12.1994 (Mon.Pol. z 1995 Nr 2, poz. 2). Za wiasciwe prowadzenie dziennika,

jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada Kierownik Budowy.

Projektant::
mgr inz. Krzysztof Bankowski






4. Rozbiérka hangaru

Dane ogodlne

Przeznaczony do rozbiorki obiekt jest wykonany w konstrukcji drewniane;j,
niepodpiwniczony, na planie prostokgta. Konstrukcja nosna budynku sktada sie z drewnianych
stupow, belek oraz krokwi. Budynek pokryty ptytami bitumicznymi. Pokrycie Scienne stanowi
szalowka drewniana.

Budynek posadowiono na zelbetowych $cianach fundamentowych.

& B éb\” 2y ..,a “?! % ﬂ“i 2

Rys. 2 Widok hangaru przeznaczonego do rozbiorki

Roboty rozbiérkowe budynku:

Usungc¢ z dachu pokrycie z ptyt bitumicznych
Zdjac¢ konstrukcje dachu (faty, krokiwe).
Usungc¢ poszycie scian zewnetrznych wykonane z szaléwki oraz stupy $cienne

Odkopac sciany fundamentowe.

ok woh =

Sku¢ sciany fundamentowe

Rozbiorke obiektu z uwagi na stan techniczny i technologie wykonania zatozono metodg
reczng z uzyciem sprzetu mechanicznego. Prace rozbiérkowg nalezy rozpoczgé od dachu.

Pokrycie dachu stanowi ptyta bitumiczna (ondulina). Ptyte zdejmowac recznie arkuszami i
uktada¢ na wczeséniej przygotowanym placu sktadowania.

Po zdjeciu pokrycia z dachu nalezy przystgpi¢ do demontazu jego konstrukcji przy uzyciu

pit. Laty krokwie uktadac na placu sktadowania.



Po demontazu dachu przystgpi¢ do usuniecia szaléwki. Deski demontowac recznie i

uktadaé na placu skfadowania.

Po usunieciu elementow konstrukcyjnych powierzchniowych nalezy przystgpic do

odkopania fundamentow przy uzyciu koparki. Nastepnie sku¢ $ciany fundamentowe przy uzyciu

koparek mechanicznych (ewentualnie mtotéw recznych).

Uwagi koncowe

1.

Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na rozbiorke.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia

budowlane

3. W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczegdlng ostroznosé

Sposdb wykorzystania materiatow z odzysku uzgodni¢ z inwestorem

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie
BIOZ

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy potwierdzi¢ odtgczenie wszystkich

mediow.

5. Informacja dotyczagca Zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przy rozbiérce

budynku

. Zakres robot:

W zakres robot wechodzg roboty rozbiérkowe prowadzone na zewnagtrz

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie rozbiorki wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z
prowadzenia robot w bezposrednim styku z maszynami budowlanymi oraz ruchem

samochodowym.

3. Sposoéb prowadzenia robot.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot rozbiorkowych:

— niebezpieczenstwo uderzenia spadajgcym przedmiotem,

— niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, czes¢ robdét prowadzona bedzie na
wysokos$ci powyzej 3 m,

— cafos¢ robot — niebezpieczenstwo zwigzane z pracujgcymi maszynami i

urzgdzeniami budowlanymi (w szczegdlnosci bedacymi w ruchu), ich elementami



oraz mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia

obudowy urzadzen lub izolacji kabli zasilajgcych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw w zakresie przepisow BHP oraz wskazac
odpowiednie stuzby i sposob ich zawiadamiania w razie wystgpienia zagrozen Ilub

wypadkow oraz okresli¢ drogi dojazdowe i sposob ewakuacii.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w strefach
szczegoblnego zagrozenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wskazanej w projekcie rozbidrki.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie, zgodnie z odnosnymi przepisami:
— oznakowanie drogowe w strefie prowadzenia robot,
— wydzielenie stref roboczych moggcych stanowic¢ zagrozenie dla oséb postronnych,
wyposazenie w tablice informujgce o niebezpieczenstwie i sposobie postepowania
w przypadku ich wystgpienia,
— zabezpieczenia miejsc pracy (np.: barierki, rusztowania, itp.),
— $rodki zabezpieczenia indywidualnego (np.: kaski, ubrania ochronne, ostony, pasy
asekuracyjne, itp.),
— elementy umozliwiajgce sprawng ewakuacje (np.: antyposlizgowe elementy
rusztowan, odpowiednie drabiny, itp.).
Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych po stronie zewnetrznej w odlegtosci do 5 m
nie powinny znajdowac sie osoby postronne. Ze wzgledu ze budynek biurowy pofozony
w bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie podlegajgcego rozbidrce hala produkcyjna
nalezy przy prowadzeniu prac rozbiérkowych oddelegowac przeszkolonego pracownika
do nadzorowania bezpieczenstwa po stronie zewnetrznej muru. Pracownik powinien by¢
wyposazony w radiotelefon oraz powinien uzgodni¢ z pozostalg czescig ekipy
rozbiérkowej sposéb sygnalizacji o ewentualnym zagrozeniu i koniecznosci
natychmiastowego ich wstrzymania.
. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ od pozostatej czesci dziatki. Wykona¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od budynku z zakazem
przebywania. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez

robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 4m)



10

obowigzuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku.

9. Roboty rozbiérkowe przewiduje sie prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego.

10. Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w
niniejszej dokumentaciji.

Projektant::
mgr inz. Krzysztof Bankowski
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Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projekiv | QPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
budowlanego: DOKUMENTY
Nazwa zamierzenia BUDOWA HANGARU NA KAJAKI
budowlanego: WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU
Adres obiektu: Kurowo 18-204 Kobylin Borzymy
Dziatka nr ew. 6/35
Kategoria obiektow XVIII
budowlanych:
Jednostka ewidencyjna: 201305_2 Kobylin Borzymy
IC\IDrberiv?c; dziatki: 0151 Kurowo SNS
: ’ 6/35
Inwestor: Narwianski Park Narodowy,
Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzqdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

STRONA TYTULOWA
Obiekt: Hangar na kajaki wraz z instalacjg wodociggowqg oraz rozbidrkg
istniejgcego hangaru
Adres : cze$¢ dziatki nr geod. 6/35, Kurowo gm. Kobylin Borzymy
Inwestor: Narwianski Park Narodowy,

Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy

Nazwa czesci Projektant/ sprawdzajqcy Nr upr. bud. podpis
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Cze$¢ opisowa.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz przewidywana kolejnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem projektu jest budowa hangaru na kajaki wraz z rozbidrkq istniejgcego hangaru, na
czesci dziatki nr geod. 6/35 potozonej w Kurowie, obr. Kurowo, jedn. ew. Kobylin Borzymy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:
Hangar na kajaki przeznaczony do rozbiérki, doziemna instalacja elekiryczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- doziemna instalacja elektryczna

4. Przewidywane zagrozenia mogqce wystqpi¢ podczas realizacji robot budowlanych. Ich skala,

rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

a) Strefa niebezpieczna — w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, w tym
przypadku 1/10 wysokosci obiektu czyli min. 100cm wokdt najwyzszych elementdw budynku.
Zagrozenia te wystepowac bedq podczas robdt rozbidrkowych, robét ziemnych, robdt
fundamentowychzelbetowych, ciesielskich, dekarskich, elekirycznych i sanitarnych.

b) Stanowiska pracy na wysokosci przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci - przy robotach
rozbidrkowych, robotach fundamentowych, zeloetowych, ciesielskich, dekarskich,
elektrycznych i sanitarnych.

c) Wykonywanie wykopdw przy ktérych istnieje ryzyko zasypania.

d) Ryzyko upadku z wysokosci ponad 10 m podczas montazu instalacji odgromowej

e) Ryzyko porazenia prgdem elekirycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elektrycznych.

f) Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia oraz w przypadku sktadowania materiatéw budowlanych przy stacji transformatorowe;.

g) Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej podczas prac ziemnych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

a) Okredli¢c zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

b) Okredli¢ zakres i koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

c) Okredlic nadzér nad pracami szczegdlinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

6. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej (pkt.4) polega na jej odgrodzeniu balustradami
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m oraz jej oznakowanie uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym. Wolng
przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje sie znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W przypadku stanowisk pracy, przejs¢ i przejazddw w
strefie niebezpiecznej nalezy wykonacé zabezpieczenie w postaci daszkdw ochronnych.



b) Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej (w szczegdlnosci siatki ochronne, siatki bezpieczehstwa oraz
balustrady wg pkt.éa). Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkédw ochrony
zbiorowej. Na dachu czesci wyzszej ( nachylenie powyzej 20%) osoba wykonujgca roboty w
poblizu krawedzi potaci dachu, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowigzana
stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.

c) Ciqggi piesze. Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejécia powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub
w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradq, sktadajgcq sie z deski kraweznikowe] o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskq kraweznikowq a poreczg
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny miec spadkdw
wiekszych niz 10%.

d) Drogi komunikacyjne. Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drég dla pieszych i dojazddw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdw. Drogii przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogq
prowadzi¢ przez miejsca, w ktdérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikdw.

Przewidziane drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wézkdw szynowych - 4%;

2) dla wézkdéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkdw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu

powyzej 1 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustradq, sktadajgcq sie z deski kraweznikowej

o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen

pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw

przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej,
tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementdw rusztowania, stuzqcej do utrzymywania osdb, materiatdéw i sprzetu) dopuszcza sie

umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

e) Wszyscy pracownicy w czasie budowy winni nosi¢ srodki ochrony osobistej w postaci hetmow
ochronnych i rekawic ochronnych.

f)  Przeciwpozarowe zaopaftrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;.

g) Apteczka pierwszej pomocy.

h) Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

i) Zaleca sie wykonywanie prac przy urzqgdzeniach elektrycznych wytqgczonych spod napiecia
oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

i) Woda do gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Uwagi: Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy winien sporzqdzi¢ lub zapewnié
sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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