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ZAL ACZNIKI
ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

S® P OLSKA

Zaswiadczenig
D nLEmerze wenytimoyjmym:

PDL-IK5-DE8K-WEL *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDLJIE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

wWojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podiaskiej Okrezowej Izby Infymiercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym (D, U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w postac
eiektraniczrej opatrzone berpiecznym podpisem siskironicenym wengfikowarym proy pomocy wainegzo ksaifikowanesgo cerbyfiket =
rownowaine pod waglesem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasnarecznymi |

* Wergfikacjs poprawnogci darych w ninisjszym mswisdoeniu moina sprewdsic o= pomocy numers wergfilacyjnego Taswisdczenis na
stronie Polskie] izby Indyrierdw Budowmictwe www.piib.org.pl lud kontakbujge sis @ Diurem wisiciwe] Okragowe] [zoy Indynisriw
Budawni cham

= =



ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Biatystok, dnia 1992009.12

URZAD WOJEWDDZKI
?

v Biatymstoku
Wydziael Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanhego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych runkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnis-22.maja_1963r. w_ Bialymstoku ___________________________

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji Prodektenta -

——— - —— = —— T~ e = —— - - - — T = - - - - - .= = - . = .

W specjalnoéci
elektrycznych.-

________________________________ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m3;




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy :
- wlz-ty, tablice
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje przeciwprzepieciowg
- instalacje ochrony od porazen
- potaczenia wyréwnawcze gtowne i dodatkowe
- instalacje odgromowa.

3. Przeznaczenie obiektu

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje budynek Hangaru na kajaki. Budynek
znajduje sie na czesci dziatki nr ewid. gr. 6/35 potozonej w Kurowie, 18-204 Kobylin
Borzymy.

4. Zasilanie obiektu

Projektowany budynek zasili¢ z istniejacej linii zasilajgcej. Istniejacg linie
zasilajgcg nalezy doprowadzi¢ do projektowanego zigcza kablowego ZK
usytuowanego przy elewacji budynku. Zlgcze wykonac jako wolnostojgce. W razie
potrzeby istniejaca linie zasilajacg budynek nalezy przedtuzyc.

W zigczu kablowym ZK wykonaé rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N.
Punkt podzialu za pomocg bednarki FeZn25x4 uziemi¢ wykorzystujgc do tego
projektowany uziom fundamentowy.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtownej RG budynku, przewiduje sie ze
zlgcza kablowego ZK. Pomiedzy zigczem kablowym a rozdzielnicg gtowng RG
nalezy utozy¢ linie zasilajgcg YKY 5x6mmz2.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG przewidzie¢ zasilanie istniejgcego
Hangaru Plywajacego. Z rozdzielnicy RG do projektowanej puszki rozgaleznej
poprowadzi¢ kabel YKY 5x2,5mm2. Z puszki nalezy wyprowadzi¢ zasilanie istniejaca
linig zasilajgcg Hangaru Plywajacego. Odcinek kabla zasilajgcego Hangar Ptywajacy
biegnacy pod przedmiotowym budynkiem projektowanego Hangaru nalezy odkopac i
zdemontowad.

5. Tablice rozdzielcze
W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtbwng RG. Rozdzielnice gtowng
nalezy wykona¢ jako nascienng oraz wyposazy¢ jg w zabezpieczenia odbiorow
koncowych zgodnie ze schematem zasilania przedstawionym na rys. EO3.
Projektowang rodzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢c w trwaty
i przejrzysty sposob.

6. Uktadanie przewodow
Kable wprowadzaé¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnieh wejs¢ kabli.
Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczng projektowanego budynku
prowadzi¢ w ostonie z rury RL.



Przewody elektryczne  zasilajgce  poszczegllne  odbiory  ukiladaé
w projektowanych w rurach RL.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od
innych instalacji odlegtos§¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
rownolegtych  przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw, tacznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

7. Osprzet
ZastosowaC osprzet natynkowy oraz natynkowy hermetyczny z tworzyw
sztucznych. Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,3m dla tgcznikéw, przyciskow
- 1,1m dla gniazd wtykowych

Wysokos¢ montazu tgcznikdéw i gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ
osprzetu uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych.
Rozmieszenie gniazd wtykowych i igcznikbw oswietlenia skorygowa¢ zgodnie
z aranzacjg wnetrz.

8. Oswietlenie
Wewnatrz  budynku nalezy  zainstalowaé oprawy  oswietleniowe
bryzgoszczelne natomiast na zewnatrz budynku — oprawy hermetyczne.
Oprawy wewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ do belek drewnianych jako
zwieszane na wysokosci 2,6m. Oprawy na zewnatrz budynku nalezy zamontowac¢ na
elewacji w osi nad wrotami roletowymi.

9. Sztuczny uziom fundamentowy

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej
w projektowanym budynku zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny.
W dolnej warstwie stop fundamentowych zatopi¢ ptaskownik stalowy Fe 25x4.
Ptaskownik zamontowa¢ na elementach dystansujgcych tzw. “odstepnikach”,
wysokos¢ elementéw dystansujgcych powinna byé¢ taka, aby bednarka znajdowata
sie w warstwie betonu. Ptaskownik powinien by¢ utozony szerszym bokiem pionowo
I utrzymywany w takim potozeniu podczas zabetonowania za pomocg wyzej
wymienionego elementu dystansujgcego. W miejscach wskazanych nalezy do
projektowanego sztucznego uziomu fundamentowego zamocowac¢ (przyspawac lub
potaczy¢é za pomocg zaciskdw klinowych) przewody uziemiajgce. Przewody
uziemiajgce (bednarka FezZn25x4) wyprowadzi¢c wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku w miejscach wskazanych na wysoko$¢ zalezng od instalacji, ktora bedzie
podiaczona do uziomu. Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 1,5m od powierzchni ziemi, przewody uziemiajgce instalacji potgczen
wyréwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1,5m od powierzchni
posadzki.

Wszystkie przewody uziemiajgce powinny by¢ zakonczone zigczami
kontrolnymi, w celu fatwego odigczenia podtgczonych elementow podczas
wykonywania pomiarow.

10. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu
zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym g 8mm prowadzonym na
uchwytach katowych z plastikiem. Z instalacjg odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio



wentylatorow dachowych elektrycznych, kanatbw metalowych oraz czerpni
dachowych potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen
nalezy
w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe 0 wysokosci
uzaleznionej od gabarytow urzgdzen, ktére majg chroni¢ przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym. Maszty potaczy¢ ze zwodem poziomym za pomocq
drutu g 8mm.

Zwody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany & 8mm) prowadzi¢ na
uchwytach na elewacji. Ztacza kontrolne montowac na elewaciji.

Potaczenie przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonaé
jako skrecane za pomocg zaciskéw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe
nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym poprzez ztacze
kontrolne i przewod uziemiajacy (bednarke FezZn25x4). Przewod uziemiajacy
instalacji odgromowej podtaczy¢ do projektowanego uziomu poprzez spawanie lub
za pomocg zacisku klinowego.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig
i do gtebokosci 20cm w ziemi. Polgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Jako ochrone od przepie¢ zastosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe SPD
I+11 w rozdzielnicach elektrycznych.

11.0chrona od pora zen, potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez
wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytaczniki
réznicowopragdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji. W budynku zastosowano
ukltad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu
ochronno - neutralnego PEN.

Projektowana rozdzielnica elektryczna winna by¢é wyposazona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac
od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych,
z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast
N w niebieskim.

Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyréwnawczg
(uziemiajacg) GSU do ktérej za pomoca bednarki FeZn25x4, przewodu
LgY(zo)16mm2 i przewodu LgYémmz2 nalezy poditaczyc:

przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- inne masy metalowe.
Projektowang gtéwng szyne wyrownawczg GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

12.Bilans mocy
Odbiory elektryczne Pz [kKW] Ps [KW]
1 | Oswietlenie 0,4 0,2




2 | Gniazda wtykowe 230V 2,0 1,0
3 | Gniazda wtykowe 400V 3,0 15
4 | Zasilanie wroét 15 0,75

Razem 6,9 3,45

Wspdiczynnik mocy: cosd = 0,93
Maksymalny prad ptynacy w przewodzie zasilajgcym projektowang rozdzielnie gtowng RG:

= ﬂ = 5,35A
300,93

B
13.Uwagi ko ncowe

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” —
cze$¢ D — roboty instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 1-Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych,
- Opis stanowi integralng czes¢ projektu:
- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentdw pod warunkiem speilniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany,
- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie
literg B lub CE oraz posiadac aktulane swiadectwo zgodnosci
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

HANGAR N A KAJAKI ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO HANGARU

CZESC DZIALKI: NR. GEOD. 6/35 W KUROWIE,
18-204 KOBYLIN BORZYMY

NARWIANSKI PARK NARODOWY
KUROWO 10, 18-204 KOBYLIN BORZYMY

WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK



1. Zakres robot:
1.1.Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
1.2.Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3.Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej
1.4.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5.Wykonanie instalacji sitowej
1.6.Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych
1.7.Wykonanie instalacji odgromowej
1.8.Wykonanie instalacji uziemienia
1.9.Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego

2. lIstniej gce obiekty budowlane:
2.1.1stniejgce budynki sgsiadujgce z przedmiotowym obiektem
2.2.1stniejgce ulice sasiadujgce z przedmiotowym obiektem

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
3.1.Istniejgce instalacje elektryczne

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji  robot

budowlanych:

4.1.Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.2.Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia
narzedzi, niewlasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami
budowlanymi.

4.3.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub
przypadkowego zaprészenia ognia.

4.4.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji
elektrycznych i instalacji odgromowej

5. Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robo6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia

zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowag, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika
samochodowego badz rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5.Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komdrkowy



Biatystok, 22.08.2022

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwigzana z BUDOWA HANGARU
NA KAJAKI ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU znajdujacego sie NA
CZESCI DZIALKI NR. GEOD. 6/35 W KUROWIE, 18-204 KOBYLIN BORZYMY
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Wojciech Grudzinski



14. Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr EO1
nr EO2
nr EO3
nr EO4
nr EO5

Rzut fundamentow

Rzut przyziemia - instalacje elektryczne
Rzut dachu - instalacja odgromowa
Schemat zasilania — rozdzielnica gtbwna RG
Plan sytuacyjny instalacji elektrycznych



Rzut fundamentow
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