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budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
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budowlanego:

BUDOWA HANGARU NA KAJAKI
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO HANGARU

Adres obiektu: Kurowo 18-204 Kobylin Borzymy

Dziatka nr ew. 6/35
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XVl

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:
Nr ewid. dziatki:

201305_2 Kobylin Borzymy
0151 Kurowo SNS
6/35

Inwestor: Narwianski Park Narodowy,
Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy
Zakres Petniona Imie nazwisko,
opracowania: funkcja Specjalnos¢,
projektowa: Nr uprawniehn budowlanych:
ARCHITEKTURA Projektant: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
spec. upr: Architektoniczna do proj. bez ograniczenh
nr upr./izba: Bt/11/87; PD-0075
Wspétpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
KONSTRUKCJA Projektant: mgr inZ. Krzysztof Bankowski
: spec. upr: upr. do proj. bez ograniczen
w specj. konstr.-budowl.
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spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urzgdzeh cieplnych, went., gaz., wod. i kan.
PDL/0038/PWOS/06;PDL/IS/0248/06
nr upr./izba:

INSTALACJE Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
ELEKTRYCIZNE: spec. upr: upr. bud. do proj. bez ograniczeh w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekir. | elektroenerg.
nr upr./izba: Bt/138/92; PDL/IE0416/01;
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OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:
~Projekt techniczny hangaru na kajaki wraz z rozbidrkq istniejgcego hangaru na czesci dziatki
nr geod. 6/35 obreb Kurowo jedn. ew. Kobylin Borzymy” sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Autorzy:
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Biatystok 22.08.2022r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

Bt/11/87, BL/282/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PD-0075.

Czlonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0075-C374-Y517-165B-E3B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
hangaru na kajaki wraz z rozbiérkq istniejgcego hangaru na czesci dziatki nr geod. 6/35
potozonej w obrebie ewid. Kurowo, gm. Kurowo Borzymy

1. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Szczegdtowe rozwigzania konstrukciji obiektu, w tym zastosowane schematy statyczne, zatozenia
przyjete do obliczeh konstrukciji, w tym dotyczgce obcigzen oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukciji obiektu
zostaty zawarte w czesci konstrukcyjnej.

2. GEOTECHNICINE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZINEGO ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata zatgczona w czesci konstrukcyjnej.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

4. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRINYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Sciany Stupy drewniane 24x24cm obtozone szaldwkg na  konstrukcii
drewnianegj

Strop Drewniany (belki stropowe 24x25cm co 90cm, ruszt z desek co 60cm
3.2x4cm, ptyta OSB gr.22mm)

Pokrycie dachowe Widr osikowy 12 warstw

Stolarka Okienna drewniana, szkto bezpieczne;
automatyczne bramy roletowe

Wykonczenie zewnetrzne | Szaldwka drewniana 160x22mm na konstrukcji drewnianej ze stupkdw
é6x14cm

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHCNOLOGICINE ORAZ WSPOLZALEINOSCI URZADIZEN
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYM -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZIACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLtUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROIWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICINO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WIZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZIWIAZANIA BUDOWLANE I
TECHNICINO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WIDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SICZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
- W PRZIYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
w SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH:
OGRIEWCIYCH, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ
WSPOMAGANEJ | MECHANICINEJ, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYIJNYCH, GAZIOWYCH,




ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek wyposazony bedzie w zawdr wodny czerpalny zamontowany na $cianie zewnetrzne;.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,
O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN
Zasilanie zaworu wodnego czerpalnego z projektowanego wg odrebnej procedury przytgcza
wody. Przytqgcze potgczone bedzie z istniejgcym przewodem wodociggowym na terenie
inwestora.

9. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICINYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICINO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICINYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
IWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projektowany hangar nie wymaga uzgodnienia projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 81,91m2 — 1 kondygnacja

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych:

- budynek zaprojektowany zostat z materiatéw NRO, do wykohczenia wewnetrznego
zaprojektowano materiaty NRO

- w budynku nie bedg przechowywane materiaty i surowce palne i tatwo palne

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciii
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewngtrz pomieszczen:
- PM: w hangarze nie przewiduje sie przebywania osdb na czas dtuzszy niz 15min.

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

- hangar zostat zaprojektowany z materiatdw NRO, max. gesto$c obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q<500 [MJ/m?2],

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

- w projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

- budynek niski, max. gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500 [MJ/m2]
i jednej kondygnacji nadziemnej — klasa E.

Odpornos¢ ogniowa elementdw konstrukcyjnych budynku dia klasy odpornosci pozarowej
budynku — E":

Element konstrukcyjny budynku: Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Gtéwna konstrukcja nosna (-)

Konstrukcja dachu -)

Strop

Sciana zewnetrzna
Sciana wewnetrzna
Przekrycie dachu

—~ e — — —

-)
-)
-)
-)



Oznaczenia: R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z PN dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementédw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., | —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Elementy budynku powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

- w projektowanym budynku strefa pozarowa wynosi 81,9 1m2 <20.000m2 dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej,

Oddrzielenia przeciwpozarowe:

- brak

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ognhiowej (El) wymagang dla tych elementdw.:

- brak

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektdw sqgsiadujgcych:

Projektowany hangar zlokalizowany jest w odlegtosci:

- 14,03m oraz 6,67m od krawedzi grobili

- 1,79m od granicy z parkiem dworskim

- 18,61m od hangaru ptywajgcego o konstrukcji drewnianej

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb:

- nie dotyczy

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewcze], gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

- instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami

11) informacje o doborze urzgdzeh przeciwpozarowych iinnych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisdbw
dotyczgeych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq
charakterystykg tych urzgdzen:

- w budynku nie jest wymagana sie¢ hydrantéw wewnetrznych.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice:

- budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowq lub $niegowqg 1 jednostka na 300m2;
gasnice musza by¢ rozmieszczone w miegjscach tatwo dostepnych i widocznych a w
szczegdlnosci przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz. Do gasnicy powinien by¢ zapewniony
dostep o szer. co najmniej Tm, a odlegto$¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktdérym moze
przebywad cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by<¢ wieksza niz 30m

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatanh
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenida pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

- dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest z drogi wewnetrznej, zlokalizowany w odlegtosci
19,00 m od sciany budynku. No$nos¢ jezdni drogi, uwzgledniajgc nacisk na jedng o5 jest nie
mniejsza jak 100 kN, a szerokosci jezdni wynosi — 4,0 m.

- zasilanie w wode do gaszenia pozaru z istniejgcego zbiornika wodnego, zlokalizowanego w
odlegtosci 8m od budynku.

11. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
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