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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa hangaru na 32 kajaki.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 93,13m2
- powierzchnia uzytkowa 81,05m2
- kubatura 517,63m3

Projektowany jest hangar na kajaki zlokalizowany na czesci dziatki nr 6/35 potozonej w Kurowie, Gmina Kobylin Borzymy.

Budynek realizowany bedzie w technologii drewnianej, z drewnianymi stupami, belkami obwodowymi na stupach i drewnianymi belkami stropo-
wymi oraz dachem o konstrukcji krokwiowo-jetkowej, pokrytej widrem osikowym. Jako oktadzine $cienng zaprojektowano szaldwke drewniang.
Projektowany hangar posadowiony zostanie na zelbetowym ruszcie wspartym na studniach wykonanych do gtebokosci gruntu no$nego. Budy-
nek wyposazony bedzie w bramy rolowane z napedem automatycznym oraz stolarke drewniang okienng i drzwiowa.

Budynek zostanie wyposazony w podwdjne i pojedyncze stojaki na kajaki, wsporniki na wiosta oraz wieszaki na kapoki.
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1/45111000-8 |ROZBIORKI
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt bitumicznych Onduline nie nadajg-| m?2
d.1/0508-04 cych sie do uzytku - rozbidrka ptyt onduline
3,60*8,00*2 m?2 57,60
RAZEM 57,60
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - ggsiory |m
d.1/0508-06 nie nadajgce sie do uzytku
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1/0403-03
poz.1 m? 57,60
RAZEM 57,60
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1|0403-02
poz.1 m?2 57,60
RAZEM 57,60
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
poz.1 m? 57,60
RAZEM 57,60
6/KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli - rozebranie $cian zewnetrznych m?2
d.1/0404-05 hangaru z szaléwki drrewnianej na konstrukcji drewnianej
(6,00+4,00)*2*2,60+0,5*4,00*2,37*2 m?2 61,48
RAZEM 61,48
7|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m?2
d.1/0406-04
6,00*4,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
8/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
4,00*6 m 24,00
RAZEM 24,00
9/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
6,00*4,00%0,15 m3 3,60
RAZEM 3,60
10|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-05
(6,00+4,00)*2*0,60*0,25 m3 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gruboscii m3
d.1]0302-04 (wysokosci) do 70 cm
(6,00+4,00)*2*0,40*0,30 m3 2,40
RAZEM 2,40
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wym3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km. WYWOZ |
UTYLIZACJA
ptyta Onduli- |poz.1*0,04 m3 2,30
ne
betony poz.9+poz.10+poz.11 m3 9,00
RAZEM 11,30
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wym3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km. WYWOZ |
UTYLIZACJA
elementy
drewniane
poz.1*0,05 m3 2,88
14*3,60%2*0,06*0,16 m3 0,97
p0z.6*0,05 m3 3,07
p0z.7*0,025 m3 0,60
poz.8*0,08*0,16 m?3 0,31
RAZEM 7,83
2/45111000-8 |WYKOPY | ROBOTY ZIEMNE
14 Wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powyk kpl.
d.2|analiza indy- |nawczej
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.2|0122-01
12,50%10,00*2,00 m3 250,00
RAZEM 250,00
16|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoci m?
d.2/0126-01 spycharek
0126-02
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12,50%10,00*0,20 m?2 25,00
RAZEM 25,00
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2/0215-07 z.sz.|odktad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
2.3.2.9903
tawa pod 4,50*1,50*1,55*3 m3 31,39
stupki pod-
wojnych sto-
jakow na ka-
jaki
tawa pod (2,72+0,60)*1,50*1,55 m3 7,72
Scianke dzia-
fowg
RAZEM 39,11
18 Odwodnienie wykopow kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykg stud.
d.2/0515-01 nywane metodg studniarska w gruncie kat. |-l - gteboko$¢ 3 m. Studnie gte-
bokosci 2,20m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykg[0.5 m]
d.2/0515-02 nywane metodg studniarska w gruncie kat. |-l - dodatek za kazde 0.5 m po-
nad3do5m
-1,5*8 [0.5 m] -12,00
RAZEM -12,00
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dgm?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
wykop poz.17 m3 39,11
A (sumaczesciowa) ] e
m3 39,11
chudy beton |-4,50%(1,50+0,90)/2*1,55*3 m3 -25,11
pod fawy pod
stupki pod-
wojnych sto-
jakow na ka-
jaki
chudy beton |-(2,72+0,60)*(1,50+0,90)/2*1,55 m3 -6,18
pod fawe pod
$cianke dzia-
towag
B (sumaczesciowa) | e
m3 -31,29
RAZEM 7,82
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dgm?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
obsypanie 10,00*0,58*0,5*8,33+7,00*0,56*0,5*12,33+2,00*0,18*0,5*8,33+4,20*0,68* |m3 67,43
hangaru 0,5*12,33
RAZEM 67,43
23 Dostawa ziemi do obsypania hangaru wraz z zasianiem trawy t
d.2|analiza indy-
widualna
1m3=1,7t (poz.22+p0z.21B)*1,7 t 61,44
RAZEM 61,44
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1-IV m3
d.2|0236-02
poz.22 m3 67,43
RAZEM 67,43
25|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu IV m?2
d.2|0506-08
10,00*8,33+7,00*12,33+2,00*8,33+4,20%12,33 m?2 238,06
RAZEM 238,06
3/45262300-4 |[FUNDAMENTY, IZOLACJE
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton{m3
d.3/1101-01 z.sz.|na samochodzie. Beton B10
5.4.9913
wypetnienie |3,14*0,5*0,5*0,5*8 m3 3,14
studni chu-

dym betonem
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chudy beton |4,50%(1,50+0,90)/2*1,55*3 m3 25,11
pod fawy pod
stupki pod-
wojnych sto-
jakow na ka-
jaki
chudy beton |(2,72+0,60)*(1,50+0,90)/2*1,55 m3 6,18
pod fawe pod
$cianke dzia-
fowg
RAZEM 34,43
27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton{m3
d.3/1101-01 z.sz.|na samochodzie. Beton B15 z dodatkiem W8
5.4.9913
korek studni |3,14*0,5*0,5*1,70*8 m3 10,68
RAZEM 10,68
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto;m3
d.3/0202-01 sowaniem pompy do betonu, Beton B25
podwalina (7,99+10,84)*2*0,50*0,30 m3 5,65
RAZEM 5,65
29|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastoso; m3
d.3/0202-05 waniem pompy do betonu B25
tawa pod 4,00*0,75*0,40*3+4,0070,25%0,25*3 m3 4,35
stupki pod-
wojnych sto-
jakow na ka-
jaki
tawa pod (2,72+0,60)*0,75*0,40+(2,51+0,60)*0,25*0,25 m3 1,19
$cianke dzia-
fowg
RAZEM 5,54
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety z¢t
d.3/0290-02 browane
studnia F1, |457,9/1000 t 0,46
tawa funda-
mentowa
ruszt
Pd-1 30x50 [271,7/1000 t 0,27
szt1, Pd-3
30x50 szt1
Pd-2 30x50 [189,4/1000 t 0,19
szt2
RAZEM 0,92
31 DOSTAWA | MONTAZ PODSTAW STALOWYCH DO MOCOWANIA szt
d.3|analiza indy- |SLUPOW DREWNIANYCH W BETONIE
widualna
15+6+3+3 szt 27,00
RAZEM 27,00
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
podwalina (7,99+10,84)*2*0,50*2 m2 37,66
tawy 4,00%1,15*2*3+(2,51+0,60)*0,65*2 m?2 31,64
RAZEM 69,30
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.32*2 m?2 138,60
RAZEM 138,60
4/45233200-1 |PODLOZA | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz m?
d.4/0114-01 czeniu 45 cm
0114-02
(11,18+8,33)*2,00+2,00*2,00 m?2 43,02
RAZEM 43,02
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0114-07 czeniu 15 cm. Kruszywo o uziarnieniu 4-31,5mm
0114-08
poz.34 m2 43,02
RAZEM 43,02
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-01 piaskowej
poz.34 m?2 43,02
RAZEM 43,02
5/45422000-1 |KONSTRUKCJA DREWNIANA
37|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3 drew.
d.5/0407-06 tarcicy nasyconej. ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE $rodkiem grzybobdj-

czym oraz $rodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo

-5-
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gtéwne stupy |0,24%0,24*2,51*15 m3 drew. 2,17
nosne
RAZEM 2,17
38|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tam3 drew.
d.5/0407-05 cicy nasyconej. ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE $rodkiem grzyboboj-
czym oraz $rodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo
stupki $cianki|2,51%0,10*0,10%4 m3 drew. 0,10
dziatowej
stupki stoja- |2,28*0,10*0,10*6 m3 drew. 0,14
kéw podwdj-
nych na kaja-
ki
stupki przy  2,51%0,06*0,14*5+2,11*0,06*0,14*6+2,05*0,06*0,14*6 m3 drew. 0,32
stolarce
okiennej i
drzwiowej
stupki przy  2,51%0,06*0,14*2 m3 drew. 0,04
Sciance dzia-
towej
stupki masku-|2,51*0,08*0,12*2*4 m3 drew. 0,19
jace prowad-
nice bram ro-
lowanych
RAZEM 0,79
39|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna pagm3 drew.
d.5/0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE $rod-
kiem grzybobdéjczym oraz srodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo
belka 0,24*0,35%(11,08+8,23)*2 m3 drew. 3,24
24x35cm
nadproza 0,14*0,14*(1,74+0,96+1,10+2,47+1,32) mS drew. 0,15
RAZEM 3,39
40/ KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna pagm3 drew.
d.5/0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE $rod-
kiem grzybobdéjczym oraz srodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo
belki stropo- |0,24*0,25*8,23*13 m3 drew. 6,42
we 24x25cm
RAZEM 6,42
41/KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany pod podtoge z plyty OSB, z desek 3,2x4cm w rozstawie (m?
d.5(20202-01 60cm na poddaszu nieuzytkowym, ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE
analogia Srodkiem grzybobdjczym oraz $rodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo
ruszt pod pty-|8,0510,80 m?2 86,94
teOSB w roz-
stawie co
60cm
RAZEM 86,94
42|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - ptyta OSB gr. 22mm m?2
d.5/4007-03
8,05*10,80 m?2 86,94
RAZEM 86,94
43 Dostawa i montaz wytazu na poddasze ze schodami strychowymi o wym |kpl.
d.5|analiza indy- |60x120cm h=326cm
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/45261000-4 |WIEZBA DACHOWA
44| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad |m?3
d.6/0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ELEMENTY IMPREGNOWANE $rodkiem
grzybobdjczym oraz Srodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo. KON-
COWKI KROKWI WIDOCZNE OD ZEWNATRZ DREWNO STRUGANE |
WYPROFILOWANE ORAZ POMALOWANE JAK SZALOWKA
0,07*0,20%6,24*14*2 m?3 2,45
RAZEM 2,45
45/KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -  |m3
d.6|0408-02 ELEMENTY ZAIMPREGNOWANE $rodkiem grzybobojczym oraz $rodkiem
zabezpieczajgcym przeciwogniowo
kleszcze 0,07*0,20*3,95*14*2 m3 1,55
przektadki 0,032*0,20*0,25*6*14 m?3 0,13
RAZEM 1,68
7/45261211-6 |POKRYCIE DACHU
46| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. DESKI IMPREGNO- | m?
d.7/0410-01 WANE s$rodkiem grzybobodjczym oraz $rodkiem zabezpieczajgcym przeciwy
ogniowo. DESKI TWORZACE OKAP SZLIFOWANE, MALOWANE W
KOLORZE SZALOWKI
poz.51 m?2 148,26
RAZEM 148,26
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47/KNR 0-151l  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz | m?
d.7/0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego
z folii paroizolacyjnej dedykowanej do deskowania petnego o gramaturze ok.
150 g/m2
poz.51 m? 148,26
RAZEM 148,26
48|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm. |m?2
d.7/0104-05 ELEMENTY IMPREGNOWANE s$rodkiem grzybobojczym oraz $rodkiem
zabezpieczajgcym przeciwogniowo
poz.51 m? 148,26
RAZEM 148,26
49|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm. |m?2
d.7/0105-03 ELEMENTY IMPREGNOWANE s$rodkiem grzybobojczym oraz $rodkiem
zabezpieczajgcym przeciwogniowo
poz.51 m? 148,26
RAZEM 148,26
50|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. m3
d.7/0409-06 WIDOCZNE ELEMENTY STRUGANE | MALOWANE W KOLORZE SZA-
LOWKI
(6,24*4+11,88*2)*0,032*0,30 m3 0,47
RAZEM 0,47
51 Pokrycie dachéw WIOREM OSIKOWYM 12 WARSTW, WYKONANIE 4  |m2
d.7|analiza indy- |\WENTYLACJI TYPU WOLE OKO WRAZ Z OBROBKAMI, WSZYSTKIE
widualna WIDOCZNE OBROBKI STRUGANE, SZLIFOWANE | MALOWANE W
KOLORZE SZALOWKI
6,24*11,88*2 m?2 148,26
RAZEM 148,26
8/45262650-2 |[ELEWACJA
52| KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod szaléwke na $cianach surowych ceglanych -ruszt  |m?
d.8/20202-01 drewniany ze stupkéw 6x14cm w rozstawie pionowym co 60cm i poziomym
w potowie wysokosci. UWAGA: okien 96x140cm nie odejmuje sie z uwagi
na dodatkowg konstrukcje wokét okien. ELEMENTY IMPREGNOWANE
srodkiem grzybobdjczym oraz $rodkiem zabezpieczajgcym przeciwogniowo
$ciany ze- (11,18+8,33)*2*3,50 m2 136,57
wnetrzne
-bramy zewn.|-(2,20*2,63+2,00*2,63+3,00*2,63) m2 -18,94
$cianka dzia- |(2,45+1,09)*2,83 m2 10,02
towa
-brama -1,54*2,10*2 m2 -6,47
wewn.
szczyty 0,5%8,33*3,59*2 m2 29,90
-drzwi balko- |-2,11*2,05 m2 -4,33
nowe
RAZEM 146,75
53|KNR-W 2-02 |Szaléwka z listew drewnianych 160x22mm m?2
d.8/20203-02
analogia
$ciany ze- (11,18+8,33)*2*3,50 m2 136,57
wnetrzne
-bramy zewn.|-(2,20*2,63+2,00*2,63+3,00*2,63) m2 -18,94
$cianka dzia- |((2,45+1,09)*2,83)*2 m2 20,04
towa obus-
tronnie
-brama -1,54*2,10*2 m2 -6,47
wewn.
oktadzina (2,32+1,06)*2,83 m2 9,57
Sciany ze-
wnetrznej w
pom. obstugi
szczyty 0,5%8,33*3,59*2 m2 29,90
-drzwi balko- |-2,11*2,05 m2 -4,33
nowe
RAZEM 166,34
54| KNR-W 2-02 |Szaléwka z listew drewnianych - lakierowanie - Dwukrotne ( obustronne) mm?
d.8/20203-03 lowanie powtokg ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych, zawie-
rajgca substancje czynne stanowigce zabezpieczenie od ognia, przed ata-
kiem glondéw i grzybdw, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
dziatanie promieni UV, kolor dopasowac do koloru hangaru ptywajacego
poz.53*2 m2 332,68
okapy 11,88*1,00*2+6,24*0,35*2 m?2 28,13
RAZEM 360,81
55|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia szaldéwki z desek szer.10cm m
d.8/20204-03
krawedzie 3,50*4*2 m 28,00
pionowe na-
rozniki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wykonczenie |2,63*2*4+3,00+2,20+2,00+1,54 m 29,78
otworéw
(0,96+1,40)*2*5+(2,05+2,11)*2 m 31,92
RAZEM 89,70
9/45421000-4 | BRAMY ROLOWANE
56 Dostawa i montaz bram rolowanych, sterowanych automatycznie, po 2 parnszt
d.9|analiza indy- |le wentylacyjne na 1 brame, 4 piloty na 1 brame, kolor ztoty dab
widualna -243x263cm - 1szt
-223x263cm - 1szt
-323x263cm - 1szt
-154x210cm - 1szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10/45421000-4 |STOLARKA
57|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone o po- |m?
d.10|1006-03 wierzchni do 2.0 m2
0,96*1,40*3 m?2 4,03
RAZEM 4,03
58| KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe jednoramowe uzytecznos$ci publicznej fabrycznie wykon-| m?2
d.10{1006-06 czone
2,11*2,05 m?2 4,33
RAZEM 4,33
11/45422000-1 |WYPOSAZENIE
59 Dostawa i montaz podwdjnych stojakéw na 24 kajaki. Drewno dwukrotne nkpl.
d.11|analiza indy- |lowanie powtokg ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych jak sza-
widualna l6wka.
3 kpl. 3,00
podwojny <(0.06*0.10*0.70*4*4)*3=0,202m3>
RAZEM 3,00
60 Dostawa i montaz pjedynczych stojakéw na 8 kajakéw. Drewno dwukrotne|kpl.
d.11|analiza indy- |malowanie powtokg ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych jak
widualna szalowka.
2 kpl. 2,00
pojedynczy |<(0.06*0.10*0.75*2*4+0.10*0.16*2.47*4)*2=0,388m3>
RAZEM 2,00
61 Dostawa i montaz uchwytéw na wiosta. Drewno dwukrotne malowanie po- kpl.
d.11|analiza indy- |wtoka ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych jak szaldwka.
widualna
1 kpl. 1,00
wsporniki na |<0.032*0.06%0.50*4*4+0.025*0.12*3.70*4+0.05*0.14*2.47*4*2=0,198m3>
wiosta
RAZEM 1,00
62 Dostawa i montaz uchwytéw na kapoki L-5,08m. Drewno dwukrotne malo-kpl.
d.11|analiza indy- |wanie powtokg ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych jak sza-
widualna l6wka.
1 kpl. 1,00
<0.032*0.06*0.40*8+0.05*0.14*2.47*4=0,075m3>
RAZEM 1,00
63 Dostawa mebli: kpl.
d.11|analiza indy- |- stét drewniany 60x60cm - 1szt,
widualna - krzesta drewaniane - 2szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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